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3.1.4 Colocare fizicŁ ń exteriorul clŁdirii Romtelecom (adiacentŁ sau ´nvecinatŁ) ..... 14 

3.1.5 Colocare virtualŁ .................................................................................................. 14 

3.1.6 FacilitŁŞi ĸi servicii disponibile ............................................................................ 15 

3.1.7 Accesul la spaŞiu ................................................................................................... 15 

3.1.8 Reguli de alocare .................................................................................................. 15 

3.1.9 Schimbarea alocŁrii .............................................................................................. 16 

3.1.10 RestricŞii de utilizare ......................................................................................... 17 

3.1.11 InterdicŞii ........................................................................................................... 18 

3.1.12 ObligaŞiile Colocatarului ................................................................................... 18 

3.1.13 Obligatiile Romtelecom .................................................................................... 20 

3.1.14 ReparaŞii ĸi ´ntreŞinere ....................................................................................... 20 

3.1.15 Ċncetarea contractului ........................................................................................ 20 

3.1.16 Tarife ................................................................................................................. 21 

3.1.17 Tarife de amenajare a spaŞiului de colocare ...................................................... 21 

3.1.18 Tarife pentru facilitŁŞi de colocare .................................................................... 21 

3.1.19 Tarife pentru instalarea ĸi ´ntreŞinerea cablului ................................................ 22 

3.1.20 Tarife pentru colocare virtualŁ  ......................................................................... 22 

3.1.21 Tarife pentru ´ntreŞinerea echipamentelor colocate de cŁtre personalul 

Romtelecom ....................................................................................................................... 23 

3.1.22 Tarife pentru utilizarea spaŞiului ....................................................................... 23 

3.1.23 Tarife pentru accesul autorizat al personalului Operatorului ............................ 23 

3.1.24 Alte tarife .......................................................................................................... 23 

4 Servicii de interconectare ´n vederea terminŁrii apelurilor ............................................... 25 

4.1.1 Definitii  ................................................................................................................ 25 

4.1.2 Descrierea serviciului ........................................................................................... 25 

4.1.3 Accesul la serviciile de interes public la nivel naŞional, la serviciile de interes 

general la nivel local ĸi la serviciile furnizate prin intermediul unor numere non-

geografice .......................................................................................................................... 25 

4.1.3.1 Accesul la serviciile de urgenŞŁ .................................................................. 25 

4.1.3.2  Accesul la serviciile Romtelecom de interes public la nivel naŞional         26 

4.1.3.3  Accesul la serviciile de interes general la nivel local ................................. 27 



 3 

4.1.3.4 Accesul la serviciile furnizate prin intermediul unor Numere Verzi ......... 28 

5 Servicii de interconectare ´n vederea tranzitului apelurilor prin reŞeaua Romtelecom  .... 29 

5.1 Apeluri de tranzit prin reŞeaua Romtelecom  .............................................................. 29 

5.1.1 DefiniŞii  ................................................................................................................ 29 

5.1.2 Descrierea serviciilor  ........................................................................................... 29 

5.2 Traficul de tranzit din Rom©nia .................................................................................. 30 

6 Servicii de interconectare ´n vederea originŁrii apelurilor din reŞeaua Romtelecom ........ 31 

6.1 Originarea apelurilor cŁtre numerele naŞionale non-geografice din domeniul 

0ZAB=0800 (numere cu acces gratuit pentru apelant) sau din domeniul 0ZAB=0808 

(numere pentru accesul indirect la servicii) ori cŁtre numerele naŞionale scurte de forma 

116(xyz) pentru servicii armonizate cu caracter social ale Operatorului sau ale unui terŞ ... 31 

6.1.1 Originarea apelurilor cŁtre numerele 0800 ale Operatorului sau ale unui terŞ ..... 31 

6.1.1.1 Definitii  ...................................................................................................... 31 

6.1.1.2 Descrierea serviciului ................................................................................. 31 

6.1.1.3 Rutareéééééééééééééééééééééééééé  32 

6.1.1.4 Tarifareééééééééééééééééééééééééé   32 

6.1.1.5 Data ´nceperii ............................................................................................. 33 

6.1.2 Originarea apelurilor cŁtre numerele 0808 ale Operatorului sau ale unui terŞ .... 37 

6.1.2.1 DefiniŞiiééééééééééééééééééééééééé.. 33 

6.1.2.2 Descrierea serviciuluiéééééééééééééééééééé 34 

6.1.2.3 Rutareéééééééééééééééééééééééééé  34 

6.1.2.4 Tarifareééééééééééééééééééééééééé   35 

6.1.2.5 Data ´nceperii ............................................................................................. 35 

6.1.3 Originarea apelurilor cŁtre numerele 116(xyz) Operatorului sau ale unui terŞ 35 

6.2 Originarea apelurilor prin intermediul procedurii de selectare a transportatorului é35  

6.2.1 Definitii  ................................................................................................................ 35 

6.2.2 Descrierea serviciului ........................................................................................... 36 

6.2.3 Tarifare ................................................................................................................. 37 

6.2.4 Data inceperii  ...................................................................................................... 37 

6.3 Interconectarea indirectŁ ............................................................................................. 37 

7 Serviciile Operatorului ...................................................................................................... 39 

7.1 Apeluri telefonice ale Operatorului catre reteaua Operatorului .................................. 39 

7.1.1 Definitii  ................................................................................................................ 39 

7.1.2 Descrierea serviciului ........................................................................................... 39 

7.1.3 Rutare ................................................................................................................... 39 

7.1.4 Tarifare ................................................................................................................. 39 

8 Serviciile de linii inchiriate segmente terminale  .............................................................. 41 

8.1 Serviciile Romtelecom de linii inchiriate segmente terminale: Legatura de Acces la 

Operator, Legatura a Retelei de Transmisiuni, Componenta de agregare nx64kbps la 

2048kbps si Legatura de Acces la Utilizatorul Final ............................................................ 41 

8.1.1 Definitii  ................................................................................................................ 41 

8.1.2 Descrierea serviciului ........................................................................................... 50 

8.1.3 Configuratii .......................................................................................................... 51 

8.1.4 Tarife .................................................................................................................... 52 

8.1.5 Linii ´nchiriate furnizate pe piaŞa cu amŁnuntuléééééééééééé  52 

 

Anexe: 
Anexa 1 ï Forme de colocare ´n spaŞiile Romtelecom 

Anexa 2 I. ï Colocarea ´n locaŞiile Romtelecom  

Anexa 2 II. ï Proces Verbal de predare primire a spaŞiului proprietate Romtelecom ĸi 

reglementarea accesului ´nsoŞit 

Anexa 3 ï Diagrame ilustrative  

 



 4 

1 Generalitati  

1.0 Principalele servicii de interconectare comutate  

1.0.1.1 Ċn conformitate cu Deciziile ANCOM, Romtelecom va oferi urmŁtorul set minim de 

servicii de interconectare la nivel naŞional, regional ĸi local:  

a) serviciul de interconectare ´n vederea terminŁrii la puncte fixe a apelurilor. Acesta 

este un serviciu de terminare a apelurilor preluate din reŞeaua Operatorului, 

const©nd ´n: 

1. terminarea apelurilor ´n reŞeaua Romtelecom, la orice numŁr naŞional alocat 

Romtelecom, deservit de comutatorul la care se realizeazŁ interconectarea 

sau de un comutator aflat ´n subordinea acestuia, potrivit arhitecturii reŞelei, 

precum ĸi, ´n cazul interconectŁrii la nivel naŞional la un comutator de 

tranzit, la orice numŁr naŞional altul dec©t cele deservite de comutatoarele 

locale aflate ´n subordinea comutatorului de tranzit respectiv, dacŁ 

terminarea este posibilŁ din punct de vedere tehnic la numŁrul respectiv;  

2. terminarea apelurilor la orice numŁr naŞional alocat unui terŞ, dacŁ 

Romtelecom are un acord de terminare a apelurilor cu terŞul ĸi terminarea 

este posibilŁ din punct de vedere tehnic la numŁrul respectiv. 

b) serviciul de interconectare ´n vederea originŁrii la puncte fixe a apelurilor, prin 

care Romtelecom va asigura transferul ´n reŞeaua Beneficiarului a apelurilor 

originate de la orice numŁr naŞional alocat Romtelecom, deservit de comutatorul 

la care se realizeazŁ interconectarea sau de un comutator aflat ´n subordinea 

acestuia, potrivit arhitecturii reŞelei, precum ĸi, ´n cazul interconectŁrii la nivel 

naŞional la un comutator de tranzit, de la orice numŁr naŞional altul dec©t cele 

deservite de comutatoarele locale aflate ´n subordinea comutatorului de tranzit 

respectiv, dacŁ iniŞierea apelurilor este posibilŁ din punct de vedere tehnic de la 

numŁrul respectiv. 

La solicitarea Beneficiarului, Romtelecom va transfera ´n reŞeaua unui alt 

Beneficiar, cu acordul acestuia din urmŁ, apelurile originate prin CS sau CPS, 

prin intermediul unui CSC alocat Beneficiarului, sau cŁtre numerotaŞia 

Beneficiarului utilizatŁ pentru furnizarea serviciilor de reŞea inteligentŁ, de la 

numerele naŞionale alocate Romtelecom, deservite de un anumit comutator la 

care este interconectat Beneficiarul transportator sau de un comutator aflat ´n 

subordinea acestuia, potrivit arhitecturii reŞelei, precum ĸi, ´n cazul 

interconectŁrii Beneficiarului transportator la nivel naŞional la un comutator de 

tranzit, de la numerele naŞionale altele dec©t cele deservite de comutatoarele 

locale aflate ´n subordinea comutatorului de tranzit respectiv, dacŁ iniŞierea 

apelurilor este posibilŁ din punct de vedere tehnic de la numerele respective. 

Ċn conformitate cu Decizia ANCOM, ROMTELECOM va oferi urmŁtorul set minim de 

servicii de interconectare pentru apelurile de tranzit: 

(a) Serviciul de tranzit naŞional care constŁ ´n rutarea prin reŞeaua ROMTELECOM 
a apelurilor iniŞiate ´n sau care trec prin reŞeaua Operatorului ĸi care nu sunt 

finalizate ´n reŞeaua ROMTELECOM. 

(b) Serviciul de tranzit internaŞional care constŁ ´n rutarea prin reŞeaua 

ROMTELECOM a apelurilor care sunt iniŞiate ´n reŞeaua unui operator din 

exteriorul Rom©niei ĸi au ca destinaŞie Rom©nia 

 

1.0.1.2 Romtelecom va oferi acces la numerele sale nongeografice ĸi la numerele scurte 

pentru servicii de interes public la nivel naŞional ĸi pentru servicii de interes general 

la nivel local, ´n conformitate cu prevederile acestui Manual. 

1.0.1.3 Tarifele Romtelecom pentru fiecare dintre serviciile de mai sus sunt prezentate ´n 

ĂLista de tarifeò. 
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1.0.1.4 Romtelecom oferŁ pentru utilizatorii sŁi servicii de originare a apelurilor cŁtre 

numere de forma 0800 ĸi 0808, precum ĸi cŁtre numere naŞionale scurte de forma 

116(xyz) pentru servicii armonizate cu caracter social, alocate de ANCOM 

operatorilor sau terŞilor. Aceste servicii sunt descrise ´n acest Manual, secŞiunea 6.  

1.0.1.5 Romtelecom va furniza Operatorului, la cerere, prin unul sau mai multe Puncte de 

Interconectare, accesul la numerele sale non-geografice ĸi la serviciile de interes 

general la nivel local care sunt accesibile utilizatorilor finali ai Romtelecom. 

Serviciile ĸi numerele de acces la aceste servicii sunt descrise ´n acest Manual, 

secŞiunea 6, iar tarifele aplicate sunt prevŁzute ´n ĂLista de Tarifeò.  

 

1.1 Termeni si conditii aplicabile serviciilor de interconectare 

 

1.1.1.1 UrmŁtoarele condiŞii sunt aplicabile tuturor serviciilor din prezentul Acord: 

1.1.1.2 Cu excepŞia cazului ´n care este prevazut altfel, tarifele pentru Produsele, FacilitŁŞile 

ĸi Serviciile de Interconectare incluse in Lista de Tarife a Romtelecom sau daca este 

cazul a Operatorului, care se actualizeaza periodic.. 

1.1.1.3 Cu excepŞia cazului ´n care este prevŁzut altfel, termenii si condiŞiile de mai jos sunt 

aplicabile tuturor Serviciilor de Interconectare descrise in Manualul de Descriere a 

Serviciilor: 

a) Apeluri telefonice catre reteaua Romtelecom 

b) Apeluri catre Serviciile de Urgenta 

c) Serviciul Informatii abonati 

d) Apeluri de tranzit prin reteaua Romtelecom 

e) Apeluri cu selectarea transportatorului catre reteaua Operatorului 

f) Originarea apelurilor catre numerele 0800 ale Operatorului 

g) Originarea apelurilor catre numerele 0808 ale Operatorului 

h) Originarea apelurilor cŁtre numerele naŞionale scurte de forma 116(xyz) 

pentru servicii armonizate cu caracter social 

i) Apeluri telefonice ale Operatorului catre reteaua Operatorului 

j) Serviciile Romtelecom de linii inchiriate segmente terminale 

1.1.1.4 Perioada de v©rf va fi perioada de timp cuprinsa ´ntre 8.00 a.m. ĸi 8.00 p.m. de luni 

p©nŁ vineri. In afara perioadei de varf va fi intervalul temporal rŁmas ´n afara celui 

anterior menŞionat, precum ĸi sŁrbŁtorile legale. 

1.1.1.5 Serviciile de interconectare care utilizeaza reteaua Romtelecom vor fi tarifate pe 

baza urmatoarelor principii: 

Apel la nivel local  apel transmis cŁtre sau din reteaua Romtelecom la o centralŁ localŁ 

pentru a fi transmis mai departe la punctul terminal de reŞea 

deservit direct de cŁtre centrala respectivŁ sau de cŁtre o CentralŁ 

LocalŁ AnalogicŁ ce este subordonatŁ centralei locale menŞionate, 

conform arhitecturii de reŞea; 

Apel la nivel regional  apel este transmis cŁtre sau din reteaua Romtelecom la o centralŁ 

de tranzit ĸi apoi la o centralŁ localŁ pentru a fi livrat la un punct 

terminal de reŞea, subordonat centralei de tranzit respective, 

conform arhitecturii de reŞea; 
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Apel la nivel national un apel este transmis cŁtre sau din reteaua Romtelecom spre o 

centralŁ de tranzit ĸi apoi cŁtre o altŁ centralŁ de tranzit ´nainte de a 

fi livrat la o centralŁ localŁ pentru a ajunge la punctul terminal de 

reŞea. 

1.1.1.6 Transmiterea tuturor apelurilor se va face ´n conformitate cu principiile de rutare 

specificate ´n Manualul Tehnic. 

1.1.1.7 PŁrŞile vor conveni in prealabil asupra cerinŞelor tehnice, inclusiv asupra secvenŞelor 

de stabilire sau de incheiere a apelurilor, pentru transmiterea apelurilor pentru 

servicii. 

1.1.1.8 Fiecare parte va remedia deranjamentele care apar ´n reteaua sa ĸi care afecteazŁ 

transmiterea apelurilor conform uzanŞelor tehnice. Pentru evitarea oricŁrei 

neclaritŁŞi, nici una dintre parti nu garanteazŁ cŁ reteaua sa nu suferŁ sau nu va 

suferi deranjamente. 

1.1.1.9 Romtelecom va transmite apelurile la aceleasi standarde si la aceeasi calitate folosite 

pentru transmiterea propriilor apeluri similare.  

1.1.1.10 Cu excepŞia cazului ´n care este prevŁzut altfel, urmŁtoarele condiŞii sunt aplicabile 

tuturor serviciilor de interconectare: 

1.1.1.11 Apelurile transmise cŁtre reteaua Operatorului vor include: 

a) Apeluri originate ´n  reteaua Romtelecom; 

b) Apeluri originate ´n reteaua unei terŞe pŁrŞi, care sunt transmise Romtelecom, 

tranziteazŁ reteaua Romtelecom ĸi apoi sunt transmise Operatorului; 

1.1.1.12 Pentru apelurile originate in reteaua unei terte parti, care sunt transmise 

Romtelecom, tranziteaza reteaua Romtelecom si apoi sunt transmise Operatorului, 

Operatorul va propune, iar Romtelecom ´ĸi va exprima acordul cu privire la tipul 

convenŞiilor comerciale care se vor aplica: 

a) printr-un acord comercial direct cu o terŞŁ parte, caz ´n care Romtelecom va 

transmite apelul catre Operator fŁrŁ a plati nici un fel de tarife pentru acest lucru 

(elementul tranzit al apelului fiind plŁtit Romtelecom de cŁtre terŞa parte pe baza 

unei conventii distincte);sau 

b) numai printr-un raport comercial cu Romtelecom, caz ´n care tarifele aplicabile 

apelului (pentru terminarea apelului) se vor aplica aĸa cum vor fi periodic 

stabilite ´n Lista de Tarife a Romtelecom. 

1.1.1.13 Operatorul trebuie sa aduca la cunoĸtinŞa Romtelecom dacŁ are o intelegere 

comerciala directa cu oricare TerŞa parte pentru fiecare serviciu al Operatorului 

pentru care existŁ o descriere a serviciului ´n acest manual.  

1.1.1.14 DacŁ Operatorul opteazŁ numai pentru un acord comercial cu Romtelecom, ´n 

conformitate cu paragraful 1.1.1.12. litera b), iar TerŞul operator nu plŁteĸte 

Romtelecom pentru apelurile transmise mai mult de douŁ (2) luni consecutiv, atunci 

Romtelecom : 

a) nu va fi obligat sŁ plŁteascŁ Operatorului sumele corespunzŁtoare respectivelor 

apeluri p©nŁ la momentul rezolvŁrii conflictului cu tertul Operator privind 

facturarea; 

b) va notifica ´n scris Operatorului aceastŁ situaŞie; 

c) va continua sŁ transmitŁ apelurile cŁtre Operator p©nŁ la momentul la care 

Operatorul va solicita Romtelecom sŁ ia mŁsuri pentru blocarea apelurilor; 

1.1.1.15 Operatorul poate solicita Romtelecom ´n scris sŁ blocheze apelurile provenite de la 

TerŞul Operator care nu a plŁtit Romtelecom. 
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1.1.1.16 Romtelecom va lua toate mŁsurile necesare pentru a bloca accesul apelurilor de la 

TerŞul care tranziteazŁ reteaua, in termen de 10 zile lucratoare ĸi va notifica ´n scris 

Operatorului momentul la care operaŞiunea de blocare s-a realizat; 

1.1.1.17 Romtelecom va notifica Operatorului momentul rezolvŁrii litigiului cu TerŞul ĸi va 

plŁti Operatorului orice sume reŞinute ´n conformitate cu para 1.1.1.14, litera a). 

DacŁ s-a realizat blocarea accesului conform para. 1.1.1.15, Romtelecom va lua 

mŁsurile necesare pentru deblocarea accesului ĸi va aduce la cunoĸtinŞa Operatorului 

faptul cŁ deblocarea a avut loc. 

1.1.1.18 DacŁ Operatorul are un acord comercial direct cu TerŞul, poate solicita ĸi ´n acest 

caz, ´n scris, Romtelecom blocarea apelurilor de la acel TerŞ cŁtre reteaua 

Operatorului. Romtelecom va lua toate mŁsurile rezonabile pentru a bloca apelurile 

de la TerŞ, apeluri care tranziteazŁ reteaua sa ĸi va notifica Operatorului momentul la 

care operaŞiunea de blocare s-a realizat. Nu se va lua nici o altŁ mŁsurŁ p©nŁ c©nd 

Operatorul va solicita ´n scris Romtelecom deblocarea accesului. Urmare a acestei 

instrucŞiuni, Romtelecom va lua mŁsurile pentru deblocarea accesului ĸi va instiinta 

Operatorul in momentul in care deblocarea s-a realizat.  

1.1.1.19 Romtelecom va tarifa Operatorul pentru operaŞiunile de blocare realizate ´n 

conformitate cu paragrafele 1.1.1.16 si 1.1.1.18 ĸi pentru operaŞiunile de deblocare 

conform 1.1.1.18, la un tarif stipulat periodic ´n  Lista de Tarife Romtelecom .   

1.1.1.20 Cu excepŞia cazului ´n care este altfel prevŁzut ´n descrierea serviciului, urmŁtoarele 

condiŞii sunt aplicabile tuturor produselor de interconectare descrise in acest manual. 

1.1.1.21 Cu excepŞia cazului ´n care este altfel prevŁzut ´n descrierea serviciului, urmŁtoarele 

condiŞii sunt aplicabile tuturor facilitŁŞilor de interconectare descrise in acest 

manual. 

1.2 Tarifele de interconectare pentru traficul naŞional de interconectare 

1.2.1.1 Tarifele de interconectare pentru traficul de interconectare sunt prezentate ´n 

SecŞiunea B.2. din Lista de tarife.  
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Tarifarea bazatŁ pe elemente este conform urmŁtoarelor principii. 

 

 

Taxarea bazatŁ pe elemente

ReŞeaua 
operatorului A

Comutator local

Operatorul A achitŁ tarif local

ReŞeaua 
operatorului A

Comutator tranzit Comutator local

Operatorul A achitŁtarif unic tandemregional

ReŞeaua 
operatorului A

Comutator 
tranzit

Comutator 
tranzit

Comutator 
local

Operatorul A achitŁ tarif dublu tandemnaŞional

Dependent
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2 Produse de interconectare 

2.1 Interconectare la locaŞiile clientului  

2.1.1 DefiniŞii 

2.1.1.1 In aceasta descriere a serviciilor, orice referire la un paragraf sau anexa, dacŁ nu este 

altfel precizat, este o referire la un paragraf sau la o anexa din prezenta descriere a 

serviciilor. Termenii ĸi expresiile vor avea sensul din acest manual, cu excepŞiile de 

mai jos: 

ñlegŁturŁ de interconectare CSI o parte a unei legŁturi de interconectare care cuprinde  o 

legatura de 2 Mbit/s de la un punct de interconectare de 

la locatiile Operatorului la punctul de acces al 

Romtelecom, un port de capacitate localizat la punctul 

de acces al Romtelecom, ĸi, dupŁ caz, un canal de 

semnalizare; 

ñlegatura de 2 Mbit/sò canalul de transmisie (format din multiplexor, 

echipament terminal de linie si linie ) intre interfetele de 

2,048 Mbit/s G703 ale multiplexorului aflat in cladirea 

Operatorului (localizata la Punctul de Interconectare) si 

multiplexorul localizat in punctul de acces al 

Romtelecom. 

2.1.2 Descrierea serviciului 

2.1.2.1 Prezentele descrieri se aplicŁ furnizŁrii interconectŁrii la locaŞiile clientului (CSI) 

prin Romtelecom, la solicitarea Operatorului care comandŁ CSI ´n unitŁŞi formate 

dintr-o singurŁ legŁturŁ de interconectare CSI . 

2.1.2.2 Fiecare legŁturŁ de interconectare CSI nu include mai mult de 30 de circuite de 

trafic ĸi, dacŁ este nevoie, un canal de semnalizare. O legŁturŁ de interconectare este 

o componenta a unei rute de trafic. 

2.1.2.3 DacŁ nu se convine altfel, o legŁturŁ de interconectare CSI poate transporta tipuri de 

trafic ale ambelor pŁrŞi.  

 

2.1.3 Furnizarea serviciului 

2.1.3.1 Operatorul va furniza pe cheltuiala sa, la locaŞiile sale la care se aflŁ punctul de 

interconectare spaŞii corespunzŁtoare pentru echipamentele Romtelecom la punctul 

de interconectare convenit. 

2.1.3.2 Conform prevederilor prezentei descrieri, Romtelecom va furniza o legatura de  

2 Mbit/s ĸi portul de capacitate care fac parte din legŁtura de interconectare CSI. 

2.1.3.3 Operatorul va furniza Romtelecom acces la echipamentele Romtelecom de la 

punctul de interconectare la momentele necesare pentru furnizarea ĸi ´ntreŞinerea 

legŁturii de interconectare CSI. DacŁ este necesar consimŞŁm©ntul unei terŞe pŁrŞi, 

Operatorul va obŞine acest consimŞŁm©nt. Romtelecom se obligŁ sŁ nu produca 

daune sau sŁ distrugŁ echipamentele care fac parte din reteaua Operatorului ´n timp 

ce furnizeazŁ sau ´ntreŞine legŁtura de interconectare CSI. Ċn cazul ´n care apar astfel 

de defecŞiuni sau distrugeri, ´n conformitate cu prevederile corpului principal al 

Acordului, Romtelecom va plŁti costul rezonabil al reparaŞiilor sau ´nlocuirilor 

echipamentelor respective, cu excepŞia uzurii normale.  

2.1.3.4 Cu condiŞia obŞinerii acordurilor necesare, Romtelecom va furniza o legatura de  

2 Mbit/S. 
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2.1.3.5 DacŁ echipamentele Romtelecom de la punctul de interconectare necesitŁ alimentare 

electricŁ continuŁ sau puncte de conectare la reŞeaua electricŁ, acestea vor fi 

furnizate de cŁtre operator pe cheltuiala sa. Alimentarea electricŁ va fi disponibilŁ ´n 

aceleaĸi condiŞii de furnizare, de protecŞie ĸi de continuitate ca ĸi pentru 

echipamentele Operatorului. 

2.1.3.6 Prognozele, previziunile, principiile de rutare ĸi procedurile de testare sunt 

specificate ´n Manualul de Planificare, Furnizare ĸi Operare ĸi ´n Manualul Tehnic. 

2.1.3.7 Operatorul va furniza ĸi ´ntreŞine pe cheltuiala sa porŞiunea legŁturii de 

interconectare dintre punctul de interconectare ĸi punctul de acces al Operatorului. 

2.1.3.8 Operatorul va fi singurul rŁspunzŁtor pentru orice pierderi, furturi, distrugeri sau 

defecŞiuni (cu excepŞia uzurii normale) ale echipamentelor Romtelecom din locaŞia 

unde se aflŁ punctul de interconectare convenit, indiferent de modul cum au fost 

cauzate (cu excepŞia situaŞiilor ´n care au fost cauzate de cŁtre Romtelecom sau 

reprezentanŞii sŁi) ĸi care au loc la orice moment ´n perioada ´n care echipamentele 

Romtelecom se aflŁ acolo.  

2.1.4 Semnalizare 

2.1.4.1 Atunci c©nd comandŁ prima legŁturŁ de interconectare CSI ´ntre un anumit punct de 

acces al Romtelecom ĸi un anumit punct de acces al Operatorului, partea solicitantŁ 

va comanda un set de circuite de semnalizare ĸi va specifica tipul (tipurile) rutei. 

2.1.4.2 Partea solicitantŁ va comada un set de circuite de semnalizare suplimentar dacŁ 

numŁrul total de legŁturi de interconectare de 2 Mbit/s ´ntre un anumit punct de 

acces al Romtelecom ĸi un anumit punct de acces al Operatorului depŁĸeĸte  

80 x 2 Mbit/s sau mulitplii de 80 x 2 Mbit/s.  

2.1.4.3 O cerere pentru un set de circuite de semnalizare va include o comandŁ pentru 

minimum douŁ legŁturi de semnalizare.  

2.1.5 ReconfigurŁri/ReorganizŁri 

 Reconfigurare = procesul prin care este schimbatŁ, la cererea Operatorului, 

destinaŞia unui anumit numŁr de porturi (din destinaŞie naŞionalŁ ´n destinatie 

internaŞionalŁ sau invers) sau a unui flux (dedicat pentru semnalizare) 

 Reorganizare = procesul de organizare a porturilor din capacitatea legŁturii de 

interconectare existente ´ntr-un PoI 

2.1.5.1 Operatorul poate solicita, ´n conformitate cu Manualul de Planificare, Furnizare ĸi 

Operare, reconfigurarea/reorganizarea porturilor de capacitate ´n zona Operatorului 

la punctul de interconectare sau la locaŞiile unde se aflŁ punctul de acces al 

Romtelecom. 

2.1.5.2 Tarifele pentru reconfigurare/reorganizare sunt cele menŞionate ´n Lista de Tarife a 

ROMTELECOM. 

2.1.5.3 O modificare care necesitŁ mutarea dintr-o clŁdire ´n alta a unei legaturi de 2 Mbit/s 

va ´nsemna anularea vechii legaturi ĸi ´n acelaĸi timp furnizarea unei noi legŁturi de 

interconectare CSI. 

2.1.6 Tarife  

2.1.6.1 Principiile referitoare la tarifarea LegŁturilor de Interconectare care transportŁ trafic 

´n ambele direcŞii (bidirecŞionale) sunt prevŁzute mai jos.  

 Ċn conformitate cu prevederile prezentului paragraf 2.1.6, pentru fiecare legŁturŁ de 

interconectare CSI ĸi pentru fiecare set de circuite de semnalizare comandat de 

Operator, acesta va plŁti Romtelecom tarifele de conectare ĸi de ´nchiriere specificate 

periodic ´n Tarifele Romtelecom.  
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2.1.6.2 DacŁ traficul pentru care Operatorul are responsabilitŁŞi este transmis unidirecŞional 

din reteaua Operatorului, tarifele de ´nchiriere ĸi de interconectare vor fi plŁtite de 

Operator ´n ´ntregime. AceastŁ procedurŁ este valabilŁ ĸi ´n cazul legŁturilor de 

interconectare de la Romtelecom la ´n care Operatorul are de la Romtelecom legŁturi 

de interconectare folosite exclusiv pentru traficul generat prin utilizarea procedurilor 

de selectare sau preselectare a transportatorului, precum ĸi traficul cŁtre numerele de 

forma 0800 sau 0808 ale Operatorului, traficul cŁtre numerele scurte de forma 

116(xyz) pentru servicii armonizate cu caracter social, precum ĸi traficul cŁtre 

numerele de forma 118(xyz).  

2.1.6.3 DacŁ traficul este transmis ´n ambele direcŞii ´ntre retelele pŁrŞilor, Operatorul va 

plŁti tarifele de ´nchiriere ĸi conectare pentru legŁturile de interconectare CSI ´n 

conformitate cu urmŁtoarea formulŁ: 

pentru fiecare legŁturŁ de interconectare CSI: 

  Rp= Rt x Co/Ct 

unde: 

Rp  este chiria/tariful de conectare care trebuie plŁtitŁ/plŁtit  

Rt  este suma tuturor chiriilor/tarifelor de conectare pentru fiecare legŁturŁ de 

interconectare CSI, calculate ´n conformitate cu tarifele relevante specificate ´n 

Lista de Tarife  

Co este numŁrul total de minute ale apelurilor transmise de Operator cŁtre 

Romtelecom (dar incluz©nd apelurile cu selectarea transportatorului transmise 

catre Operator ĸi alte tipuri de apeluri aĸa cum se va conveni).   

Ct  este numŁrul total de minute  al apelurilor ´ntre pŁrŞi. 

2.1.6.4 Pentru lunile cand traficul este nul in ambele directii, tarifele vor fi facturate pe baza 

unei ´mpŁrŞiri egale a traficului (50/50).  

2.1.6.5 Tarifele de conectare ĸi de ´nchiriere devin scadente la data ulterioarŁ dintre 

urmatoarele: 

a) data ´nceperii furnizŁrii serviciului referitor la legŁtura de interconectare CSI 

specificata de Operator ´n comada relevantŁ; sau 

b) data care este anterioarŁ datei la care serviciul este pregatit pentru furnizare 

sau 30 de zile dupŁ data la care serviciul este pregŁtit pentru testare. 

2.1.6.6 Tarifele de ´nchiriere se vor plŁti ´n conformitate cu periodicitatea precizatŁ ´n Lista 

de Tarife. 

2.1.6.7 LegŁturile transportatoare de trafic de la Romtelecom la Operator care se terminŁ ´n 

reteaua Operatorului vor fi plŁtite de Romtelecom. Tarifele de conectare pentru 

astfel de circuite vor fi stabilite de pŁrŞi. 

2.1.6.8 LegŁturile de interconectare care transportŁ traficul Operatorului cŁtre Romtelecom, 

traficul aferent serviciului de interconectare ´n vederea originŁrii la puncte fixe a 

apelurilor sau traficul de tranzit al Operatorului cŁtre un operator terŞ vor fi suportate 

´n ´ntregime de cŁtre Operator.  

2.1.6.9 Principiile care se aplicŁ LegŁturilor pentru ISO se vor aplica ĸi legŁturilor pentru 

interconectarea la distanŞŁ, precum ĸi pentru interconectarea ´n spaŞiul Romtelecom.  

2.1.6.10 DacŁ furnizarea interconectŁrii ´n spaŞiile Operatorului necesitŁ executarea unor 

lucrŁri de inginerie civilŁ ĸi sunt necesare canalizaŞii suplimentare pentru cabluri 

pentru a obŞine accesul ´n clŁdirile Operatorului, ´n cazul ´n care Operatorul solicitŁ 

ca aceste lucrŁri sŁ fie realizate de Romtelecom, atunci tarifele asociate vor fi 

calculate pe baza listelor de preŞuri unitare pentru lucrŁrile civile ĸi pentru materialele 
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utilizate pentru execuŞia de reŞele de comunicaŞii electronice, publicate pe pagina 

securizatŁ de internet a Romtelecom.  

2.2 Circuite de interconectare extinse 

2.2.1 DefiniŞii 

2.2.1.1 In Descrierea serviciilor, orice referire la un paragraf sau anexa, dacŁ nu este altfel 

precizat, este o referire la un paragraf sau la o anexa din prezentele descrieri. 

Termenii ĸi expresiile vor avea sensul din acest manual, cu excepŞiile de mai jos: 

ĂCanal de 2Mbit/s canalul de transmisiune (format din multiplexori, echipament de linie 

terminal ĸi linie) ´ntre interfeŞele 2.048 Mbit/s G703 ale 

multiplexorului localizat la Punctul de Interconectare sau la Punctul de 

Acces al Romtelecom ĸi multiplexorul localizat la Punctul de Acces 

distant al Romtelecom ò 

2.2.2 Descrierea serviciului 

2.2.2.1 Prezentele descrieri se aplicŁ furnizŁrii circuitelor de interconectare extinse (IEC) de 

cŁtre Romtelecom, aĸa cum se solicitŁ de cŁtre Operator, prin comandarea IEC ´n 

unitŁŞi de 2 Mbit/s.  

2.2.2.2 Un IEC este utilizat pentru extinderea  Punctului de Acces al Romtelecom dintr-o 

locaŞie in alta, situata  ´ntr-o altŁ clŁdire a Romtelecom. 

2.2.2.3 Ċn conformitate cu art. 15 alin.3 din Decizia 147/2002, interconectarea cu circuit 

extins trebuie oferitŁ ´n urmŁtoarele forme: 

a) ´n spaŞiul Beneficiarului, caz ´n care punctul de interconectare va fi situat pe 

repartitorul Operatorului, aflat ´n spaŞiul Beneficiarului; 

b) la un punct intermediar, caz ´n care punctul de interconectare, stabilit de 

comun acord, va fi situat at©t ´n afara spaŞiului Beneficiarului c©t ĸi ´n afara 

spaŞiului Operatorului; 

c) ´ntr-un alt spaŞiu al Operatorului, caz ´n care punctul de interconectare va fi 

situat pe repartitorul Beneficiarului, ´n imobilul Operatorului ´n care se aflŁ 

comutatorul la care s-a realizat deja interconectarea ĸi de la care se oferŁ legŁtura 

suplimentarŁ. 

2.2.2.4 Un IEC constŁ ´ntr-un canal de 2 Mbit/s pana la Punctul de Acces al Romtelecom, ĸi 

necesitŁ un Port de Capacitate la Punctul de Acces. 

2.2.3 Tarife  

2.2.3.1 Tarifele pentru IEC sunt periodic specificate ´n Lista de Tarife. Nu se permite 

´mpŁrŞirea costului generat de tarifele pentru IEC, cost care trebuie plŁtit integral de 

cŁtre Operator. 
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3 FacilitŁŞi pentru interconectare 

3.1 Servicii de colocare pentru interconectare 

3.1.1 DefiniŞii 

3.1.1.1 Ċn aceastŁ Descriere a Serviciilor, o referinŞŁ la un paragraf sau anexa se refera 

numai la un paragraf sau anexa a acestei descrieri, cu excepŞia cazului ´n care 

contextul nu reclamŁ altfel. Termenii si expresiile utilizate au sensul dat in acest 

manual.  

3.1.2 Descrierea serviciului 

3.1.2.0 Serviciile de colocare din aceastŁ ofertŁ se referŁ la interconectarea reŞelei publice de 

telefonie fixŁ a Romtelecom cu alte reŞele publice de comunicaŞii electronice ĸi la 

furnizarea accesului necondiŞionat la bucla localŁ.   

3.1.2.1 Serviciile de colocare sunt destinate Operatorilor autorizaŞi ´n condiŞiile art.4 din 

OrdonanŞa de urgenŞŁ a Guvernului nr.79/2002 privind cadrul general de 

reglementare a comunicaŞiilor, aprobatŁ, cu modificŁri ĸi completŁri, prin Legea 

nr.591/2002, cu modificŁrile ĸi completŁrile ulterioare, care pentru interconectarea 

cu reŞeaua publicŁ de telefonie fixŁ a ROMTELECOM ĸi/sau pentru accesul 

necondiŞionat la bucla localŁ, opteazŁ pentru amplasarea echipamentelor specifice ´n 

spaŞiile ROMTELECOM. AceastŁ secŞiune cuprinde condiŞiile tehnice ĸi economice 

de furnizare a serviciilor aferente.  

3.1.2.1.
1 
Ċn situaŞia ´n care spaŞiile ´n care sunt instalate echipamentele Romtelecom necesare 

furnizŁrii serviciilor de interconectare, ´n condiŞiile legislaŞiei aplicabile ĸi ale 

prezentei oferte de referinŞŁ, nu se aflŁ ´n proprietatea Romtelecom, aceasta va face 

toate demersurile necesare pentru a asigura posibilitatea instalŁrii echipamentelor 

relevante ale Operatorilor ĸi a furnizŁrii serviciilor de colocare cŁtre Operatori ´n 

aceste spaŞii. Astfel, ´n cazul ´n care prevederile contractului ´ncheiat ´ntre 

Romtelecom ĸi proprietarul spaŞiului, cu privire la condiŞiile utilizŁrii spaŞiului de 

cŁtre Romtelecom, interzic sau stabilesc necesitatea obŞinerii acordului prealabil al 

proprietarului pentru instalarea echipamentelor Operatorilor sau accesul 

reprezentanŞilor Operatorilor ´n aceste spaŞii, Romtelecom va solicita proprietarului 

modificarea contractului sau acordul acestuia, dupŁ caz. Acolo unde este cazul, 

Romtelecom va coopera cu Operatorul ĸi va pune la dispoziŞia acestuia toate 

instrumentele necesare, pentru ca Operatorul sŁ negocieze ĸi sŁ ´ncheie (´n nume 

propriu sau ´n numele Romtelecom, dupŁ caz) un contract de acces pe proprietŁŞi ´n 

cele mai bune condiŞii, ´n conformitate cu prevederile Capitolului IV din OrdonanŞa 

de urgenŞŁ a Guvernului nr.79/2002. 

3.1.2.2 Subiect al prevederilor incluse ´n acest capitol, ROMTELECOM este de acord sŁ 

ofere acces la spatiul fizic si serviciile asociate in cladirile sale si sa furnizeze spatii 

de colocare si facilitati de colocare astfel incat sa permita interconectarea dintre 

reŞeaua Operatorului ĸi reŞeaua ROMTELECOM. Punctul de interconectare este 

situat ´n locaŞiile ROMTELECOM; 

3.1.2.3 Interconectarea ´ntre echipamentul colocatarului amplasat ´n spaŞiul colocat ĸi 

reŞeaua ROMTELECOM este realizatŁ printr-un port de capacitate la Punctul de 

acces. 

3.1.2.4 Colocatarul poate alege oricare din formele de colocare separatŁ sau mixtŁ. Exemple 

ilustrative sunt prezentate in Anexa 1. 

3.1.2.5 Detaliile privind facilitŁŞile pentru colocare asigurate colocatarului sunt prezentate 

´n Anexa 2.I. 

3.1.2.6 Operatorii pot beneficia de urmŁtoarele produse de colocare: 
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a) colocare fizicŁ ´n interiorul clŁdirii ROMTELECOM: 

- ´n modul separat; 

- ´n dulap pentru un rack standard (800x600x2200 mm); 

b) colocare fizicŁ ´n exteriorul clŁdirii ROMTELECOM ï pe teren neconstruit 

sau ´n alte construcŞii destinate activitŁŞilor de comunicaŞii electronice din 

spaŞiul ROMTELECOM (adiacentŁ sau ´nvecinatŁ); 

c) colocare virtualŁ ´n clŁdirea Romtelecom, ´n alte construcŞii din spaŞiul 

Romtelecom sau pe terenul neconstruit din spaŞiul Romtelecom.  

3.1.2.6
1
 Operatorul poate opta pentru oricare dintre formele de colocare prevŁzute mai sus, 

Romtelecom fiind obligat sŁ ´i punŁ la dispoziŞie cel puŞin una dintre acestea, potrivit 

ordinii de prioritate specificate de Operator. 

3.1.2.7 Serviciile de colocare oferite nu exclud posibilitatea furnizŁrii unor produse de 

colocare diferite, cu respectarea reglementŁrilor ´n vigoare, pe baza unor ´nŞelegeri 

bilaterale. 

3.1.3 Colocare fizicŁ ´n interiorul clŁdirii ROMTELECOM 

3.1.3.1 SpaŞiul destinat pentru colocarea fizicŁ a echipamentelor de interconectare ́ n 

interiorul clŁdirilor ROMTELECOM este oferit, potrivit alegerii Operatorului, ´n 

limita spaŞiului disponibil, sub forma a douŁ produse: 

a) modul separat de colocare cu acces individual; 

b) dulap prevŁzut cu sistem de ´nchidere, ´n care poate fi inclus un rack standard, 

cu dimensiunile 800x600x2200 mm pentru colocarea echipamentelor. Un 

spaŞiu dedicat cu acces separat se asigurŁ pentru o configuraŞie de unu sau mai 

multe dulapuri. 

3.1.4 Colocare fizicŁ ´n exteriorul clŁdirii ROMTELECOM (adiacentŁ sau 

´nvecinatŁ) 

3.1.4.1 SpaŞiul proprietate ROMTELECOM din exteriorul clŁdirii este oferit, potrivit 

alegerii Operatorului, sub forma a trei produse: 

a) container (street cabinet) amplasat pe teren neconstruit, ´n care funcŞionezŁ 

echipamente de interconectare; 

b) container, pe terasele clŁdirilor, ´n care funcŞionezŁ echipamente pentru 

interconectare; 

c) colocare ´n/pe alte construcŞii destinate activitŁŞilor de comunicaŞii electronice 

(piloni, st©lpi, etc.).  

3.1.5 Colocare virtualŁ 

3.1.5.1 ROMTELECOM oferŁ colocare virtualŁ ´n aceleaĸi tipuri de spaŞii indicate la 3.1.3 

si 3.1.4 de mai sus (echipamentele de interconectare ale Operatorului sunt operate ĸi 

´ntreŞinute de cŁtre personalul ROMTELECOM, fŁrŁ a se permite accesul fizic al 

personalului Operatorului la astfel de echipamente). 

3.1.5.2 Operatorul poate opta pentru produsul care necesitŁ spaŞiul minim pentru instalarea 

ĸi operarea echipamentului de interconectare, astfel ´nc©t sŁ nu fie obligat sŁ 

plŁteascŁ pentru facilitŁŞi care nu ´i sunt necesare. 

3.1.5.3 Produsele care implicŁ suprafeŞe mai mari dec©t cele minim necesare funcŞionŁrii, 

vor fi oferite, potrivit cerinŞelor Operatorilor, ´n limita spaŞiului disponibil, astfel 

´nc©t de produsele de colocare sŁ beneficieze c©t mai mulŞi Operatori. 
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3.1.5.4 Colocarea fizicŁ ´n acelaĸi spaŞiu ´n care funcŞioneazŁ echipamentele 

ROMTELECOM, fŁrŁ construirea unei structuri cu rol de protecŞie ĸi ´n condiŞiile ´n 

care nu ar aduce atingere integritŁŞii ĸi funcŞionalitŁŞii echipamentelor acestuia ĸi nu 

ar pune ´n pericol securitatea reŞelei ROMTELECOM, se poate realiza ´n 

urmŁtoarele cazuri: 

a) prin acordul pŁrŞilor;  

b) ´n cazul ´n care construirea unei camere, ´mprejmuiri sau a unei alte structuri 

similare cu rol de protecŞie ar conduce la restr©ngerea substanŞialŁ a spaŞiului 

colocabil, astfel ´nc©t cererile rezonabile de colocare nu ar putea fi satisfŁcute.  

3.1.5.5 Colocarea virtualŁ se va realiza ´n acelaĸi spaŞiu ´n care funcŞioneazŁ echipamentele 

ROMTELECOM, fŁrŁ construirea unei structuri cu rol de protecŞie, dacŁ pŁrŞile nu 

se ´nŞeleg altfel. 

3.1.6 FacilitŁŞi ĸi servicii disponibile 

3.1.6.1 Pentru toate produsele furnizate, Operatorul poate dispune de urmŁtoarele facilitŁŞi 

ĸi servicii: 

a) acces separat din exterior pentru Operator, acolo unde este posibil, servicii de 

acces ne´nsoŞit sau servicii de acces cu ´nsoŞitor, ´n cazul ´n care accesul 

ne´nsoŞit ar reprezenta un risc semnificativ pentru integritatea echipamentelor 

ĸi securitatea reŞelei Romtelecom, pentru a permite accesul Operatorului la 

echipamentul propriu;  

b) asigurarea unor mŁsuri de securitate pentru echipamentele Operatorului 

similare ca cele pentru echipamentele ROMTELECOM; 

c) spaŞiul fizic, suficient pentru instalarea echipamentelor necesare, care sŁ separe 

echipamentele unui Operator de cele ale altui Operator precum ĸi ´ntreŞinerea 

´n condiŞii de siguranŞŁ a echipamentelor instalate; 

d) interfaŞŁ fizicŁ pentru punctele de interconectare ale centralelor telefonice prin 

intermediul unui repartitor de transfer; 

e) electroalimentare, inclusiv generator de rezervŁ; 

f) prize pentru echipamentele de micŁ putere, cum ar fi aparatele de mŁsurŁ; 

g) ´ncŁlzire, ventilaŞie ĸi/sau aer condiŞionat, pentru asigurarea compatibilitŁŞii 

termice a tuturor echipamentelor din spaŞiul de colocare (´n cazul colocŁrii ´n 

interiorul clŁdirii); 

h) protecŞie antiseismicŁ; 

i) barŁ de ´mpŁm©ntare pentru echipamente; 

j) luminŁ suficientŁ, inclusiv de avarie pentru instalare ĸi ´ntreŞinere; 

k) sisteme de detectare a fumului ĸi prevenire a incendiilor; 

l) serviciul de ´ntreŞinere a echipamentului colocat; 

m) serviciul de ´ntreŞinere a spaŞiului ĸi a utilitŁŞilor furnizate; 

n) servicii de curŁŞenie ´n spaŞiul colocat. 

3.1.7 Accesul la spaŞiu 

3.1.7.1 Ċn cazul colocŁrii fizice, Romtelecom va oferi Operatorului, timp de 24 ore pe zi, ´n 

toate zilele sŁptŁm©nii, lucrŁtoare ĸi nelucrŁtoare, pe durata ´ntregului an 

calendaristic, opŞiuni de acces ne´nsoŞit la spaŞiul alocat pentru colocare, precum ĸi la 

toate celelalte resurse tehnice necesare instalŁrii, conectŁrii, funcŞionŁrii ĸi ´ntreŞinerii 
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corespunzŁtoare a echipamentelor relevante aparŞin©nd Operatorului, inclusiv la 

spaŞiile amenajate pentru parcarea autovehiculelor ori pentru repaus ĸi odihnŁ.  

3.1.7.2 Acolo unde este posibil, Operatorilor li se va oferi acces separat din exterior la spaŞiul 

colocat. DacŁ accesul ne´nsoŞit nu este posibil, deoarece ar reprezenta un risc 

semnificativ pentru integritatea echipamentelor ĸi securitatea reŞelei Romtelecom, 

pŁrŞile vor conveni ´n prealabil aranjamente de acces ´nsoŞit la spaŞiul colocat, la 

tarifele prevŁzute la capitolul 3.1.25 al acestui Manual.  
  

3.1.8 Reguli de alocare 

Reguli generale 

3.1.8.1 ROMTELECOM va aloca spaŞiul disponibil ´n urmŁtoarea ordine de prioritŁŞi; 

a) pentru relocare sau solicitare de spaŞiu suplimentar de cŁtre colocatarii 

existenŞi; 

b) pentru colocatarii care realizeazŁ o investiŞie semnificativŁ ´n infrastructura 

naŞionalŁ de comunicaŞiii electronice, aprobatŁ de ANCOM; 

c) ´n ordinea ´n care Cererile pentru colocare spaŞiu ´ntr-o anumitŁ locaŞie au fost 

primite. 

3.1.8.2 ROMTELECOM are dreptul sŁ refuze o cerere de colocare spaŞiu ´n urmŁtoarele 

situaŞii: 

a) lipsa de spaŞiu disponibil pentru colocare; 

b) colocarea nu este posibila din punct de vedere tehnic, incluz©nd, dar 

nelimit©ndu-se la depŁĸirea rezistenŞei planĸeului, sau dacŁ ar prejudicia 

integritatea ĸi funcŞionarea echipamentului ROMTELECOM; 

c) colocarea  poate pune ´n pericol siguranŞa naŞionalŁ sau alt interes public 

major.  

Refuzul de colocare va fi temeinic justificat de cŁtre Romtelecom ĸi va fi transmis 

Operatorului ĸi ANCOM ´n termen de cel mult 5 zile lucrŁtoare de la data primirii 

cererii de colocare.  

3.1.8.3 O opŞiune de colocare este fezabilŁ din punct de vedere tehnic dacŁ se poate realiza 

´n concordanŞŁ cu condiŞiile tehnice existente la ROMTELECOM ĸi nu afecteazŁ 

integritatea sau funcŞionarea echipamentului sŁu. 

3.1.8.4 O optiune de colocare utilizata de un Operator in baza unui contract incheiat in baza 

acestei Oferte de Referinta sau declarata de ANCOM ca obligatorie se presupune 

fezabila din punct de vedere tehnic pentru orice Operator.  

3.1.8.5 ROMTELECOM poate opta sŁ rezerve spaŞiu disponibil pentru propriile necesitŁŞi, 

conform reglementŁrilor ´n vigoare. 

3.1.8.6 Un colocatar, care investeĸte ´n mod semnificativ ´n infrastructura naŞionalŁ de 

comunicaŞii electronice poate rezerva spaŞii de colocare pentru o perioada  de 

maximum 2 ani, ´n baza unei cereri de rezervare care ar trebui transmisŁ 

ROMTELECOM dupŁ ce a fost ´n prealabil aprobatŁ de ANCOM pe baza 

proiectului de investiŞii corespunzŁtor. Acest colocatar poate rezerva p©nŁ la 100% 

din spaŞiul disponibil aflat ´ntr-o anumitŁ locaŞie la momentul ´n care este primitŁ 

cererea de rezervare. 

Reguli Speciale  

Pentru utilizarea eficientŁ a spaŞiului colocabil se vor aplica urmŁtoarele reguli: 
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1. SuprafaŞa alocabilŁ pentru cererea iniŞialŁ de colocare fizicŁ a unui Beneficiar este de 

maxim 4 metri pŁtraŞi, echivalentul a 2 rackuri standard (800x600x2200 mm).  

2. Ċn cazul unei cereri de colocare pentru o suprafaŞŁ mai mare de 4 metri pŁtraŞi, 

ROMTELECOM va aloca, ´n termenele prevŁzute ´n deciziile ANCOM, o suprafaŞŁ de 4 

metri pŁtraŞi ĸi va transmite ANCOM cererea beneficiarului, ´n cel mult 2 zile de la data 

primirii acesteia. Alocarea spaŞiului colocabil pentru suprafaŞa ce depŁĸeĸte 4 metri pŁtraŞi se 

va realiza numai cu acordul ANCOM. 

3. DacŁ Beneficiarul nu ´ĸi instaleazŁ echipamentele ´n termenele prevŁzute ´n deciziile 

ANCOM, din motive care ´i sunt imputabile, ROMTELECOM va retrage alocarea spaŞiului 

colocabil neutilizat, cu acordul ANCOM. 

4. Cererile ulterioare de alocare de spaŞiu colocabil ´n aceeaĸi clŁdire/spaŞiu vor fi 

´nsoŞite de dovada utilizŁrii ´n proporŞie de cel puŞin 70% a capacitŁŞii fiecŁrui rack instalat 

anterior, echipat cu echipamente destinate accesului necondiŞionat la bucla localŁ ĸi/sau 

interconectŁrii ĸi cu echipamente necesare funcŞionŁrii optime a acestora. Prevederile pct.1-3 

se aplicŁ ´n mod corespunzŁtor fiecŁrei cereri ulterioare de alocare de spaŞiu colocabil. 

5. Ċn cazul ´n care spaŞiul disponibil pentru colocare este localizat ´n mai multe zone din 

clŁdire, ROMTELECOM va gestiona alocarea spaŞiului astfel: 

- ROMTELECOM va decide care este zona ´n care va ´ncepe sŁ ofere spaŞiu colocabil 

ĸi va determina ordinea de ocupare a diferitelor zone; 

- ROMTELECOM va oferi spaŞiu colocabil ´n urmŁtoarea zonŁ numai dupŁ ocuparea 

completŁ a zonei ´n care se oferŁ ´n mod curent spaŞiu colocabil sau dacŁ suprafaŞa solicitatŁ 

de Beneficiar este mai mare dec©t suprafaŞa disponibilŁ pentru colocare din zona ´n care oferŁ 

´n mod curent spaŞiu colocabil. 

3.1.9 Schimbarea alocŁrii 

3.1.9.1 ROMTELECOM va notifica ́ n scris Operatorului cu cel puŞin 12 luni ´n avans 

urmŁtoarele situaŞii:  

a) o decizie de ´nchidere a clŁdirii unde este amplasat spaŞiul ´nchiriat de cŁtre 

colocatar; 

b) lucrŁrile de ´ntreŞinere programate a se efectua pentru locaŞia respectivŁ care 

necesitŁ mutarea temporarŁ a spaŞiului colocat sau intreruperea facilitŁŞilor 

aferente alocŁrii; 

c) reamenajarea locaŞiilor care necesitŁ o schimbare permanentŁ a spaŞiului 

colocat ´n alte locaŞii; 

d) reamenajarea spaŞiilor ´n jurul clŁdirii ROMTELECOM sau efectuarea unor 

lucrŁri civile care afecteazŁ spaŞiul colocat. 

3.1.9.2 Acolo unde ROMTELECOM intenŞioneazŁ sŁ efectueze o reconfigurare a reŞelei 

sale, ´n baza planurilor sale de dezvoltare tehnologicŁ sau de afaceri, echipamentul 

instalat ´n spaŞiul colocat unui operator poate fi reinstalat ´n alte locaŞii ´n 

urmŁtoarele condiŞii: 

a) Relocarea in alte locatii va permite furnizarea ĸi folosirea aceloraĸi servicii de 

interconectare asigurate de ROMTELECOM ´n condiŞii similare cu cele 

utilizate ´n spaŞiul colocat existent; 

b) DacŁ pŁrŞile nu convin ´n scris altfel, costurile relocŁrii vor fi suportate de 

ROMTELECOM. 

c) relocarea sŁ se realizeze numai dupŁ notificarea acestei intenŞii, ´n scris, 

Operatorului al cŁrui echipament urmeazŁ sŁ fie relocat, cu cel puŞin 12 luni 

inainte ca Romtelecom sa procedeze la relocare; ´n avans. prin acordul pŁrŞilor 
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ĸi ´n schimbul unei compensaŞii echitabile, acest termen poate fi redus. plŁtite 

de ROMTELECOM Operatorului, termenul de relocare poate fi mai scurt de 12 

luni. 

3.1.10 RestricŞii de utilizare 

3.1.10.1 SpaŞiul de colocare va fi utilizat de Operator numai pentru gŁzduirea ĸi exploatarea 

echipamentelor necesare furnizŁrii serviciilor de interconectare ĸi acces 

necondiŞionat la bucla localŁ, inclusiv echipamente care determinŁ ´mbunŁtŁŞirea 

performanŞelor echipamentului de bazŁ, cu excepŞia contractelor existente, ńcheiate 

p©nŁ la data de 23 decembrie 2002, notific©nd ´n prealabil ROMTELECOM ́ n cazul 

´n care este necesar un aport de putere suplimentar; 

3.1.10.2 Echipamentele instalate ´n spaŞiile de colocare trebuie sŁ fie compatibile din punct 

de vedere al emisiei electromagnetice ĸi al cerinŞelor de temperaturŁ cu 

echipamentele instalate deja de alŞi Operatori ĸi de ROMTELECOM; 

3.1.10.3 ROMTELECOM va permite Operatorului sŁ ´ĸi construiascŁ propriile facilitŁŞi de 

interconectare directŁ cu un terŞ Operator cŁruia i s-a alocat spaŞiu pentru colocare ´n 

acelaĸi spaŞiu al ROMTELECOM. La solicitarea Operatorului, ĸi cu acordul unui terŞ 

Operator, ROMTELECOM va permite conectarea echipamentelor Operatorului la 

echipamentul terŞului Operator colocat ´n spaŞiul ROMTELECOM ´n vederea 

interconectŁrii, utiliz©nd echipamentele ROMTELECOM (DDF), astfel ´nc©t traficul 

Operatorului sŁ fie transportat pe legŁtura de transmisiuni operatŁ de terŞul Operator, 

cuprinsŁ ´ntre punctul respectiv de interconectare ĸi limita spaŞiului ROMTELECOM, 

(serviciul "backhaul"). ROMTELECOM va rŁm©ne responsabil pentru instalarea ĸi 

´ntreŞinerea acelor legŁturi de interconectare din spaŞiile sale care se conecteazŁ direct 

la echipamentele ROMTELECOM (repartitor de transfer, repartitor principal). 

Instalarea ĸi utilizarea acestor echipamente constituie obiectul aceluiaĸi contract.  

 

3.1.11 InterdicŞii 

3.1.11.1 Pentru serviciile de colocare ´n clŁdirile ROMTELECOM se aplicŁ urmŁtoarele 

interdicŞii: 

a) gŁzduirea echipamentelor Operatorilor ´n spaŞiile tehnice ale ROMTELECOM 

(sala de transmisiuni, sala centralei telefonice, sala repartitorului general, sala de 

electroalimentare, etc) ´n cazul ´n care s-ar putea aduce atingere integritŁŞii ĸi 

funcŞionalitŁŞii echipamentelor ROMTELECOM sau altor echipamente colocate 

sau ar pune ´n pericol securitatea reŞelei ROMTELECOM; 

b) accesul Operatorilor ´n spaŞiile tehnice ale ROMTELECOM. Fac excepŞie 

cazurile bine justificate ĸi numai cu asigurarea unui serviciu de acces ´nsoŞit 

adecvat; 

c) gŁzduirea fŁrŁ acordul ROMTELECOM, ´n spaŞiile acestuia, a altor 

echipamente dec©t cele necesare desfŁĸurŁrii activitŁŞilor reglementate;  

d) (Operatorul va avea posibilitatea de a instala ĸi conecta ´n spaŞiul colocabil orice 

echipament necesar pentru realizarea interconectŁrii ĸi/sau accesului 

necondiŞionat la bucla localŁ, inclusiv echipamente care determinŁ ´mbunŁtŁŞirea 

performanŞelor echipamentului de bazŁ.) 

e) efectuarea fŁrŁ acordul ROMTELECOM, ´n spaŞiile acestuia, a altor activitŁŞi 

dec©t cele necesare bunei funcŞionŁri a serviciilor reglementate.  

f) Operatorul nu va opera nici o modificare la spaŞiul colocat fŁrŁ consimŞŁm©ntul 

scris prealabil al Romtelecom, cu excepŞia reparaŞiilor necesare mici care sunt ´n 

sarcina Operatorului. Beneficiarul ĸi ROMTELECOM vor stabili prin acordul de 
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interconectare drepturile ĸi obligaŞiile pŁrŞilor cu privire la despŁgubirile pentru 

´mbunŁtŁŞirea spaŞiului colocabil sau, ´n cazul ´n care anumite ´mbunŁtŁŞiri nu 

sunt utile Romtelecom, readucerea spaŞiului ´n starea iniŞialŁ.  

 

3.1.12 ObligaŞiile Colocatarului  

3.1.12.1 Colocatarul va: 

a) utiliza echipamentul propriu conform prevederilor din aceastŁ specificaŞie; 

b) comunica ´n scris ROMTELECOM lista persoanelor autorizate (salariaŞi sau 

colaboratori) care pot avea nevoie sŁ intre ´n locaŞiile ROMTELECOM ĸi 

trebuie sŁ aibŁ acces la spaŞiul colocat ĸi va informa ´n scris ROMTELECOM 

asupra oricŁrei modificŁri a acestei liste. Numai persoanele notificate 

ROMTELECOM prin aceastŁ listŁ vor fi ´ndreptŁŞite sŁ intre ´n locaŞiile care 

fac obiectul colocŁrii, numai dupŁ prezentarea documentelor corespunzŁtoare 

de identitate; 

c) se va asigura cŁ orice persoanŁ notificatŁ ROMTELECOM pentru acces ´n 

locaŞiile respective, va intra ´n spaŞiile ROMTELECOM numai ´n scopul 

inspectŁrii operarii, intretinerii si reparatiei echipamentului ´n conformitate cu 

acordul de acces notificat de ROMTELECOM colocatarului conform 

paragrafului 4.2. 

d) asigurŁ compatibilitatea permanentŁ a echipamentului propriu cu cel al 

ROMTELECOM ĸi respecta standardele tehnice ĸi specificaŞiile care sunt 

aplicabile ´n Rom©nia referitor la echipamentul din reŞeaua de comunicaŞii 

electronice. AceastŁ prevedere include, dar nu se limiteazŁ la standardele 

pentru emisii electromagnetice ĸi respectiv cerinŞele pentru disiparea cŁldurii; 

e) asigura cŁ echipamentul sŁu nu cauzeazŁ  nici o vŁtŁmare (pagubŁ) sau 

deranjament sau interferenŞŁ cu orice alt echipament al ROMTELECOM sau 

al oricŁrui alt locatar instalat ´n clŁdirea respectivŁ. 

f) notifica ´n scris ROMTELECOM cu cel puŞin 10 zile ´nainte de orice lucrare 

de ´ntreŞinere sau reparare a echipamentului colocatarului ´n spaŞiul colocat. Ċn 

cazul ´n care o lucrare neprevŁzutŁ de ´ntreŞinere sau reparaŞie trebuie sŁ aibŁ 

loc, colocatarul va contacta persoana corespondentŁ din listŁ primind serviciile 

planificate pentru a aranja accesul; 

g) prelua orice reparaŞie sau lucrare de ´ntreŞinere care este necesarŁ 

echipamentului colocat  ĸi se va asigura cŁ orice astfel de lucrŁri de ´ntreŞinere 

sau reparaŞii nu vor produce nici o pagubŁ/deteriorare nici unei pŁrŞi din 

spaŞiul colocat sau facilitŁŞilor aferente colocŁrii sau   locaŞiilor respective. 

h) nu va conecta echipamentul  colocatarului cu echipamentul unuia sau al mai 

multor  colocatari  existenŞi ´n clŁdirea respectivŁ, cu excepŞia cazului  ´n care 

o astfel de conectare este realizatŁ prin echipamentul ROMTELECOM; 

i) informa imediat ROMTELECOM despre orice accident sau eveniment care ar 

putea apŁrea ´n locaŞii ĸi care ar putea cauza deteriorarea sau distrugerea 

locaŞiilor, spaŞiului colocat sau facilitŁŞilor aferente; 

j) pastra ´n bune condiŞii spaŞiul colocat ĸi acolo unde sunt acordate, facilitŁŞile 

de colocare ĸi le va ´ntreŞine ´n mod corespunzŁtor. DacŁ o deteriorare sau 

pagubŁ (distrugere) a spaŞiului colocat sau facilitŁŞilor aferente sau a altor pŁrŞi 

din locaŞie sunt rezultatul unei greĸeli a colocatarului , atunci colocatarul va 

prelua toate lucrŁrile de reparaŞii pe cheltuiala sa sau va plŁti ROMTELECOM 

contravaloarea acestor lucrŁri; 
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k) folosi spaŞiul colocat ĸi facilitŁŞile aferente ´n conformitate cu regulile generale 

de asigurare a securitŁŞii ce se aplicŁ ´n locaŞia respectivŁ. Colocatarul va lua 

orice mŁsurŁ cerutŁ de normele PSI care sunt aplicabile in privinta spatiilor 

respective ĸi nu va permite utilizarea sau depozitarea ´n locaŞie a oricŁror 

substanŞe inflamabile, toxice, combustibili sau alt material periculos; 

l) obŞine toate permisele ĸi aprobŁrile cerute de lege pentru  furnizarea de servicii 

de comunicaŞii electronice  destinate publicului prin echipamentul 

colocatarului; 

m) nu va opera nici o modificare a locatiilor, Spatiilor de Colocare sau a 

facilitatilor pentru colocare fŁrŁ consimŞŁm©ntul scris prealabil al 

ROMTELECOM. Costurile aferente unor astfel de modificŁri (aprobate mai 

´nt©i ´n scris de cŁtre ROMTELECOM) vor   fi suportate integral de cŁtre 

Colocatar. Orice astfel de modificare va rŁm©ne parte integrantŁ a locaŞiei 

respective fŁrŁ nici o compensaŞie pentru Colocatar ; 

n) permite reprezentanŞilor ROMTELECOM sŁ inspecteze spaŞiul ĸi facilitŁŞile 

de colocare, ´n baza unei notificŁri scrise datŁ de cŁtre ROMTELECOM cu cel 

puŞin 24 (douŁzeciĸipatru) ore ´nainte, except©nd cazul accidentelor sau 

evenimentelor sau alte tipuri de urgenŞe ´n care caz o astfel de inspecŞie poate 

fi efectuatŁ fŁrŁ nici o notificare prealabilŁ; 

o) elibera spaŞiul colocat la cererea ROMTELECOM ĸi se va muta  ´n  spaŞiul 

alternativ de colocare in locatiile care, impreuna cu facilitatile necesare, vor fi 

puse la dispozitie de catre ROMTELECOM conform  prevederilor de la 

paragraful 3.1.9; 

p) notifica imediat ROMTELECOM asupra oricŁrei ´ncercŁri de violare sau 

ocupare neautorizatŁ a spaŞiului colocat sau locaŞiei, despre care colocatarul 

are cunostinŞŁ. 

 

3.1.13 ObligaŞiile ROMTELECOM  

3.1.13.1 ROMTELECOM se obligŁ sŁ asigure Colocatarului spaŞiul ĸi facilitŁŞile de colocare 

descrise ´n Anexa 2.I. 

3.1.13.2 ROMTELECOM va notifica Colocatarul asupra oricŁrei restricŞii referitoare la 

accesul la echipament ĸi respectiv la orarul de acces ´n locaŞie sau la spaŞiul colocat. 

3.1.13.3 ROMTELECOM va ´ntreprinde orice lucrare de ´ntreŞinere sau reparaŞie necesarŁ pe 

durata contractului, ´n scopul pastrarii spaŞiului ĸi facilitŁŞilor de colocare ´n 

condiŞiile descrise ´n certificatul de acceptare, cu exceptia uzurii normale. Exept©nd 

o situaŞie de urgenŞŁ, ROMTELECOM va notifica, ´n scris colocatarul cu cel puŞin 1 

(una) lunŁ ´nainte de ´nceperea unor astfel de lucrŁri de ´ntreŞinere sau reparaŞii. 

3.1.13.4 Ċn caz de ´ntrerupere sau funcŞionare necorespunzŁtoare a oricŁrui element aferent 

facilitŁŞilor de colocare, ROMTELECOM va depune toate eforturile pentru 

identificarea cauzei intreruperii sau disfunctionalitatii si pentru remedierea situaŞiei 

´n cel mai scurt termen posibil; 

3.1.13.5 ROMTELECOM va ´ncepe acŞiunile descrise in paragraful 3.1.13.4 ´n maxim o orŁ 

de la momentul luŁrii la cunoĸtinŞŁ a respectivei disfuncŞionalitŁŞi, ĸi nu percepe 

tarife adiŞionale dacŁ ´ntreruperile sau funcŞionarea necorespunzŁtoare nu sunt 

imputabile Colocatarului. 

3.1.14 ReparaŞii ĸi ´ntreŞinere 

3.1.14.1 Ċn cazul nerespectŁrii de cŁtre colocatar a ObligaŞiilor de la paragraful 3.1.12, 

ROMTELECOM este ´ndreptŁŞit sŁ efectueze orice lucrare de ´ntreŞinere (reparaŞie 

cu resurse proprii ĸi sŁ factureze Colocatarul pentru costurile implicate datorita 
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nerespectarii obligatiilor de catre Colocatar). Pentru a nu exista nici un dubiu, o 

asemenea factura va fi transmisa de catre ROMTELECOM Colocatarului, in plus 

fata de factura lunara inaintata Colocatarului conform paragrafului 3.1.17. 

3.1.14.2 ROMTELECOM va avea dreptul sŁ inspecteze ĸi sŁ revadŁ orice lucrare de 

reparaŞie sau de ´ntreŞinere efectuatŁ de colocatar ´n interiorul locaŞiei. 

3.1.15 Ċncetarea contractului 

3.1.15.1 La incetarea contractului sau a) relocarea conform paragrafului 3.1.9 de mai sus, sau 

b) renuntarea la colocare de catre Colocatar, colocatarul: 

a) va preda ROMTELECOM spaŞiul colocat in aceleaĸi condiŞii ca si cele 

descrise ´n Certificatul de acceptare, cu exceptia uzurii normale Colocatarul va 

suporta orice cost de restaurare a spaŞiului de colocare ca urmare a deteriorŁrii 

produse din vina sa; si  

b) va prelua echipamentul sŁu din Spatiul de Colocare ´n maxim 14 zile de la data 

incetarii contractului. Ċn caz contrar si dacŁ ParŞile nu prelungesc acordul 

existent, ROMTELECOM va muta echipamentul Colocatarului ĸi va utiliza 

spaŞiul respectiv conform necesitŁŞilor sale. Colocatarul va despagubi 

ROMTELECOM pentru toate costurile si cheltuielile prilejuite de mutarea 

echipamentului sau.  

3.1.16 Tarife  

3.1.16.1 Tarifele pentru folosirea spaŞiului de colocare ĸi pentru accesul autorizat al 

personalului Colocatarului sunt conŞinute ´n Lista de Tarife a Romtelecom. 

3.1.16.2 Metodologia care va fi aplicatŁ pentru calculul tuturor tarifelor este prezentatŁ ´n 

sectiunile 3.1.18 ï 3.1.26. 

3.1.17 Tariful  de amenajare a spaŞiului de colocare 

3.1.17.1 Tariful de amenajare se calculeazŁ pe baza costurilor rezultate din devizele 

specifice la care se adaugŁ o ratŁ rezonabilŁ de recuperare a capitalului investit.  

Tariful de amenajare este compus din: 

- cost de proiectare, conform devizului proiectantului; 

- taxe de avizare conform actelor normative ´n vigoare; 

- cost de realizare, conform devizului constructorului (materiale, manoperŁ, profit); 

- rata de recuperare a capitalului investit; 

- costul punerii la dispoziŞie a facilitŁŞilor tehnice (climatizare, surse ne´ntreruptibile, 
de alimentare, subrepartitoare, cabluri de legŁturŁ, sisteme de acces securizat etc.). 

3.1.17.1
1
 Operatorul va putea sŁ-ĸi asume rŁspunderea pregŁtirii spaŞiului colocabil, utiliz©nd 

antreprenori agreaŞi de Romtelecom. ROMTELECOM va comunica Operatorului, ´n 

scris, regulile de acces ´n spaŞiile Romtelecom, ´nainte de ´nceperea lucrŁrilor, astfel 

´nc©t antrepenorii utilizaŞi de Operator sŁ cunoascŁ ĸi sŁ respecte aceste reguli. Ċn 

cazul ´n care mai mulŞi Operatori doresc sŁ-ĸi asume aceastŁ rŁspundere, unul dintre 

aceĸtia va fi desemnat sŁ pregŁteascŁ spaŞiul colocabil, costurile fiind ´mpŁrŞite ´ntre 

toŞi Operatorii.  

3.1.17.2 Pentru sumele datorate de un singur Operator pentru amenajarea spaŞiului, precum ĸi 

a cotei ce revine fiecŁrui Operator, ´n cazul mai multor Operatori, plata se face 

integral, la punerea la dispoziŞia Operatorului a spaŞiului de colocare, dacŁ pŁrŞile nu 

convin altfel. 

3.1.17.3 Astfel, modalitatea de platŁ este convenitŁ prin contractul de colocare iar pentru 

partajarea costurilor se va utiliza urmŁtoarea formulŁ: 

(a) primul locatar cŁruia i s-a alocat spaŞiu va plŁti ROMTELECOM costurile 

totale pentru amenajarea spaŞiului colocabil; 
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(b) ultimul colocatar cŁruia i s-a alocat spaŞiu va plŁti fiecŁruia dintre colocatarii 

cŁrora li s-a alocat anterior spaŞiu, partea corespunzŁtoare din costurile totale pentru 

pregŁtirea spaŞiului colocabil, potrivit formulei: 

Cn = Ct / [n (n ï 1)] 

unde: 

Cn - reprezintŁ suma pe care trebuie sŁ o plŁteascŁ al n-lea colocatar fiecŁruia dintre 

colocatarii cŁrora li s-a alocat anterior spaŞiu ´n cadrul spaŞiului colocabil respectiv; 

Ct - reprezintŁ costul total pentru pregŁtirea spaŞiului colocabil; 

n - reprezintŁ numŁrul total de locatari cŁrora li s-a alocat spaŞiu ´n cadrul spaŞiului 

colocabil respectiv. 

3.1.17.4 La cererea Operatorului, ROMTELECOM poate intermedia decontarea respectivŁ 

´ntre Operatori pe baza unui tarif pentru fiecare operaŞie, conform unei ´nŞelegeri, ca 

parte a fiecŁrui contract de colocare.  

3.1.17.5 ROMTELECOM va recalcula tarifele datorate de colocatari in baza tarifelor pentru  

fiecare spaŞiu de colocare alocat fiecŁrui colocatar care beneficiazŁ de colocare 

mixtŁ ´n spaŞiul ´n cauzŁ. 

3.1.18 Tarife pentru facilitŁŞi de colocare  

3.1.18.1 Furnizarea urmŁtoarelor categorii de facilitŁŞi va fi tarifatŁ ´n cazul colocŁrii: 

1. serviciile ale cŁror tarife se calculeazŁ ´n funcŞie de suprafaŞŁ (serviciul de curŁŞenie 

curentŁ, serviciul de pazŁ/securitate, serviciul de ´ntreŞinere a sistemelor de ventilaŞie/aer 

condiŞionat, serviciul de salubritate, serviciul de ´ntreŞinere a instalaŞiilor de iluminare, 

serviciul de ´ntreŞinere a instalaŞiilor de alimentare 220 V ĸi 48 V, serviciul de 

electroalimentare);  

2. energia electricŁ. Ċn cazul ´n care Operatorul nu are instalat un contor propriu, se va 

proceda astfel: 

a) plata consumului de curent alternativ se efectueazŁ ´n funcŞie de valoarea nominalŁ a 

siguranŞei de intrare din echipamentul colocat, la care se adaugŁ factorul de corecŞie tehnologic 

de 1,2 pentru securizarea consumului de curent alternativ cu grup electrogen; 

b) plata consumului de curent continuu va reprezenta 100% din valoarea nominalŁ a 

siguranŞei de intrare din echipamentul colocat. DacŁ nu existŁ putere disponibilŁ pentru 

alimentarea cu energie electricŁ a echipamentelor din spaŞiul colocat, cu suportarea de cŁtre 

Operator a costurilor aferente (refacturate de ROMTELECOM fŁrŁ profit), ROMTELECOM 

se obligŁ sŁ obŞinŁ de la furnizorul de energie electricŁ suplimentarea sporului de putere. Ċn 

cazul ´n care Operatorul doreĸte sŁ se branĸeze separat la furnizorul de energie electricŁ,  

ROMTELECOM ́ ĸi va da acordul.  

3. serviciile ale cŁror tarife se calculeazŁ ´n funcŞie de numŁrul de persoane (apŁ, 

ascensor, ´ntreŞinere a altor echipamente - securitate, sistem de acces cu cartele), pe baza 

raportului ´ntre numŁrul angajaŞilor Operatorului ĸi numŁrul total de angajaŞi prezenŞi ´n 

clŁdire. Aceste servicii vor fi tarifate numai ´n cazul ´n care Operatorul are unul sau mai mulŞi 

angajaŞi prezenŞi zilnic ´n spaŞiul de colocare.  

Tariful pentru ´ntreŞinerea spaŞiului de colocare se aplicŁ ĸi ´n cazul rezervŁrii spaŞiului 

colocabil de cŁtre Operator.  

3.1.19 Tarife pentru instalarea ĸi ´ntreŞinerea cablului 

3.1.19.1 ROMTELECOM va permite Operatorilor sŁ foloseascŁ punctele sale de acces, 

camerele de cablu, suporŞii de cablu ĸi tavanele/podelele false pentru pozarea 

cablurilor acestora. Ċn orice situaŞie, ROMTELECOM rŁm©ne responsabil pentru 

instalarea ĸi ´ntreŞinerea acestor cabluri. Tarifele asociate vor fi calculate pe baza 
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listelor de preŞuri unitare pentru lucrŁrile civile ĸi pentru materialele utilizate pentru 

execuŞia de reŞele de comunicaŞii electronice, publicate pe pagina securizatŁ de 

internet. DacŁ este cazul, preŞurile cuprinse ´n liste vor fi actualizate de 

ROMTELECOM ́ n urma negocierilor cu furnizorii sau constructorii.  

3.1.20 Tarife pentru colocare virtualŁ (unde ´ntreŞinerea echipamentului 

colocatarului se face de personalul Romtelecom) 

3.1.20.1 C©nd colocatarul a ales colocare virtualŁ, taxele vor fi stabilite pe baza consumului 

de ñtimp ĸi materialeò. Ċn aceste condiŞii, colocatarul va asigura piesele de schimb 

necesare, precum ĸi instruirea personalului ROMTELECOM pe baza acordului scris 

´ncheiat pentru fiecare spaŞiu colocat ´n parte. 

3.1.21 Tarif pentru ´ntreŞinerea echipamentelor colocate de cŁtre personalul 

Romtelecom 

3.1.21.1 Ċn cazul ´n care Operatorul opteazŁ pentru ´ntreŞinerea de cŁtre personalul 

ROMTELECOM a echipamentelor sale colocate, tarifele aferente se vor stabili pe 

baza principiului ñtimp ĸi materialeò. 

3.1.21.2 Aceaste servicii implicŁ furnizarea de cŁtre Operator a pieselor de schimb ĸi a 

instrumentelor de mŁsurŁ, precum ĸi instruirea completŁ a personalului, pe baza 

celor convenite ca parte a fiecŁrui contract de colocare.  

3.1.21.3 Ċn cazul ´n care Operatorul opteazŁ pentru colocare virtualŁ, iar echipamentul colocat 

virtual nu necesitŁ ´ntreŞinere, ´n caz de defecŞiune se vor percepe pentru fiecare 

locaŞie urmŁtoarele tarife: 

- tarif de demontare a echipamentului, echivalent cu partea din salariul unui 

inginer specialist ´n telecomunicaŞii pentru 2 ore muncŁ; 

- tarif de reinstalare a echipamentului, echivalent cu partea din salariul unui 

inginer specialist ´n telecomunicaŞii pentru 3 ore muncŁ.  

3.1.21.4 Pentru instalarea unor noi echipamente colocate virtual se va percepe un tarif de 

instalare echivalent cu partea din salariul unui inginer specialist ´n telecomunicaŞii 

pentru 3 ore muncŁ.  

3.1.22 Tarif pentru utilizarea spaŞiului 

3.1.22.1 Tarifele lunare pe unitatea de suprafata pentru utilizarea spatiului sunt: 

a) 10 Euro/ m
2 
pentru spaŞiile colocabile din oraĸele cu cel putin 150.000 

locuitori; 

a) 5 Euro/ m
2
 pentru spaŞiile colocabile din orasele cu mai putin de 150.000 

locuitori; 

3.1.22.1
1
 Tarifele pentru spaŞiul colocat sunt datorate ROMTELECOM ´ncep©nd cu data 

punerii la dispoziŞia Operatorului a spaŞiului colocabil ĸi a facilitŁŞilor necesare 

pentru colocare.  

3.1.22.2 Pentru colocare ´n module separate, suprafaŞa tarifata este suprafaŞa folosita efectiv 

´n interiorul modulului.  

3.1.22.3 Pentru un singur dulap de colocare, suprafaŞa tarifata este suprafaŞa operaŞionala, 

formata din supafaŞa ocupata efectiv de un dulap plus suprafaŞa din jurul dulapului 

necesarŁ pentru acces la acesta din orice parte. In scopul tarifarii din jurul dulapului 

este calculata ca fiind de 3 (trei) ori suprafata efectiva ocupata de un cabinet. 

3.1.22.4 Pentru un grup de dulapuri amplasate ´ntr-o camera dedicatŁ, suprafaŞa tarifatŁ per 

dulap este calculatŁ prin ´mparŞirea suprafeŞei camerei la numarul de dulapuri. 

3.1.22.5 Tariful de utilizare a spaŞiului se aplica ĸi in cazul rezervarii spaŞiului de catre 

Operator. 
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3.1.22.6 Tarifele lunare pentru utilizarea st©lpilor sau pilonilor ROMTELECOM ́ n vederea 

realizŁrii interconectŁrii sau accesului la bucla localŁ sunt prezentate ´n Lista de 

Tarife, secŞiunea B.4.2. 

3.1.23  Tarife pentru accesul autorizat al personalului Operatorului  

3.1.23.1 Ċn spaŞiile de colocare care necesitŁ servicii de acces ´nsoŞit, conform regulilor de 

securitate ale Romtelecom, ´n condiŞiile prevŁzute la pct.3.1.8. din acest Manual, 

tariful perceput pentru aceste servicii este:  

- pentru acces ´nsoŞit programat ´n timpul orelor de program - 5 Euro/orŁ; 

- pentru acces ´nsoŞit neprogramat ´n timpul orelor de program ï 7,5 Euro/orŁ; 

- pentru acces ´nsoŞit programat ´n afara orelor de program ï 8,75 Euro/orŁ; 

- pentru acces ´nsoŞit neprogramat ´n afara orelor de program -  8,75 Euro/orŁ + 6 

euro/intervenŞie. 

FracŞiunile orare de acces sunt tarifate ca o orŁ ´ntreagŁ. 

Programul normal de lucru al personalului de ´ntreŞinere se considerŁ intervalul orar 

08 ï 20 de luni p©nŁ vineri ĸi intervalul orar 08-16, s©mbŁta.  

 

3.1.24 Alte tarife  

3.1.24.1 Pentru utilizarea spaŞiilor ROMTELECOM ´n alte scopuri dec©t cel al 

interconectŁrii (anumite activitŁŞi de comunicaŞii electronice, spaŞii de repaus, 

parcare, birou, etc), numai cu acordul ROMTELECOM, tarifele ĸi condiŞiile de 

acces vor fi negociate ´ntre pŁrŞi ĸi vor face obiectul unui contract de furnizare 

separat. 
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4 Servicii de interconectare ´n vederea terminŁrii apelurilor   

4.1.1 DefiniŞii 

UrmŁtorii termeni se definesc astfel: 

Apeluri la servicii de interes general la nivel local pe numerotatie ROMTELECOM - un 

apel transmis din reteaua Operatorului cŁtre reteaua ROMTELECOM pentru terminarea la 

numerele menŞionate la art. 4.1.3.3 de mai jos. 

Apeluri cŁtre serviciile de interes public la nivel naŞional - un apel transmis din reteaua 

Operatorului cŁtre reteaua ROMTELECOM pentru terminarea la numerele menŞionate la art. 

4.1.3.2 care permit accesul la serviciile de informatii furnizate de Romtelecom. 

Apel de urgenŞŁ - un apel cŁtre unul dintre numerele menŞionate la art. 4.1.3.1 care conecteazŁ 

apelantul la un serviciu de urgenŞŁ. 

Serviciu de urgenŞŁ - serviciile de intervenŞie rapidŁ ale poliŞiei, pompierilor, ambulanŞei, 

precum ĸi altele stabilite potrivit prevederilor legale. 

NumŁr unic pentru apeluri de urgenŞŁ - 112, numŁr cu care se acceseazŁ orice serviciu de 

urgenŞŁ. 

Serviciu de informaŞii privind abonaŞii - serviciul de informaŞii privind numerele de telefon 

asignate abonaŞilor furnizat de Romtelecom.  

Apeluri la  servicii furnizate prin intermediul Numerelor  Verzi ale ROMTELECOM - un 

apel transmis din reteaua Operatorului cŁtre reteaua ROMTELECOM ´n vederea terminŁrii la 

numere nongeografice de forma 0800 (numere a cŁror apelare este gratuitŁ pentru apelant) prin 

care se permite accesul la furnizorii de servicii care au incheiat contracte cu Romtelecom. 

 

4.1.2 Descrierea serviciului 

Prin serviciul de interconectare ´n vederea terminŁrii la puncte fixe a apelurilor ´n 

reŞeaua Romtelecom, ROMTELECOM va asigura preluarea apelurilor din reŞeaua 

Operatorului ĸi terminarea acestora la orice numŁr naŞional alocat Romtelecom, deservit de 

comutatorul la care se realizeazŁ interconectarea sau de un comutator aflat ´n subordinea 

acestuia, potrivit arhitecturii reŞelei, precum ĸi, ´n cazul interconectŁrii la nivel naŞional la un 

comutator de tranzit, la orice numŁr naŞional altul dec©t cele deservite de comutatoarele locale 

aflate ´n subordinea comutatorului de tranzit respectiv, dacŁ terminarea este posibilŁ din punct 

de vedere tehnic la numŁrul respectiv. 

Prin intermediul acestui serviciu sunt transmise apelurile locale, naŞionale ĸi 

internaŞionale pentru serviciile de telefonie destinate publicului ĸi pentru serviciile dial-up, fax 

ĸi, dacŁ este posibil din punct de vedere tehnic, pentru serviciile ISDN. 

ROMTELECOM va achiziŞiona serviciile de interconectare ´n vederea terminŁrii la 

puncte fixe a apelurilor, oferite de Operatori, la tarife cel puŞin egale cu cele bazate pe 

principiul reciprocitŁŞii. Ċn cazul ´n care Operatorii solicitŁ, pentru serviciul de terminare la 

puncte fixe a apelurilor ´n reŞeaua proprie, tarife mai mari dec©t cele bazate pe principiul 

reciprocitŁŞii, acestea se vor stabili prin negociere ´ntre pŁrŞi. 

 

4.1.3. Accesul la serviciile de interes public la nivel naŞional, la serviciile de interes 

public la nivel local, precum ĸi la serviciile furnizate prin intermediul unor numere non-

geografice 

4.1.3.1. Accesul la serviciile de urgenŞŁ 

ROMTELECOM va oferi acces la numŁrul unic pentru apeluri de urgenŞŁ (112). 

precum ĸi, ´n mŁsura ´n care oferŁ accesul propriilor abonaŞi, la urmŁtoarele servicii de 

urgenŞŁ: 

- Salvare: 0219611 pentru Bucureĸti ĸi judeŞul Ilfov, 02AB961 pentru celelalte judeŞe; 
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- PoliŞie: 0219555 pentru Bucureĸti ĸi judeŞul Ilfov, 02AB955 pentru celelalte judeŞe; 

- Pompieri: 0219811 pentru Bucureĸti ĸi judeŞul Ilfov, 02AB981 pentru celelalte judeŞe. 

unde 2AB este indicativul de arie geograficŁ (indicativul de destinaŞie naŞionalŁ) ĸi are 

valori de la 230 p©nŁ la 269, corespunzŁtor judeŞelor Rom©niei.  

Serviciul de interconectare ´n vederea tranzitului comutat al apelurilor cŁtre serviciul de 

urgenŞŁ 112 furnizat de ROMTELECOM altor furnizori de reŞele publice de telefonie va fi 

facturat administratorului Sistemului NaŞional Unic pentru Apeluri de UrgenŞŁ, conform 

Deciziei ANC nr. 1023/2008. 

Operatorul va transmite un apel cŁtre serviciile de urgenŞŁ ´n reŞeaua ROMTELECOM 

rut©nd cŁtre un punct de acces dintr-o centralŁ de tranzit (Lista Parametrilor, tabelul 2). 

Operatorul va insera indicativul ariei geografice corespunzŁtor judeŞului din care este originat 

apelul.  

ROMTELECOM va oferi accesul la serviciile de urgenŞŁ la acelaĸi nivel de calitate a 

serviciului pe care ROMTELECOM ´l oferŁ propriilor abonaŞi care apeleazŁ serviciile de 

urgenŞŁ.  

Operatorul poate ´nceta sŁ furnizeze acces la serviciile de urgenŞŁ oferite de 

ROMTELECOM (cu excepŞia accesului la numŁrul unic pentru apeluri de urgenŞŁ) ´n urma 

transmiterii unei notificŁri scrise cu 3 luni ´n avans cŁtre Romtelecom.  
 

4.1.3.2. Accesul la serviciile ROMTELECOM de interes public la nivel naŞional 

ROMTELECOM va oferi Operatorului accesul la propriile servicii prin intermediul 

urmŁtoarelor numere de interes public la nivel naŞional: 

- Deranjamente posturi telefonice: 1921; 

- V©nzŁri ĸi relaŞii cu clienŞii ï persoane fizice: 1930; 

- V©nzŁri ĸi relaŞii cu clienŞii ï persoane juridice: 1935 

- InformaŞii diverse: 1951; 

- Telegrame telefonate: 1957; 

- Ora exactŁ: 1958. 

Din motive tehnice, accesul la aceste servicii este disponibil doar prin comutatoarele de 

tranzit prevŁzute ´n tabelul 2 din Lista Parametrilor, pct. 2.3. Operatorului i se solicitŁ 

introducerea indicativului ariei geografice corespunzŁtor judeŞului din care este originat apelul. 

Rutarea apelurilor cŁtre numerele asignate serviciilor auxiliare ale ROMTELECOM 

transmise de cŁtre Operator se va face la punctul de acces (localizat la o centralŁ de tranzit) cel 

mai apropiat de locaŞia geograficŁ unde a fost originat apelul. 

Nu sunt permise apelurile cu taxŁ inversŁ cŁtre aceste numere.  

Tariful pe care ROMTELECOM ́ l va percepe Operatorului pentru accesul la fiecare 

din serviciile de mai sus este prevŁzut ´n SecŞiunea B.2.1. din ĂLista de tarifeò.  

 

Accesul la serviciul de informaŞii privind abonaŞii 

ROMTELECOM va oferi Operatorului acces la serviciul de informaŞii privind abonaŞii 

Romtelecom, prin intermediul numŁrului 1931, ´n limba rom©nŁ, ĸi prin intermediul numŁrului 

1932, ́ ntr-o limbŁ strŁinŁ.  

Serviciul de informaŞii privind abonaŞii va putea fi accesat numai de la punctele 

terminale cŁrora li s-a asignat un numŁr din Planul naŞional de numerotaŞie.  

Un utilizator final poate solicita informaŞii privind numerele de telefon ale abonaŞilor 

(persoane fizice ĸi persoane juridice) Romtelecom, cu condiŞia ca respectivul utilizator final sŁ 

ofere operatorului toate informaŞiile necesare pentru a putea efectua cŁutarea.   

Ċn cazul ´n care cŁutarea se finalizeazŁ cu succes, utilizatorului final ´i va fi furnizat 

numŁrul solicitat. 
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Ċn cazul ´n care cŁutarea nu dŁ rezultate deoarece numŁrul solicitat nu este inclus ´n 

registrul public al abonaŞilor, ´n conformitate cu prevederile legale din domeniul protecŞiei 

datelor cu caracter personal, utilizatorul final va fi informat ´n acest sens, fŁrŁ a i se furniza 

numŁrul solicitat.  

Ċn cazul ´n care cŁutarea nu dŁ rezultate, deoarece numŁrul nu poate fi gŁsit, utilizatorul 

final va fi informat despre aceasta, dupŁ ce ´ncercŁrile rezonabile de a gŁsi numŁrul s-au soldat 

fŁrŁ rezultat. 

DacŁ ROMTELECOM intenŞioneazŁ sŁ modifice ´n mod substanŞial caracteristicile 

serviciului de informaŞii privind abonaŞii pe care ´l furnizeazŁ, va notifica aceste modificŁri 

Operatorului cu cel puŞin 6 luni ´n avans.  

Operatorul va transmite apelurile cŁtre serviciul de informaŞii privind abonaŞii ´n 

reŞeaua ROMTELECOM rut©ndu-le printr-un punct de acces la o centralŁ de tranzit. 

Operatorul va insera indicativul ariei geografice corespunzŁtor judeŞului din care este originat 

apelul.  

ROMTELECOM va furniza Operatorului accesul la serviciul de informaŞii privind 

abonaŞii la acelaĸi nivel de calitate cu cel oferit propriilor abonaŞi. 

Tariful perceput de ROMTELECOM Operatorului pentru fiecare apel efectuat de 

utilizatorii finali ai reŞelei Operatorului cŁtre acest serviciu este prevŁzut ´n SecŞiunea B.2.3. 

din ĂLista de tarifeò. 

ROMTELECOM va furniza Operatorului accesul la serviciul de informaŞii privind 

abonaŞii, conform prezentei secŞiuni, ´n termen de 3 luni de la data ´ncheierii acordului de 

interconectare sau a modificŁrii prevederilor acordului ´n acest sens, dupŁ caz, cu excepŞia 

cazului ´n care prin modificarea sau completarea acordului nu s-a solicitat interconectarea la 

noi puncte de acces, c©nd accesul se va furniza ´n termen de o lunŁ de la data modificŁrii sau 

completŁrii acordului.  

Operatorul poate ´nceta sŁ furnizeze acces la serviciul de informaŞii privind abonaŞii 

oferit de Romtelecom, ´n urma transmiterii unei notificŁri scrise cu trei (3) luni ´n avans cŁtre 

Romtelecom.  

 

4.1.3.3. Accesul la serviciile de interes general la nivel local  

Serviciile de interes general la nivel local la care Operatorul poate avea acces sunt 

prezentate ´n tabelul de mai jos.  

Ċn cazul ´n care Operatorul este conectat la unul dintre comutatoarele de tranzit 

prevŁzute ´n tabelul 2 din Lista Parametrilor, pct. 2.3, Operatorului i se solicitŁ introducerea 

indicativul ariei geografice corespunzŁtor judeŞului din care este originat apelul. 

 

Serviciul 
Numere de apel 

Bucureĸti ĸi judeŞul 

Ilfov  
In celelalte judeŞe 

Jandarmerie 0219566 02AB956 

ProtecŞie CivilŁ 0219822 02AB982 

SOS victimele violenŞei ´n familie 0219833 02AB983 

Suport Anti-drog 021934X 02AB934 

PoliŞia de frontierŁ - 02AB959 

Alo, domnule primar 0219844 02AB984 

Telefonul CetŁŞeanului - 02AB986 

Taxi 02194XX 02AB94X 

Deranjamente ISDN, circuite ´nchiriate 

ĸi aparate telefonice proprietate client:  
0219222 02AB922 



 28 

 

Rutarea apelurilor cŁtre aceste numere trebuie sŁ se facŁ numai la punctul de acces 

dintr-o centralŁ de tranzit, cel mai apropiat de locaŞia geograficŁ de la care a fost originat 

apelul. 

Nu sunt permise apelurile cu taxŁ inversŁ cŁtre aceste numere. 

ROMTELECOM va percepe Operatorului pentru accesul la fiecare din serviciile 

prezentate tariful prevŁzut ´n SecŞiunea B.2.1. din ĂLista de tarifeò.  

 

4.1.3.5. Accesul la serviciile furnizate prin intermediul unor Numere Verzi  

La cerere, ROMTELECOM va oferi Operatorului acces la unul sau mai multe servicii 

furnizate prin intermediul unor Numere Verzi oferite de abonaŞii Romtelecom. 

ROMTELECOM va plŁti Operatorului un  tarif de originare a apelurilor la nivel regional 

specificat ´n SecŞiunea B.2.1. din ĂLista de tarifeò.  
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5. Servicii de interconectare ´n vederea tranzitului apelurilor prin reŞeaua 

ROMTELECOM  

5.1 Apeluri de tranzit prin reŞeaua ROMTELECOM  

5.1.1 DefiniŞii 

UrmŁtorii termeni se definesc astfel: 

Apel dublu tranzit - un apel de tranzit al Romtelecom, transmis din reŞeaua Operatorului 

cŁtre reŞeaua Romtelecom, iniŞial comutat de o centralŁ de tranzit a Romtelecom, apoi 

comutat de o altŁ centralŁ de tranzit a ROMTELECOM ĸi transmis din reŞeaua 

ROMTELECOM ́ n reŞeaua unui terŞ Operator sau ́ napoi ´n reŞeaua Operatorului. 

Apel simplu tranzit - un apel de tranzit al Romtelecom, transmis din reŞeaua Operatorului 

cŁtre reŞeaua Romtelecom, comutat de cŁtre o centralŁ de tranzit a Romtelecom, fŁrŁ alte 

comutŁri ulterioare ´n reŞeaua ROMTELECOM ĸi transmis apoi din reŞeaua ROMTELECOM 

´n reŞeaua unui terŞ Operator. 

5.1.2 Descrierea serviciului 

Prin serviciul de interconectare ´n vederea tranzitului comutat, ROMTELECOM va 

asigura transportul prin reŞeaua sa a traficului preluat din reŞeaua Operatorului sau a unui terŞ ĸi 

transferul acestuia cŁtre o altŁ reŞea dec©t cea a Romtelecom. 

Prevederile acestei secŞiuni nu se aplicŁ pentru serviciul de tranzit al traficului preluat 

din reŞeaua Operatorului sau a unui terŞ ĸi transferat cŁtre o reŞea internaŞionalŁ.  

Transmiterea apelurilor ISDN de tranzit ale Romtelecom, depinde de capabilitŁŞile 

sistemelor pŁrŞilor ĸi de toate punctele de acces implicate ´n realizarea apelurilor.  

Operatorul va informa ROMTELECOM dacŁ a ´ncheiat un acord comercial direct cu o 

terŞŁ parte prin care Operatorul a consimŞit sŁ plŁteascŁ terŞei pŁrŞi un tarif pentru a termina 

apelul ´n reŞeaua terŞei pŁrŞi ĸi doreĸte sŁ utilizeze reŞeaua ROMTELECOM pentru a transmite 

apelurile de tranzit ale ROMTELECOM cŁtre terŞa parte.  

DacŁ ROMTELECOM a ´ncheiat un acord cu Operatorul ca toate acordurile comerciale 

pentru apelurile de tranzit ale ROMTELECOM cŁtre reŞeaua Operatorului sŁ fie ´ncheiate 

numai de ROMTELECOM (ĸi se adoptŁ o metoda de decontare ´n cascadŁ), atunci Operatorul 

poate transmite apeluri de tranzit ale ROMTELECOM cŁtre orice terŞŁ parte folosind reŞeaua 

Romtelecom. 

ROMTELECOM va transmite apelurile de tranzit pe care le primeĸte de la un anume 

Operator cŁtre terŞa parte solicitatŁ, cu excepŞia cazului ´n care existŁ instrucŞiuni specifice ´n 

sens contrar de la terŞa parte. DacŁ existŁ niveluri anormal de ridicate ale traficului apelurilor 

dublu tranzit ce determinŁ apariŞia unor congestii ´n interiorul reŞelei Romtelecom, acesta poate 

recurge la aplicarea soluŞiilor de Network Management Control, fŁrŁ a restricŞiona sau diminua 

traficul apelurilor dublu tranzit ale Operatorului. 

DacŁ ROMTELECOM primeĸte o solicitare de la un terŞ Operator pentru blocarea 

apelurilor originate din reŞeaua Operatorului cŁtre reŞeaua sa, ´n termen de o zi lucrŁtoare de la 

primirea solicitŁrii, ROMTELECOM va informa Operatorul cu privire la aceastŁ cerere. 

Operatorul va contacta terŞul Operator pentru a clarifica ĸi a rezolva orice problemŁ care a 

determinat solicitarea acestuia. ROMTELECOM va bloca apelurile transmise din reŞeaua 

Operatorului cŁtre reŞeaua terŞei pŁrŞi nu mai t©rziu de 10 (zece) zile lucrŁtoare dupŁ primirea 

unei asemenea solicitŁri, cu excepŞia cazului ´n care terŞa parte anuleazŁ solicitarea.  

Orice acces blocat ´n aceste condiŞii va rŁm©ne blocat p©nŁ c©nd ROMTELECOM va 

primi dispoziŞie de la terŞa parte de a debloca accesul. 

Tariful pentru blocarea accesului ´n condiŞiile descrise de mai sus, aplicabil pŁrŞii care 

solicitŁ blocarea accesului, este prevŁzut ´n SecŞiunea B.2.4. din ĂLista de tarifeò.  

Tariful pentru deblocarea accesului ´n condiŞiile descrise de mai sus, aplicabil pŁrŞii 

care solicitŁ blocarea accesului este prevŁzut ´n SecŞiunea B.2.4. din ĂLista de tarifeò. 

Operatorul va plŁti ROMTELECOM pentru transmiterea apelurilor de tranzit ale 

ROMTELECOM un tarif specificat ´n SecŞiunea B.2.4. din ĂLista de tarifeò.  
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Pentru evitarea oricŁrei neclaritŁŞi, Operatorul va datora tariful pentru tranzitul 

apelurilor ROMTELECOM indiferent de natura relaŞiei comerciale cu terŞa parte.  

5.2 Traficul de tranzit din Rom©nia  

5.2.1.1 ROMTELECOM va furniza serviciul de tranzit ´ntre clienŞii unui Operator ĸi clienŞii 

altui Operator numit ĂterŞŁ parteò, cu condiŞia ca ambii operatori sŁ fie localizaŞi 

Rom©nia. 

5.2.1.2 Tarifele de tranzit sunt prevŁzute ´n Lista de Tarife. Operatorul ĸi ĂterŞa parteò vor 

achita integral tariful LegŁturilor de Interconectare, dupŁ cum este descris ´n Lista 

de Tarife, cu excepŞia situaŞiilor ´n care legŁturile sunt utilizate ĸi de 

ROMTELECOM pentru traficul sŁu cŁtre terŞa parte sau cŁtre Operator. 

5.2.1.3 Orice apel trimis de Operator cŁtre ROMTELECOM pentru rutare prin reŞeaua 

ROMTELECOM ĸi pentru terminare ´n afara Rom©niei trebuie sŁ fie introdus de 

Operator la unul din Punctele de Interconectare ale comutatoarelor ROMTELECOM 

ce se regŁsesc ´n tabelul 2 din Lista Parametrilor. 

5.2.1.4 ROMTELECOM va factura partea terŞŁ care iniŞiazŁ apelurile pentru traficul trimis 

cŁtre ROMTELECOM ĸi nu va avea nici o obligaŞie de platŁ cŁtre partea ´n reŞeaua 

cŁreia se finalizeazŁ apelul. Ċn acest caz ROMTELECOM va solicita dovada cŁ 

pŁrŞile s-au ´nŞeles sŁ-ĸi facŁ direct plŁŞile una alteia. 

5.2.1.5 La solicitarea Operatorului, ROMTELECOM va oferi ĸi proceduri de ñdecontare ´n 

cascadŁò cu operatorii, pentru decontarea traficului de tranzit ´ntre operatori ĸi terŞe 

pŁrŞi. Ċn acest caz, tariful plŁtit cŁtre ROMTELECOM de operatorul care iniŞiazŁ 

apelul va fi suma dintre tariful de tranzit prin reŞeaua ROMTELECOM prevŁzut ´n 

ĂLista de Tarifeò, ĸi tariful de terminare ´n reŞeaua Operatorului unde se finalizeazŁ 

apelul.  

5.2.1.6 ROMTELECOM va pŁstra tariful de tranzit cuvenit ĸi va plŁti Operatorului ´n reŞeaua 

cŁruia se finalizeazŁ apelul tariful de terminare corespunzŁtor.  
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6 Servicii de interconectare ´n vederea originŁrii apelurilor din reŞeaua 

ROMTELECOM  

6.1. Originarea apelurilor cŁtre numerele naŞionale non-geografice din domeniul 

0ZAB=0800 (numere cu acces gratuit pentru apelant) sau din domeniul 

0ZAB=0808 (numere pentru accesul indirect la servicii) ori cŁtre numerele 

naŞionale scurte de forma 116(xyz) pentru servicii armonizate cu caracter social 

ale Operatorului sau ale unui terŞ  

6.1.1. Originarea apelurilor cŁtre numerele 0800 ale Operatorului sau ale unui terŞ 

 

6.1.1.1. DefiniŞii 

UrmŁtorii termeni se definesc astfel: 

 

Apel cŁtre numŁrul 0800 al 

Operatorului sau al unui terŞ 

 Un apel originat de un utilizator final de la un Punct 

Terminal al ReŞelei Romtelecom, prin formarea unui numŁr 

din blocul de numere 0800 alocat de ANCOM Operatorului 

sau unui terŞ; 

 

Originare NaŞionalŁ a unui Apel 

0800 

 Un Apel cŁtre numŁrul 0800 al Operatorului sau al unui terŞ 

care este originat de la un Punct Terminal din ReŞeaua 

ROMTELECOM ĸi comutat de o CentralŁ LocalŁ 

ROMTELECOM ĸi douŁ Centrale de Tranzit Romtelecom, 

´nainte de a fi transferat Operatorului printr-un Punct de 

Interconectare, pentru finalizarea apelului; 

 

Originare RegionalŁ a unui Apel 

0800 

 Un Apel cŁtre numŁrul 0800 al Operatorului sau al unui terŞ 

care este originat de la un Punct Terminal din ReŞeaua 

ROMTELECOM ĸi comutat de o CentralŁ LocalŁ 

ROMTELECOM ĸi o CentralŁ de Tranzit Romtelecom, 

´nainte de a fi transferat Operatorului printr-un Punct de 

Interconectare, pentru finalizarea apelului. 

 

Originare LocalŁ a unui Apel 0800  Un Apel cŁtre numŁrul 0800 al Operatorului sau al unui terŞ 

care este originat de la un Punct Terminal din ReŞeaua 

ROMTELECOM ĸi comutat de o CentralŁ LocalŁ 

ROMTELECOM ´nainte de a fi transferat Operatorului 

printr-un Punct de Interconectare, pentru finalizarea apelului. 

 

6.1.1.2. Descrierea serviciului 

Blocul de numere 0800, la care se referŁ prezenta anexŁ, va fi specificat ´ntr-un tabel ce 

va constitui parte integrantŁ a acordului de interconectare. 

Conform prevederilor prezentei secŞiuni, ROMTELECOM va transporta ĸi transfera 

reŞelei specificate de Operator apelurile originate ´n reŞeaua Romtelecom, de la telefoane 

publice (´n mŁsura ´n care oferŁ accesul cŁtre propriile numere ´ncep©nd cu 0800) sau de la 

numere asignate abonaŞilor, indiferent de tipul de abonament utilizat, de orice utilizator final 

care formeazŁ un numŁr ´ncep©nd cu 0800, cu condiŞia ca Operatorului sau unui terŞ sŁ i se fi 

alocat acel numŁr 0800 de cŁtre ANCOM. ROMTELECOM va transfera ´n reŞeaua specificatŁ 

de Operator informaŞiile privind identificarea liniei apelante. 

DacŁ Operatorul solicitŁ ca apelurile sŁ fie direcŞionate cŁtre o reŞea, alta dec©t reŞeaua 

Operatorului, ROMTELECOM va solicita de la operatorul responsabil pentru reŞeaua cŁtre 

care traficul va fi direcŞionat, o confirmare cŁ este de acord sŁ accepte traficul. 

DacŁ apelurile sunt originate de la telefoane publice, apelantul nu va fi tarifat de 

ROMTELECOM pentru apelurile cŁtre numerele 0800 ale Operatorului sau ale unui terŞ. DacŁ 
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apelul este originat de la alte tipuri de posturi telefonice, ROMTELECOM nu va factura 

abonatul responsabil pentru postul telefonic de la care au fost originate apelurile cŁtre 

numerele 0800 ale Operatorului sau ale unui terŞ. 

PŁrŞile vor agrea ´n avans secvenŞele de stabilire ĸi de eliberare a apelului, pentru 

apelurile cŁtre numerele 0800 ale Operatorului sau ale unui terŞ, pentru a identifica ´n mod clar 

condiŞiile aplicabile apelurilor reuĸite ĸi nereuĸite cŁtre numerele 0800 ale Operatorului sau ale 

unui terŞ.  

Prognoza traficului va fi realizatŁ de cŁtre Operator, ca parte a procesului normal de 

prognozŁ a traficului pentru servicii comutate.  

Operatorul va ´nĸtiinŞa ROMTELECOM printr-o notificare, avertiz©ndu-l pe c©t posibil 

asupra oricŁror v©rfuri de trafic pe care le anticipeazŁ, cu minimum 48 de ore ´n avans.  

DacŁ existŁ niveluri anormal de ridicate ale traficului cŁtre numerele 0800 ale 

Operatorului sau ale unui terŞ, iar Operatorul nu poate finaliza apelurile, pŁrŞile pot recurge la 

aplicarea soluŞiilor de Network Management Control ´n reŞelelor respective, fŁrŁ a restricŞiona 

sau diminua traficul cŁtre numerele 0800 ale Operatorului sau ale unui terŞ.  

DacŁ fie Operatorul, fie Romtelecom, suspecteazŁ desfŁĸurarea unor activitŁŞi 

frauduloase, pŁrŞile vor coopera pentru a investiga ĸi a lua de comun acord mŁsurile cele mai 

potrivite. 

ROMTELECOM va transmite Operatorului numai numŁrul 0800 format de cŁtre 

apelant. La primirea apelului cŁtre numerele 0800 ale Operatorului sau ale unui terŞ, Operatorul 

va conecta apelul la sistemul potrivit ĸi va returna imediat cŁtre reŞeaua ROMTELECOM un 

mesaj SS7 óAddress Completeô. Mesajul óAnswerô va fi transmis c©nd abonatul numŁrului 

0800 al Operatorului sau sistemul sŁu relevant rŁspunde la apel. 

Pentru a evita orice dubii, dacŁ un Operator intenŞioneazŁ sŁ retrimitŁ apelurile cŁtre 

ROMTELECOM pentru terminare ´n reŞeaua Romtelecom, sau pentru tranzit prin reŞeaua 

Romtelecom, atunci este necesar sŁ se ´ncheie acorduri adecvate pentru terminare ĸi/sau tranzit 

´n conformitate cu prezenta ORI, ĸi sŁ fie ´n funcŞiune capacitŁŞi suficiente la Punctele de 

Interconectare pentru volumele anticipate de apeluri.  

Ċn cazul ´n care se utilizeazŁ legŁturi de interconectare dedicate apelurilor cŁtre 

numerele de forma 0800, Operatorul este rŁspunzŁtor pentru costurile asociate LegŁturilor de 

Interconectare. 

 

6.1.1.3. Rutare 

Apelurile cŁtre numerele 0800 ale Operatorului sau ale unui terŞ vor fi transmise 

Operatorului de cŁtre ROMTELECOM prin cel mai apropiat Punct de Interconectare 

operaŞional cu reŞeaua specificatŁ de Operator, de punctul de la care s-a originat apelul cŁtre 

numerele 0800 ale Operatorului sau ale unui terŞ. 

 

6.1.1.4. Tarifare 

Tariful aplicabil apelurilor cŁtre numerele 0800 ale Operatorului sau ale unui terŞ 

depinde de rutarea apelului prin reŞeaua ROMTELECOM ĸi este prevŁzut ´n SecŞiunea B.2.5. 

din ĂLista de Tarifeò. DefiniŞiile date ´n aceastŁ anexŁ servesc la identificarea tarifului 

aplicabil.  

ROMTELECOM va iniŞia tarifarea Apelurilor cŁtre numerele 0800 ale Operatorului 

sau ale unui terŞ la primirea mesajului SS7 óAnswerô. Tarifarea se va ´ncheia la primirea 

primului mesaj SS7 óReleaseô.  

DacŁ Apelurile cŁtre numerele 0800 ale Operatorului sau ale unui terŞ au ca rezultat 

urmŁtoarele tonuri care vor fi transmise apelantului:  

- Ton de Sonerie (Apel); 

- Ton de Ocupat; 

- NumŁr inexistent; sau 

- Echipament Ocupat; 

atunci nu va fi trimis mesajul SS7 óAnswerô, iar ROMTELECOM nu va percepe nici un 

tarif pentru Apelurile cŁtre numerele 0800 ale Operatorului sau ale unui terŞ. 
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DacŁ Operatorul doreĸte sŁ utilizeze mesaje vocale ´n locul tonurilor la care s-a fŁcut 

referire la alin.(3), iar aceste mesaje conŞin informaŞii cu caracter publicitar pentru Operator, 

atunci Operatorul va trimite un mesaj SS7 óAddress Completeô, urmat de un mesaj SS7 

óAnswerô cŁtre reŞeaua Romtelecom, ´nainte ca mesajul vocal sŁ fie furnizat. Ċn astfel de cazuri 

Apelurile cŁtre numerele 0800 ale Operatorului sau ale unui terŞ vor fi taxate ´n funcŞie de 

durata apelului. 

Pentru implementarea, schimbarea, actualizarea sau ĸtergerea datelor relevante din 

reŞeaua Romtelecom, necesare pentru a efectua rutarea apelurilor cŁtre numerele 0800 ale 

Operatorului sau ale unui terŞ, se plŁteĸte un tarif, aĸa cum se prevede ´n SecŞiunea B.2.9. din 

ĂLista de Tarifeò. 

Ċn cazul ´n care apelurile cŁtre numerele 0800 ale Operatorului sau ale unui terŞ sunt 

originate de la telefoane publice, se aplicŁ doar tariful de originare ´n cazul originŁrii apelurilor 

de la telefoanele publice, care nu se cumuleazŁ cu nici un alt tarif de originare a apelurilor. 

Tariful de acces de la telefoanele publice este prevŁzut ´n SecŞiunea B.2.8. din ĂLista de tarifeò.  

 

6.1.1.5. Data ´nceperii 

Operatorul va transmite apelurile cŁtre numerele 0800 ale Operatorului sau ale unui 

terŞ, conform prezentei secŞiuni, ´n termen de 3 luni 65 de zile lucratoare de la data ´ncheierii 

acordului de interconectare sau a modificŁrii prevederilor acordului ´n acest sens, dupŁ caz, cu 

excepŞia cazului ´n care prin modificarea sau completarea acordului nu s-a solicitat 

interconectarea la noi puncte de acces, c©nd apelurile vor fi transmise ´n termen de o lunŁ 25 

de zile lucratoare de la data modificŁrii sau completŁrii acordului. 

 

6.1.2. Originarea apelurilor cŁtre numerele 0808 ale Operatorului sau ale unui terŞ 

 

6.1.2.1. DefiniŞii 

UrmŁtorii termeni se definesc astfel: 

 

Apel cŁtre numŁrul 0808 al Operatorului sau 

al unui terŞ 

 Un apel originat de un utilizator final de la un Punct 

Terminal al ReŞelei Romtelecom, prin formarea unui numŁr 

din blocul de numere 0808 alocat de ANCOM Operatorului 

sau unui terŞ. 

 

Originare NaŞionalŁ a unui Apel 0808  Un Apel cŁtre numŁrul 0808 al Operatorului sau al unui terŞ 

care este originat de la un Punct Terminal din ReŞeaua 

ROMTELECOM ĸi comutat de o CentralŁ LocalŁ 

ROMTELECOM ĸi douŁ Centrale de Tranzit Romtelecom, 

´nainte de a fi transferat Operatorului printr-un Punct de 

Interconectare, pentru finalizarea apelului.  

 

Originare RegionalŁ a unui Apel 0808  Un Apel cŁtre numŁrul 0808 al Operatorului sau al unui terŞ 

care este originat de la un Punct Terminal din ReŞeaua 

ROMTELECOM ĸi comutat de o CentralŁ LocalŁ 

ROMTELECOM ĸi o CentralŁ de Tranzit Romtelecom, 

´nainte de a fi transferat Operatorului printr-un Punct de 

Interconectare, pentru finalizarea apelului. 

 

Originare LocalŁ a unui Apel 0808  Un Apel cŁtre numŁrul 0808 al Operatorului sau al unui terŞ 

care este originat de la un Punct Terminal din ReŞeaua 

ROMTELECOM ĸi comutat de o CentralŁ LocalŁ 

ROMTELECOM ́ nainte de a fi transferat Operatorului 

printr-un Punct de Interconectare, pentru finalizarea 

apelului. 
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6.1.2.2. Descrierea serviciului 

Blocul de numere 0808, la care se referŁ prezenta anexŁ va fi prevŁzut ´ntr-un tabel ce 

va constitui parte integrantŁ a acordului de interconectare. 

Conform prevederilor prezentei anexe, ROMTELECOM va transporta ĸi transfera 

reŞelei specificate de Operator apelurile originate ´n reŞeaua Romtelecom, de la telefoane 

publice (´n mŁsura ´n care oferŁ accesul cŁtre propriile numere ´ncep©nd cu 0808) sau de la 

numere asignate abonaŞilor, indiferent de tipul de abonament utilizat, de orice utilizator final 

care formeazŁ un numŁr ´ncep©nd cu 0808, cu condiŞia ca Operatorului sau unui terŞ sŁ i se fi 

alocat acel numŁr 0808 de cŁtre ANCOM. ROMTELECOM va transfera ´n reŞeaua specificatŁ 

de Operator informaŞiile privind identificarea liniei apelante.  

DacŁ Operatorul solicitŁ ca apelurile sŁ fie direcŞionate cŁtre o reŞea, alta dec©t reŞeaua 

Operatorului, ROMTELECOM va solicita de la operatorul responsabil pentru reŞeaua spre care 

traficul va fi direcŞionat, o confirmare cŁ este de acord sŁ accepte traficul. 

DacŁ apelurile sunt originate de la telefoane publice, apelantul nu va fi taxat de 

ROMTELECOM pentru apelurile cŁtre numerele 0808 ale Operatorului sau ale unui terŞ. DacŁ 

apelul este originat de la alte tipuri de posturi telefonice, ROMTELECOM nu va factura 

abonatul responsabil pentru postul telefonic de la care au fost originate apelurile cŁtre 

numerele 0808 ale Operatorului sau ale unui terŞ. 

PŁrŞile vor cŁdea de acord ´n avans asupra secvenŞelor de stabilire ĸi de eliberare a 

conexiunii, pentru apelurile cŁtre numerele 0808 ale Operatorului sau ale unui terŞ, pentru a 

identifica ´n mod clar condiŞiile aplicabile apelurilor reuĸite ĸi nereuĸite cŁtre numerele 0808 

ale Operatorului sau ale unui terŞ.  

Prognoza traficului va fi realizatŁ de cŁtre Operator, ca parte a procesului normal de 

prognozŁ a traficului pentru servicii comutate.  

Operatorul va notifica Romtelecom, avertiz©ndu-l pe c©t posibil asupra oricŁror v©rfuri 

de trafic pe care le anticipeazŁ, cu minimum 48 de ore ´n avans.  

DacŁ existŁ niveluri anormal de ridicate ale traficului cŁtre numerele 0808 ale 

Operatorului sau ale unui terŞ, iar Operatorul nu poate finaliza apelurile, pŁrŞile pot recurge la 

aplicarea soluŞiilor de Network Management Control ´n reŞelele respective, fŁrŁ a restricŞiona 

sau diminua traficul cŁtre numerele 0808 ale Operatorului sau ale unui terŞ.. 

DacŁ fie Operatorul, fie ROMTELECOM suspecteazŁ desfŁĸurarea unor activitŁŞi 

frauduloase, pŁrŞile vor coopera ´ntr-un mod adecvat, pentru a investiga ĸi lua de comun acord 

mŁsurile cele mai potrivite. 

ROMTELECOM va transmite Operatorului numai numŁrul 0808 format de cŁtre 

apelant. La primirea apelului cŁtre numerele 0808 ale Operatorului sau ale unui terŞ, Operatorul 

va conecta apelul la sistemul potrivit ĸi va returna imediat cŁtre reŞeaua ROMTELECOM 

mesajul SS7 óAddress Completeô, urmat de mesajul SS7 óAnswerô. 

Pentru a evita orice dubii, dacŁ un Operator intenŞioneazŁ sŁ retrimitŁ apelurile cŁtre 

ROMTELECOM pentru terminare ´n reŞeaua Romtelecom, sau pentru tranzit prin reŞeaua 

Romtelecom, atunci este necesar sŁ se ´ncheie acorduri adecvate pentru terminare ĸi/sau tranzit 

´n conformitate cu prezenta ORI, ĸi sŁ fie ´n funcŞiune capacitŁŞi suficiente la Punctele de 

Interconectare pentru volumele anticipate de apeluri.  

Ċn cazul ´n care se utilizeazŁ legŁturi de interconectare dedicate traficului pentru 

apelurile cŁtre numerele de forma 0808, Operatorul este rŁspunzŁtor pentru costurile asociate 

acestor legŁturi de interconectare. 

 

6.1.2.3. Rutare 

Apelurile cŁtre numerele 0808 ale Operatorului sau ale unui terŞ vor fi transmise 

Operatorului de cŁtre ROMTELECOM prin cel mai apropiat Punct de Interconectare 

operaŞional cu reŞeaua specificatŁ de Operator de punctul de la care s-a iniŞiat apelul cŁtre 

numerele 0808 ale Operatorului sau ale unui terŞ.  
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6.1.2.4. Tarifare 

Tariful aplicabil apelurilor cŁtre numerele 0808 ale Operatorului sau ale unui terŞ 

depinde de rutarea apelului prin reŞeaua ROMTELECOM ĸi este prevŁzut ´n SecŞiunea B.2.6. 

din ĂLista de Tarifeò. DefiniŞiile date ´n aceastŁ secŞiune sunt utile pentru identificarea tarifului 

aplicabil.  

ROMTELECOM va iniŞia tarifarea apelurilor cŁtre numerele 0808 ale Operatorului sau 

ale unui terŞ la primirea mesajului SS7 óAnswerô. Tarifarea se va ´ncheia la primirea primului 

mesaj SS7 óReleaseô.  

DacŁ Apelurile cŁtre numerele 0808 ale Operatorului sau ale unui terŞ au ca rezultat 

urmŁtoarele tonuri care vor fi transmise apelantului:  

- Ton de Sonerie (Apel); 

- Ton de Ocupat; 

- NumŁr inexistent; sau 

- Echipament Ocupat; 

atunci nu va fi trimis mesajul SS7 óAnswerô, iar ROMTELECOM nu va percepe nici un 

tarif pentru apelurile cŁtre numerele 0808 ale Operatorului sau ale unui terŞ. 

DacŁ Operatorul doreĸte sŁ utilizeze mesaje vocale ´n locul tonurilor la care s-a fŁcut 

referire la alin.(3), iar aceste mesaje conŞin informaŞii cu caracter publicitar pentru Operator, 

atunci Operatorul va trimite imediat un mesaj SS7 óAddress Completeó, urmat de un mesaj SS7 

óAnswerô cŁtre reŞeaua Romtelecom, ´nainte ca mesajul vocal sŁ fie furnizat. Ċn astfel de cazuri 

apelurile cŁtre numerele 0808 ale Operatorului sau ale unui terŞ vor fi tarifate pentru durata 

apelului. 

Pentru implementarea, schimbarea, actualizarea sau ĸtergerea datelor relevante din 

reŞeaua Romtelecom, necesare pentru a efectua rutarea apelurilor cŁtre numerele 0808 ale 

Operatorului sau ale unui terŞ, se plŁteĸte un tarif, aĸa cum se aratŁ ´n SecŞiunea B.2.9. din 

ĂLista de Tarifeò. 

Ċn cazul ´n care apelurile cŁtre numerele 0808 ale Operatorului sau ale unui terŞ sunt 

originate de la telefoane publice, se aplicŁ doar tariful de originare ´n cazul originŁrii apelurilor 

de la telefoanele publice, care nu se cumuleazŁ cu nici un alt tarif de originare a apelurilor. 

Tariful de acces de la telefoanele publice este prevŁzut ´n SecŞiunea B.2.8. din ĂLista de tarifeò.  

 

6.1.2.5. Data ´nceperii 

Operatorul va furniza apelurile cŁtre numerele 0808 ale Operatorului sau ale unui terŞ, 

conform acestei secŞiuni, ´n termen de 3 luni 65 de zile lucrŁtoare de la data ´ncheierii 

acordului de interconectare sau a modificŁrii prevederilor acordului ´n acest sens, dupŁ caz, cu 

excepŞia cazului ´n care prin modificarea sau completarea acordului nu s-a solicitat 

interconectarea la noi puncte de acces, c©nd apelurile vor fi furnizate ´n termen de o lunŁ 25 de 

zile lucrŁtoare de la data modificŁrii sau completŁrii acordului.  

 

6.1.3 Originarea apelurilor cŁtre numerele naŞionale scurte de forma 116(xyz) pentru 

servicii armonizate cu caracter social ale Operatorului sau ale unui terŞ 

 

Serviciu armonizat cu caracter social ï un serviciu care corespunde unei descrieri 

comune, accesibil cetŁŞenilor prin intermediul 

unui numŁr cu acces gratuit pentru apelant, care 

poate fi util vizitatorilor din alte ŞŁri ĸi care 

rŁspunde unor nevoi sociale specifice, care 

contribuie ´n special la bunŁstarea ĸi siguranŞa 

cetŁŞenilor sau ale unor anumite categorii de 

cetŁŞeni ori care ajutŁ cetŁŞenii aflaŞi ´n dificultate. 

 

Tariful aplicabil apelurilor cŁtre numerele 116(xyz) ale Operatorului sau ale unui terŞ depinde 

de rutarea apelului prin reŞeaua ROMTELECOM ĸi este prevŁzut ´n SecŞiunea B.2.7. din ĂLista 

de Tarifeò 
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6.2. Originarea apelurilor prin interm ediul procedurii de selectare a transportatorului  

 

6.2.1. DefiniŞii 

UrmŁtorii termeni se definesc astfel: 

 

Apel naŞional cu selectarea transportatorului Un apel cu selectarea transportatorului transmis 

de la un punct terminal al reŞelei 

ROMTELECOM ĸi comutat de cŁtre o centralŁ 

localŁ ĸi douŁ centrale de tranzit ´nainte de  a fi 

transferat Operatorului la un Punct de 

Interconectare; 

 

Apel regional cu selectarea transportatorului Un apel cu selectarea transportatorului transmis 

de la un punct terminal al reŞelei 

ROMTELECOM ĸi comutat de o centralŁ localŁ 

ĸi o singurŁ centralŁ de tranzit a ROMTELECOM 

´nainte de a fi transferat Operatorului la un Punct 

de Interconectare; 

 

Apel local cu selectarea transportatorului Un apel cu selectarea transportatorului transmis 

de la un punct terminal al reŞelei 

ROMTELECOM ĸi comutat de cŁtre o centralŁ 

localŁ a ROMTELECOM ́ nainte de a fi transferat 

Operatorului la un Punct de Interconectare. 

 

6.2.2. Descrierea serviciului  

Ċn sensul prezentei anexe, un indicativ de selectare a transportatorului este un indicativ 

de forma 10xy(z) sau 16xy. 

Ċn conformitate cu prevederile prezentei anexe, ROMTELECOM va transporta ĸi va 

transfera reŞelei Operatorului un apel cu selectarea transportatorului originat ´n reŞeaua 

Romtelecom, de la numere asignate abonaŞilor, indiferent de tipul de abonament utilizat, de 

orice utilizator final care utilizeazŁ un indicativ de selectare a transportatorului, cu condiŞia ca: 

a) Operatorului sŁ-i fi fost alocat acel indicativ de selectare a transportatorului de cŁtre 

ANCOM; 

b) NumŁrul total de cifre format dupŁ indicativul de selectare a transportatorului sŁ nu 

fie mai mare de 10, pentru un apel naŞional, ĸi de 16, pentru un apel internaŞional; 

c) Operatorul a comandat ĸi ROMTELECOM a implementat modificarea bazelor de 

date relevante ´n toate centralele ROMTELECOM implicate. 

PŁrŞile vor cŁdea de acord ´n avans asupra secvenŞelor de stabilire ĸi de ´ncetare a 

apelurilor ´n cazul apelurilor cu selectarea transportatorului, pentru a identifica ´n mod clar 

condiŞiile aplicabile apelurilor cu selectarea transportatorului nefinalizate la destinaŞie. PŁrŞile 

vor conveni, de asemenea, momentul de la care ´ncepe tarifarea apelurilor cu selectarea 

transportatorului finalizate. 

ROMTELECOM nu are obligaŞia de a transmite apelurile cu selectarea 

transportatorului care sunt originate de la telefoane publice.  

Operatorul poate specifica ca pentru apelurile cu selectarea transportatorului stabilirea 

legŁturii sŁ se realizeze fŁrŁ ton intermediar sau cu ton intermediar. Apelurile de selectare a 

transportatorului cu ton intermediar sunt disponibile de la toate centralele. Apelurile de 

selectare a transportatorului fŁrŁ ton intermediar sunt disponibile numai de la centralele 

digitale. Apelurile cu selectarea transportatorului originate de la centralele analogice trebuie sŁ 

utilizeze metoda de formare cu ton intermediar. 

Ċn cazul apelurilor cu selectarea transportatorului stabilite fŁrŁ ton intermediar, 

ROMTELECOM va transmite reŞelei Operatorului numŁrul de destinaŞie imediat dupŁ 
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indicativul de selectare a transportatorului. ReŞeaua Operatorului va identifica cifrele iniŞiale 

ale numŁrului de destinaŞie pentru a conecta apelul la punctul terminal de destinaŞie. 

Ċn cazul apelurilor cu selectarea transportatorului cu ton intermediar, ROMTELECOM 

va transmite reŞelei Operatorului numai indicativul de selectare a transportatorului. La 

recepŞionarea indicativului, Operatorul va transmite ´napoi ´n reŞeaua ROMTELECOM un 

mesaj pentru a se iniŞia tarifarea apelului ĸi va invita apelantul sŁ transmitŁ cifrele care 

formeazŁ numŁrul de destinaŞie pentru rutarea apelului.  

DacŁ apelul de selectare a transportatorului este realizat catre numarul unic pentru de 

urgenta (112) , Operatorul va retransmite  ´napoi cŁtre ROMTELECOM apelul, fŁrŁ 

indicativul de selectare a transportatorului ́ n vederea transmiterii cŁtre Sistemul naŞional unic 

pentru apeluri de urgenŞŁ. 

Daca un apel cu selectare a transportatorului este realizat catre serviciul de informaŞii 

privind abonaŞii, ROMTELECOM va transmite apelul ´n urmŁtoarele condiŞii : 

a) Operatorul sa isi asume intreaga responsabilitate in numele Clientului pentru a 

se asigura ca solicitarile pentru  orice restituire a tarifelor aferente apelurilor 

cŁtre serviciile de informatii privind abonaŞii sunt solutionate de Operator si nu 

implica ROMTELECOM ; si  

b) Operatorul a semnat Specificatia pentru Serviciul de informare abonati; si  

c) apelul este transmis inapoi catre ROMTELECOM fara indicativul de selectare a 

transportatorului, ń conformitate cu intelegerile de stabilire a apelului intre parti 

pentru serviciile de informatii abonati . 

 

6.2.3. Tarifare 

DacŁ apelul cu selectarea transportatorului, cu sau fŁrŁ ton intermediar, are ca rezultat 

urmŁtoarele tonuri care vor fi transmise apelantului: 

- Ton de sonerie; 

- Ton de ocupat; 

- NumŁr inexistent; sau 

- ReŞea ocupatŁ, 

ROMTELECOM nu va tarifa apelul cu selectarea transportatorului. 

DacŁ Operatorul doreĸte sŁ utilizeze mesaje vocale ´n locul tonurilor la care se face 

referire la alin.(1), ´n scopul promovŁrii serviciilor sale sau care sŁ conŞinŁ informaŞii similare 

prin care se identificŁ Operatorul, atunci apelul cu selectarea transportatorului va fi tarifat 

pentru durata respectivului apel. Ċn acest caz, Operatorul va transmite un mesaj ĂAddress 

Completeò urmat de un mesaj ĂAnswerò cŁtre reŞeaua ROMTELECOM ´nainte ca mesajul 

vocal sŁ fie furnizat.  

Pentru evitarea oricŁrei neclaritŁŞi, tarifarea unui apel finalizat cu selectarea 

transportatorului va ´ncepe: 

a) ´n cazul selectŁrii transportatorului fŁrŁ ton intermediar imediat ce se rŁspunde 

apelului de la numŁrul de destinaŞie; 

b) ´n cazul selectŁrii transportatorului cu ton intermediar, imediat ce apelul este 

acceptat de cŁtre reŞeaua Operatorului. 

 

6.2.4. Data ´nceperii 

Operatorul va transmite apelurile, conform prezentei secŞiuni, ´n termen de 3 luni 65 de 

zile lucrŁtoare de la data ´ncheierii acordului de interconectare sau a modificŁrii prevederilor 

acordului ´n acest sens, dupŁ caz, cu excepŞia cazului ´n care prin modificarea sau completarea 

acordului nu s-a solicitat interconectarea la noi puncte de acces, c©nd apelurile vor fi transmise 

´n termen de o lunŁ 25 de zile lucrŁtoare de la data modificŁrii sau completŁrii acordului.  

 

6.3 Interconectare indirectŁ  

6.3.1.1 ROMTELECOM va transfera, la solicitarea Operatorului, ́n reŞeaua unui alt 

Operator, (Operator transportator), cu acordul acestuia din urmŁ, apelurile 

originate prin formarea unui CSC alocat Operatorului sau cŁtre numerotaŞia 
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Operatorului utilizatŁ pentru furnizarea serviciilor de reŞea inteligentŁ, de la 

numerele naŞionale alocate ROMTELECOM, deservite de un anumit comutator la 

care este interconectat Operatorul transportator sau de un comutator aflat ´n 

subordinea acestuia, potrivit arhitecturii reŞelei, precum ĸi, ´n cazul interconectŁrii 

Operatorului transportator la nivel naŞional la un comutator de tranzit, de la 

numerele naŞionale altele dec©t cele deservite de comutatoarele locale aflate ´n 

subordinea comutatorului de tranzit respectiv, dacŁ iniŞierea apelurilor este posibilŁ 

din punct de vedere tehnic de la numerele respective. Utilizatorul final care apeleazŁ 

nu va fi facturat de cŁtre ROMTELECOM. ROMTELECOM ´l va factura pe 

Operatorul transportator pentru serviciul de interconectare ´n vederea originŁrii 

apelurilor. Operatorul transportator va fi rŁspunzŁtor faŞŁ de ROMTELECOM 

pentru plata tarifelor pentru serviciul de interconectare ´n vederea originŁrii 

apelurilor conform condiŞiilor din Acordul de Interconectare. 

6.3.1.2 ROMTELECOM va transfera, la solicitarea Operatorului, ´n reŞeaua acestuia 

apelurile originate prin formarea unui CSC alocat unui terŞ sau cŁtre numerotaŞia 

unui terŞ utilizatŁ pentru furnizarea serviciilor de reŞea inteligentŁ, dacŁ existŁ un 

acord ´ntre Operator ĸi terŞ privind colectarea acestor apeluri de cŁtre Operator. 

Utilizatorul final care apeleazŁ nu va fi facturat de cŁtre ROMTELECOM. 

ROMTELECOM va factura pe Operator pentru serviciul de interconectare ´n 

vederea originŁrii apelurilor. Operatorul va fi rŁspunzŁtor faŞŁ de ROMTELECOM 

pentru plata tarifelor pentru serviciul de interconectare ´n vederea originŁrii 

apelurilor conform condiŞiilor stabilite ´n Acordul de Interconectare ´ncheiat ´ntre 

pŁrŞi. 

 

 



 39 

7 Serviciile Operatorului 

7.1 Apeluri telefonice ale Operatorului cŁtre reŞeaua Operatorului  

7.1.1 DefiniŞii 

7.1.1.1 Orice referire la un paragraf sau anexa ´n cuprinsul prezentei descrieri, dacŁ nu este 

altfel precizat, este o referire la un paragraf sau anexa din prezenta descriere. Termenii ĸi 

expresiile vor avea sensul din acest manual, cu exceptia celor de mai jos: 

Apel telefonic fix al Operatorului   un apel telefonic al Operatorului care se terminŁ 

´ntr-o reŞea fixŁ; 

Apel telefonic mobil al Operatorului un apel telefonic al Operatorului care se terminŁ 

pe un terminal mobil.  

Apel telefonic al Operatorului un apel transmis din  reteaua ROMTELECOM 

cŁtre  reteaua Operatorului pentru a fi terminat la 

un Punct Terminal de ReŞea. 

Apel ISDN al Operatorului   un apel telefonic al Operatorului contin©nd 

facilitati aditionale fata de cele minime necesare 

pentru a asigura o legatura de voce prin sistem, 

care include servicii de transport si servicii 

suplimentare  specificate ´n memorandumul de 

´nŞelegere al ETSI privind implementarea 

serviciului ISDN European, destinat  unui Punct 

Terminal de ReŞea. 

7.1.2 Descrierea serviciului 

7.1.2.1 Ċn conformitate cu prevederile prezentelor SpecificaŞii, Operatorul va transmite 

apelurile telefonice ale Operatorului livrate din reteaua ROMTELECOM cŁtre 

punctul corespunzŁtor terminal de reŞea din  reteaua Operatorului.  

7.1.2.2 Pentru evitarea oricŁrui dubiu, apelurile telefonice ale Operatorului care origineazŁ 

´n reteaua unui TerŞ ĸi tranziteazŁ reteaua ROMTELECOM sunt transmise ´n 

conformitate cu prezenta SpecificaŞie. 

7.1.2.3 ObligaŞia Operatorului de a transmite apelurile telefonice ISDN ale Operatorului 

depinde de sistemele respective ĸi de toate punctele de acces relevante ale ambelor 

pŁrŞi, care trebuie sŁ corespundŁ transmiterii de cŁtre Operator a apelurilor 

telefonice ISDN. 

7.1.2.4 Operatorul nu va fi obligat prin prezentele SpecificaŞii sŁ ´ĸi adapteze  reteaua pentru 

trasmiterea de cŁtre Operator a apelurilor telefonice ISDN sau sŁ furnizeze clienŞilor 

sŁi echipamentele necesare apelurilor telefonice ISDN ale Operatorului.  

7.1.3 Rutare 

7.1.3.1 Apelurile telefonice mobile ale Operatorului transmise de cŁtre ROMTELECOM 

Operatorului vor fi livrate la punctul de acces cel mai apropiat de locaŞia geograficŁ 

de unde apelul a fost iniŞiat, dacŁ pŁrŞile nu se ´nŞeleg altfel. 

7.1.3.2 Apelurile telefonice fixe transmise de cŁtre ROMTELECOM Operatorului vor fi 

livrate la punctul de acces care este cel mai apropiat de punctul terminal de reŞea al 

destinaŞiei respectivului apel, dacŁ pŁrŞile nu se ´nŞeleg altfel.  

7.1.4 Tarifare  

7.1.4.1 Ċn conformitate cu par. 7.1.4.2., tarifele plŁtite de cŁtre ROMTELECOM 

Operatorului pentru transmiterea apelurilor telefonice ale Operatorului sunt 

specificate periodic ´n Lista de Tarife. 
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7.1.4.2 Pentru un apel telefonic al Operatorului care a fost initiat ´n  reteaua unui TerŞ ĸi 

pentru care Operatorul a ´ncheiat un acord comercial direct cu acel TerŞ, 

ROMTELECOM nu va plŁti Operatorului nici un tarif.  
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8 Servicii de linii ´nchiriate segmente terminale 

8.1 Servicii ROMTELECOM de linii ´nchiriate segmente terminale: LegŁturŁ de 

acces la Operator, LegŁturŁ a reŞelei de transmisiuni, ComponentŁ de 

Agregare nx64kbps p©nŁ la 2048kbps  ĸi LegŁturŁ de acces la Utilizatorul Final 

8.1.1 DefiniŞii 

8.1.1.1 Ċn aceastŁ descriere, orice referire la un paragraf sau anexŁ dacŁ nu este specificat 

altfel, este o referire la un paragraf sau anexŁ a acestei descrieri. Termenii ĸi 

expresiile au semnificaŞiile prevŁzute ´n ORI, cu excepŞia termenilor ĸi expresiilor 

de mai jos (exemplificŁrile pentru fiecare termen sau expresie nu sunt exhaustive). 

Alte configuraŞii ĸi soluŞii tehnice alternative vor fi oferite, la cerere, ´n condiŞiile 

prezentei ORI. 

8.1.1.2 SpecificaŞiile tehnice pentru interfeŞele utilizate pentru serviciile de linii ´nchiriate-

segmente terminale sunt prezentate ´n fiĸierul ñSpecificaŞii Tehniceò publicat pe 

site-ul Romtelecom.  

8.1.1.3 ROMTELECOM nu mai furnizeazŁ linii ´nchiriate de tip CLTD. Operatorii care 

beneficiazŁ de acest serviciu pot migra cŁtre alte tipuri de servicii p©nŁ la 31 

decembrie 2010. 2009 

"Linie InchiriatŁ Segment Ter                                          

minal"  

 O combinaŞie validŁ dintre o LegŁturŁ de Acces 

la Operator, una sau nici o LegŁturŁ a ReŞelei 

de Transmisiuni, una sau nici o ComponentŁ de 

agregare nx64 Kbps p©nŁ la 2048 Kbps, ĸi o 

LegŁturŁ de Acces la Utilizatorul Final 

furniz©nd cel puŞin un canal de capacitate de 

transmiuni permanent ĸi transparent ´ntre un 

Punct de Interconectare cu reŞeaua unui 

Operator ĸi un Punct Terminal al ReŞelei la 

LocaŞia unui Utilizator Final. CombinaŞiile 

valide sunt prezentate exemplificativ ´n 

secŞiunea 3. Alte combinatii si configuratii 

tehnice vor fi oferite, la cerere, in conditiile 

ORI. 

"LegŁturŁ de Acces la Utilizatorul 

Final" (EUAL)  

 Un canal de capacitate de transmisie 

permanentŁ ĸi transparentŁ ´ntre un Nod al 

ReŞelei de Transmisiuni a ROMTELECOM ĸi o 

locaŞie a Utilizatorului Final deservitŁ de cŁtre 

acel Nod al ReŞelei de Transmisiuni a 

ROMTELECOM.  

O legŁturŁ de Acces la Utilizatorul Final de tip 

M1020/25/40 include o Unitate TerminalŁ a 

ReŞelei (NTU) la LocaŞia Utilizatorului Final ´n 

cadrul ariei deservite de un Nod al ReŞelei de 

Transmisiuni conectatŁ prin cablu metalic, 

printr-un repartitor principal (MDF), la Nodul 

ReŞelei de Transmisiuni. 

O LegŁturŁ de Acces la Utilizatorul Final de 

nx64 Kbps include o Unitate TerminalŁ de 

Date (DTU) la LocaŞia Utilizatorului Final, ´n 
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cadrul ariei deservite de un Nod al ReŞelei de 

Transmisiuni, conectatŁ prin cablu metalic: 

- printr-un MDF 

¶ la un echipament din categoria cros-

conectori (DXCs) pentru multiplexare/de-

multiplexare/canale de capacitate cros-

conectoare de 2Mb sau mai puŞin de 2 Mb, 

pentru n = 1,2,3,4,5,6,8,10,12,15, ĸi 16; sau 

¶  la un port ISDN blocat din comutatorul 

aferent Nodului ReŞelei de Transmisiuni, 

pentru n=1,2; sau  

- printr-un repartitor integrat ´ntr-un 

echipament de tip ONU, la acel echipament 

ONU care permite furnizarea serviciilor de 

linii ´nchiriate, pentru n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

10, 12, 15 ĸi 16.  

O legŁturŁ de Acces la Utilizatorul Final de tip 

2048 Kbps include un modem HDSL la LocaŞia 

Utilizatorului Final ´n cadrul ariei deservite de 

un Nod al ReŞelei de Transmisiuni conectat 

prin cablu metalic, printr-un MDF, la un 

modem HDSL care la r©ndul lui este conectat 

la un repartitor digital (DDF) de la acel Nod al 

ReŞelei de Transmisiuni. 

O legŁturŁ de Acces la Utilizatorul Final de tip 

2048 kbps poate include numai un modem 

HDSL la LocaŞia Utilizatorului Final ´n cadrul 

ariei deservite de un Nod al ReŞelei de 

Transmisiuni, conectat prin cablu metalic la un 

MDF de la acel Nod al ReŞelei de 

Transmisiuni. ROMTELECOM nu poate 

asigura management on-line pentru acest 

serviciu.  

O legŁturŁ de Acces la Utilizatorul Final de tip  

Ó 2048 kbps include un echipament terminal de 

linie/multiplexor la LocaŞia Utilizatorului Final 

´n cadrul ariei deservite de un Nod al ReŞelei de 

Transmisiuni conectat prin fibrŁ opticŁ printr-

un ODF de la acel Nod al ReŞelei de 

Transmisiuni la un echipament terminal de 

linie/multiplexor de la acel Nod al ReŞelei de 

Transmisiuni. 

Pentru a ajuta la ´nŞelegerea acestor servicii 

Anexa 3 include un set de diagrame care 

ilustreazŁ componentele individuale ale 

serviciului. Diagramele sunt numai pentru 

exemplificare; textul din secŞiunea 1 ñDefiniŞiiò 

furnizeazŁ definiŞia acestor servicii. 

"LegŁturŁ de Acces la Operator"  Un canal de capacitate de transmisie 
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(OAL)  permanentŁ ĸi transparentŁ ´ntre un Nod al 

ReŞelei de Transmisiuni din cadrul unui Punct 

de Acces al ReŞelei de Transmisiuni a 

ROMTELECOM ĸi o locaŞie identificatŁ de un 

Operator ca Punct de Interconectare deservit de 

acel Nod al ReŞelei de Transmisiuni a 

ROMTELECOM. 

O legŁturŁ de Acces la Operator de tip 

M1020/25/40 include: 

un NTU la locaŞia Operatorului din cadrul ariei 

deservite de un Nod al ReŞelei de Transmisiuni 

conectat prin cablu metalic, printr-un MDF, la 

Nodul ReŞelei de Transmisiuni; 

sau 

un cablu metalic, disponibil pentru conectarea la 

cablul metalic proprietatea Operatorului, ´ntr-un 

punct intermediar acceptat ´n cadrul ariei 

deservite de un Nod al ReŞelei de Transmisiuni 

ĸi care este conectat printr-un MDF la acel Nod 

al ReŞelei de Transmisiuni; 

sau 

acolo unde Punctul de Interconectare este ´n 

cadrul spaŞiului colocat la Punctul de Acces al 

ReŞelei de Transmisiuni, un cablu metalic 

disponibil pentru conectarea repartitorului de 

transfer al Operatorului (HDF) din interiorul 

spaŞiului colocat, prin MDF, la acel punct de 

Acces al ReŞelei de Transmisiuni. 

O LegŁturŁ de Acces la Operator de nx64 Kbps 

este disponibilŁ pentru viteze de la 64 Kbps 

p©nŁ la 1024 Kbps, inclusiv, cu valori pentru  

n = 1,2,3,4,5,6,8,10,12,15 ĸi 16.   

Serviciul include: 

un DTU la locaŞia Operatorului ´n cadrul ariei 

deservite de un Nod al ReŞelei de Transmisiuni 

conectat prin cablu metalic, printr-un MDF, la 

echipamentul din categoria cros-conectori 

(DXCs) pentru multiplexare/de-

multiplexare/canale de capacitate cros-

conectoare de 2 Mb sau mai puŞin de 2 Mb de la 

acel Nod al ReŞelei de Transmisiuni sau printr-

un port ISDN blocat din comutatorul aferent 

Nodului ReŞelei de Transmisiuni, direct sau 

printr-un echipament din categoria cros-

conectori (DXCs) pentru multiplexare/de-

multiplexare/canale de capacitate cros-

conectoare de 2 Mb sau mai puŞin de 2 Mb, la 

acest nod, ´n cazul legŁturilor de 64 ĸi 128 Kbps.  

sau 

acolo unde Punctul de Interconectare este ´n 

interiorul spaŞiului colocat ´n punctul de Acces 

al ReŞelei de Transmisiuni, un DTU ´n spaŞiul de 
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colocare conectat prin cablu metalic potrivit la 

echipamentul din categoria cros-conectori 

(DXCs) pentru multiplexare/de-

multiplexare/canale de capacitate cros-

conectoare de 2 Mb sau mai puŞin de 2 Mb din 

acel Nod al ReŞelei de Transmisiuni sau printr-

un port ISDN blocat din comutatorul aferent 

Nodului ReŞelei de Transmisiuni, la acest nod, ´n 

cazul legŁturilor de 64 ĸi 128 Kbps; 

sau 

acolo unde Punctul de Interconectare este la un 

punct intermediar, un DTU ´n SpaŞiul 

Operatorului din aria deservitŁ de un nod al 

reŞelei de transmisiuni conectat printr-un cablul 

proprietatea Operatorului la un punct acceptat ´n 

cadrul ariei deservite de un Nod al ReŞelei de 

Transmisiuni ĸi care este conectat printr-un 

MDF la echipamentul din categoria cros-

conectori (DXCs) pentru multiplexare/de-

multiplexare/canale de capacitate cros-

conectoare de 2 Mb sau mai puŞin de 2 Mb din 

acel Nod al ReŞelei de Transmisiuni sau printr-

un port ISDN blocat din comutatorul aferent 

Nodului ReŞelei de Transmisiuni, la acest nod, ´n 

cazul legŁturilor de 64 ĸi 128 Kbps. 

 

O LegŁturŁ de Acces la Operator de tip 2048 

Kbps include: 

un modem HDSL la locaŞia Operatorului ´n 

cadrul ariei deservite de un Nod al ReŞelei de 

Transmisiuni conectat prin cablu metalic, 

printr-un MDF, la un modem HDSL care este 

mai departe conectat la un repartitor digital 

(DDF) de la acel Nod al ReŞelei de 

Transmisiuni. 

sau 

un cablu metalic al ROMTELECOM, fŁcut 

disponibil pentru conectarea la cablul 

proprietatea Operatorului, la un punct 

acceptat ´n cadrul ariei deservite de un Nod al 

ReŞelei de Transmisiuni ĸi care este conectat 

printr-un MDF la un modem HDSL care este 

mai departe conectat la un DDF sau la un 

echipament din categoria cros-conectori 

(DXCs) pentru multiplexare/de-

multiplexare/canale de capacitate cros-

conectoare de 2 Mb sau mai puŞin de 2 Mb de 

la acel Nod al ReŞelei de Transmisiuni. 

Operatorul este responsabil pentru furnizarea 

modemului HDSL la locaŞia sa, precum ĸi a 

cablului p©nŁ la punctul de interconectare. 
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Pentru a asigura operarea serviciului de 

transmisiuni de capacitate 2048 Kbps ´n 

aceastŁ configuraŞie, ROMTELECOM va 

utiliza modemul HDSL ĸi cablul Operatorului 

ĸi, prin urmare, nu este rŁapunzŁtor de 

defecŞiunile apŁrute la acestea at©t timp c©t 

nu sunt sub controlul ROMTELECOM; 

sau 

acolo unde Punctul de Interconectare este ´n 

cadrul spaŞiului colocat la Punctul de Acces 

al ReŞelei de Transmisiuni, atunci un cablu 

metalic potrivit va fi utilizat pentru a conecta 

repartitorul de transfer (HDF) din interiorul 

spaŞiului colocat la DDF ïul principal sau la 

un echipament din categoria cros-conectori 

(DXCs) pentru multiplexare/de-

multiplexare/canale de capacitate cros-

conectoare de 2 Mb sau mai puŞin de 2 Mb la 

acel punct de Acces al ReŞelei de 

Transmisiuni. 

O LegŁturŁ de Acces la Operator de tip 2048 

Kbps poate include, de asemenea:  

 

un modem HDSL la locaŞia Operatorului ´n 

cadrul ariei deservite de un Nod al ReŞelei de 

Transmisiuni conectat prin cablu metalic la 

un MDF de la acel Nod al ReŞelei de 

Transmisiuni; 

 

sau  

 

un cablu metalic al Romtelecom, fŁcut 

disponibil pentru conectarea la cablul 

proprietatea Operatorului, la un punct 

acceptat ´n cadrul ariei deservite de un Nod al 

ReŞelei de Transmisiuni ĸi care este conectat 

la un MDF de la acel Nod al ReŞelei de 

Transmisiuni. ROMTELECOM va utiliza 

modemul HDSL al Operatorului ĸi, prin 

urmare, nu este rŁspunzŁtor de defecŞiunile 

apŁrute la acesta at©t timp c©t nu este sub 

controlul Romtelecom; 

 

sau 

 

acolo unde Punctul de Interconectare este ´n 

cadrul spaŞiului colocat la Punctul de Acces 

al ReŞelei de Transmisiuni, atunci un cablu 

metalic potrivit va fi utilizat pentru a conecta 

repartitorul de transfer HDF din interiorul 

spaŞiului colocat, la un MDF de la acel punct 
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de Acces al ReŞelei de Transmisiuni, ĸi la 

care Operatorul poate conecta echipamentul 

HDSL corespunzŁtor. 

 

O legŁturŁ de Acces la Operator de tip Ó2048 

Kbps include: 

 

un echipament terminal de linie/multiplexor 

la LocaŞia Operatorului ´n cadrul ariei 

deservite de un Nod al ReŞelei de 

Transmisiuni conectat prin fibrŁ opticŁ, 

printr-un ODF, la un echipament terminal de 

linie/multiplexor de la acel Nod al ReŞelei de 

Transmisiuni; 

 

sau 

 

un cablu metalic al Romtelecom, fŁcut 

disponibil pentru conectarea la fibra opticŁ 

proprietatea Operatorului, la un punct 

acceptat ´n cadrul ariei deservite de un Nod al 

ReŞelei de Transmisiuni ĸi care este conectat 

printr-un ODF la un echipament terminal de 

linie/multiplexor, care este conectat la un 

DDF de la acel Nod al ReŞelei de 

Transmisiuni. Operatorul este responsabil 

pentru furnizarea echipamentului terminal de 

linie/multiplexorului la locaŞia sa. 

ROMTELECOM va utiliza echipamentul 

Operatorului ĸi, prin urmare, nu este 

rŁspunzŁtor de defecŞiunile apŁrute la acesta 

at©t timp c©t nu este sub controlul 

Romtelecom; 

 

sau 

 

acolo unde Punctul de Interconectare este ´n 

cadrul spaŞiului colocat la Punctul de Acces 

al ReŞelei de Transmisiuni, atunci o fibrŁ 

opticŁ potrivitŁ va fi utilizatŁ pentru a conecta 

repartitorul de transfer ODF din interiorul 

spaŞiului colocat la ODF de la acel punct de 

Acces al ReŞelei de Transmisiuni ĸi la care 

Operatorul poate conecta echipamentul 

terminal de linie/multiplexorul corespunzŁtor. 

 

Pentru a ajuta la ´nŞelegerea acestor servicii 

Anexa 3 include un set de diagrame care 

ilustreazŁ componentele individuale ale 

serviciului. Diagramele sunt numai pentru 

exemplificare; textul din secŞiunea 1 ñDefiniŞiiò 

furnizeazŁ definiŞia acestor servicii. 
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"Nodul ReŞelei de Transmisiuni" 

(TNN) 

 Echipamente de transmisiuni ĸi alte 

echipamente dintr-o locaŞie a 

ROMTELECOM, care formeazŁ un element 

distinct al reŞelei ROMTELECOM. 

"ComponentŁ de Agregare nx64Kbps 

p©nŁ la 2048 Kbps" 

(AC) 

 O ComponentŁ de Agregare nx64Kbps p©nŁ la 

2048 Kbps cuprinde conectarea la 2048 Kbps de 

la un ODF dintr-un Nod al ReŞelei de 

Transmisiuni la un port specificat de 2048 Kbps 

al unui echipament din categoria cros-conectori 

(DXCs) pentru multiplexare/de-

multiplexare/canale de capacitate cros-

conectoare de 2Mb sau mai puŞin de 2Mb din 

acelaĸi Nod al ReŞelei de Transmisiuni, 

permiŞ©nd ca unul sau mai multe canale de nx64 

Kbps dintr-un echipament din categoria cros-

conectori (DXCs) pentru multiplexare/de-

multiplexare/canale de capacitate cros-

conectoare de 2Mb sau mai puŞin de 2Mb, 

fiecare p©nŁ la 1024 Kbps, sŁ fie 

agregat/agregate ´ntr-o conexiune specificatŁ de 

2048 Kbps, p©nŁ la o capacitate maximŁ de 

2048 Kbps. 

Pentru a ajuta la ´ntelegerea acestor servicii 

Anexa 3 include un set de diagrame care 

ilustreazŁ componentele individuale ale 

serviciului. Diagramele sunt numai pentru 

exemplificare; textul din secŞiunea 1 ñDefiniŞiiò 

furnizeazŁ definiŞia acestor servicii. 

" Regiune"   Una din cele opt zone geografice definite de 

ROMTELECOM ĸi ´n cuprinsul cŁreia 

opereazŁ o ReŞea de Transmisiuni RegionalŁ. 

Sunt opt regiuni, fiecare fiind consideratŁ ca o 

ZonŁ TehnicŁ de cŁtre ROMTELECOM. 

" ReŞea de Transmisiuni RegionalŁ"  Ansamblul Nodurilor ReŞelei de Transmisiuni 

ĸi legŁturile asociate ´n cuprinsul unei regiuni. 

NotŁ: Nodurile ReŞelei de Transmisiuni din 

cuprinsul unei regiuni pot sŁ nu fie structurate 

ca o singurŁ reŞea ĸi pot sŁ nu funcŞioneze ´n 

cadrul unei singure reŞele. 

"LocaŞia Utilizatorului Final"  ConstrucŞia ´n care un Utilizator Final ´ĸi 

desfŁĸoarŁ activitatea sau o parte a activitŁŞii 

sale ĸi spre sau de la care Operatorul doreĸte sŁ 

furnizeze un circuit de transmisiuni  

"Utilizator final"   Un client al Operatorului cu care Operatorul 

doreĸte sŁ realizeze o ´nŞelegere comercialŁ 

pentru furnizarea unui circuit de transmisiuni. 

"LegŁturŁ a ReŞelei de Transmisiuni"   Un canal de capacitate de transmisie 

permanentŁ ĸi transparentŁ, aflat ´n ´ntregime ´n 
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(TNL)  cuprinsul unei Regiuni a ROMTELECOM 

furniz©nd o cale de transmisiuni de date care 

conecteazŁ Noduri ale ReŞelei de Transmisiuni 

aĸa cum este exemplificat ´n secŞiunea 8.1.3.  

 

O legŁturŁ a ReŞelei de Transmisiuni tip 

M1020/25/40 include conectarea printr-un 

MDF a unui Nod al ReŞelei de Transmisiuni, la 

un alt Nod al ReŞelei de Transmisiuni din 

cadrul aceleeaĸi Regiuni printr-un alt MDF.  

Serviciul include conectarea la un OAL printr-

un MDF dintr-un Nod al ReŞelei de 

Transmisiuni, ĸi la o EUAL ´ntr-un al doilea 

Nod al ReŞelei de Transmisiuni. Serviciul 

M1020/25/40 va fi transportat ca un canal de  

64 Kbps ´n cadrul unui flux nespecificat de 

2048 kbps acolo unde este cazul. Ċn plus, ´n 

cazuri limitate, acolo unde este tehnic fezabil, 

unde cablul potrivit este disponibil, poate fi 

furnizatŁ pe distanŞe scurte ĸi numai pentru o 

perioadŁ limitatŁ, numai LegŁtura ReŞelei de 

Transmisiuni tip M1020/25/40 ´ntre anumite 

Noduri ale ReŞelei de Transmisiuni utiliz©nd 

cabluri de cupru. ROMTELECOM 

intenŞioneazŁ sŁ ´nceteze ´ntreŞinerea sau sŁ 

´nlocuiascŁ aceste cabluri ca parte a 

programului de dezvoltare a infrastructurii ĸi 

reducerii costurilor de operare. C©nd acest 

lucru va avea loc serviciul va fi ´ntrerupt. 

ROMTELECOM va anunŞa operatorul cu cel 

puŞin trei luni ´nainte de deconectarea 

serviciului. 

O LegŁturŁ a ReŞelei de Transmisiuni de nx64 

Kbps include conectarea, direct sau acolo unde 

este cazul prin intermediul Componentei de 

Agregare, de la un echipament din categoria 

cros-conectori (DXCs) pentru multiplexare/de-

multiplexare/canale de capacitate cros-

conectoare de 2Mb sau mai puŞin de 2Mb de la 

un Nod al ReŞelei de Transmisiuni la un 

echipament similar de la un alt Nod al ReŞelei de 

Transmisiuni ´n cadrul aceleiaĸi Regiuni. 

Viteze de la 64 Kbps p©nŁ la 1024 Kbps sunt 

disponibile pentru n = 1,2,3,4,5,6,8,10,12,15 ĸi 

16. Serviciul asigurŁ conectarea unui canal 

nx64 specificat prin purtŁtoare nespecificate, 

partajate din cadrul reŞelei ROMTELECOM. 

Acest serviciu este valabil numai ´ntre Nodurile 

ReŞelei de Transmisiuni unde se aflŁ 

echipament din categoria cros-conectori 

(DXCs) pentru multiplexare/de-

multiplexare/canale de capacitate cros-
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conectoare de 2 Mb sau mai puŞin de 2 Mb. 

O LegŁturŁ a ReŞelei de Transmisiuni 31x64 

Kbps grupatŁ include conectarea a maxim 31 

de canale de 64 Kbps de la echipamentul din 

categoria cros-conectori (DXCs) pentru 

multiplexare/de-multiplexare/canale de 

capacitate cros-conectoare de 2 Mb sau mai 

puŞin de 2 Mb al unui Nod al ReŞelei de 

Transmisiuni la un echipament din categoria 

cros-conectori (DXCs) pentru multiplexare/de-

multiplexare/canale de capacitate cros-

conectoare de 2 Mb sau mai puŞin de 2 Mb 

aflat la un alt Nod al ReŞelei de Transmisiuni ´n 

cadrul aceleiaĸi Zone Tehnice. Serviciul 

asigurŁ conectarea unui numŁr maxim de 31 

canale nx64 Kbps pe purtŁtoare nespecificate, 

partajate din cadrul reŞelei ROMTELECOM. 

Acest serviciu este valabil numai ´ntre Nodurile 

ReŞelei de Transmisiuni unde se aflŁ 

echipament din categoria cros-conectori 

(DXCs) pentru multiplexare/de-

multiplexare/canale de capacitate cros-

conectoare de 2 Mb sau mai puŞin de 2 Mb. 

O LegŁturŁ a ReŞelei de Transmisiuni 31x64 

Kbps grupatŁ poate include conectarea a unui 

numŁr de maxim 31 de canale de 64 Kbps de la 

echipamentul din categoria cros-conectori 

(DXCs) pentru multiplexare/de-

multiplexare/canale de capacitate cros-

conectoare de 2 Mb sau mai puŞin de 2 Mb de 

la Nodul ReŞelei de Transmisiuni care 

deserveĸte locaŞia Utilizatorului Final, la un 

DDF de la un alt Nod al ReŞelei de 

Transmisiuni ´n cadrul aceleiaĸi Zone Tehnice. 

Conexiunea va fi transportatŁ ´n cadrul ReŞelei 

de Transmisiuni a ROMTELECOM pe un 

canal de 2048 Kbps precizat ´ntre echipamentul 

din categoria cros-conectori (DXCs) pentru 

multiplexare/de-multiplexare/canale de 

capacitate cros-conectoare de 2 Mb sau mai 

puŞin de 2 Mb de la un Nod al ReŞelei de 

Transmisiuni ĸi un alt Nod al ReŞelei de 

Transmisiuni. 

O LegŁturŁ a ReŞelei de Transmisiuni de 2048 

Kbps include conectarea de la un DDF de la un 

Nod al ReŞelei de Transmisiuni la un DDF de 

la un alt Nod al ReŞelei de Transmisiuni ´n 

cadrul aceleeaĸi Regiuni.  

Conexiunea va fi transportatŁ ´n cadrul ReŞelei 

de Transmisiuni a ROMTELECOM pe un 
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canal de 2048 Kbps precizat, acolo unde este 

posibil ´n cadrul unui suport partajat de nivel 

superior. 

O legŁturŁ a ReŞelei de Transmisiuni de tip 

Ó2048 Kbps include conectarea de la un DDF 

de la un Nod al ReŞelei de Transmisiuni la un 

DDF de la un alt Nod al ReŞelei de 

Transmisiuni ´n cadrul aceleiaĸi Zone Tehnice. 

Conexiunea va fi transportatŁ ´n cadrul ReŞelei 

de Transmisiuni a ROMTELECOM pe un 

canal de Ó2048 Kbps precizat, acolo unde este 

posibil, ´n cadrul unui suport partajat de nivel 

superior. 

Pentru a ajuta la ´nŞelegerea acestor servicii 

Anexa 3 include un set de diagrame ce 

ilustreazŁ componentele individuale ale 

serviciului. Diagramele sunt numai pentru 

exemplificare; textul din secŞiunea 1 ñDefiniŞiiò 

furnizeazŁ definiŞia acestor servicii. 

"Punct de Acces al ReŞelei de 

Transmisiuni"  

 O locaŞie a ROMTELECOM ´n care este 

amplasat cel puŞin un Nod al ReŞelei de 

Transmisiuni ROMTELECOM ĸi care este 

oferit pentru interconectare la reŞeaua 

Operatorului, utiliz©nd o LegŁturŁ de Acces la 

Operator. 

"Punct de Interconectare"  Acolo unde ROMTELECOM furnizeazŁ 

echipamentul din locaŞia Operatorului, Punctul 

de Interconectare va fi punctul unde Operatorul 

se conecteazŁ la echipamentul furnizat de 

ROMTELECOM. Acolo unde conexiunea este 

fŁcutŁ ´ntr-un spatiu de colocare dintr-o 

proprietate a ROMTELECOM, Punctul de 

Interconectare va fi terminaŞia cablului furnizat 

de ROMTELECOM la ODF sau DDF sau HDF 

din spaŞiul de colocare. Acolo unde conexiunea 

este efectuatŁ ´ntr-un punct intermediar, 

Punctul de Interconectare va fi punctul la care 

cablul furnizat de ROMTELECOM se 

´nt©lneĸte cu cablul furnizat de Operator.   

"LocaŞia operatorului"  O proprietate ´n care Operatorul a stabilit o 

parte a reŞelei sale.  

 

8.1.2 Descrierea serviciului 

La solicitarea unui operator, ĸi conform cu prevederile din aceastŁ AnexŁ, ROMTELECOM 

va conecta LegŁturi de Acces la Operator, LegŁturi ale ReŞelei de Transmisiuni (unde este 

cazul), Componente de Agregare de nx64 Kbps p©nŁ la 2048 Kbps (unde este cazul) ĸi 

LegŁturi de Acces la Utilizatorul Final, fiecare la oricare din debitele de date standard 
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identificate ´n aceastŁ AnexŁ, de la locaŞia Punctului de Interconectare la locaŞia Utilizatorului 

Final aĸa cum au fost specificate de cŁtre Operator.  

ROMTELECOM va furniza urmŁtoarele servicii: 

a) o LegŁturŁ de Acces la Operator va fi utilizatŁ la conectarea punctului de 

interconectare la punctul de acces al reŞelei de transmisiuni a ROMTELECOM 

care deserveĸte locaŞia Punctului de Interconectare; 

b) o LegŁturŁ de Acces la Utilizatorul Final va fi utilizatŁ la conectarea locaŞiei 

utilizatorului final la nodul reŞelei de transmisiuni ce deserveĸte locaŞia 

Utilizatorului Final; 

c) acolo unde este aplicabilŁ, o LegŁturŁ a ReŞelei de Transmisiuni va conecta 

Punctul de Acces al Retelei de Transmisiuni a ROMTELECOM care 

deserveĸte locaŞia Punctului de Interconectare la Nodul ReŞelei de 

Transmisiuni a ROMTELECOM ce deserveĸte locaŞia Utilizatorului Final.  

d) acolo unde se aplicŁ, o ComponentŁ de agregare de nx64 kbps p©nŁ la 2048 

kbps va agrega canale individuale de nx64 kbps ´ntr-o OAL sau TNL 

specificate cu capacitatea de 2048 kbps. 

8.1.2.3 Punctul de Acces al ReŞelei de Transmisiuni care deserveĸte Punctul de 

Interconectare, Punctul de Interconectare, Nodul ReŞelei de Transmisiuni care 

deserveĸte locaŞia Utilizatorului Final ĸi locaŞia Utilizatorului Final trebuie sŁ fie 

situate ´n aceeaĸi regiune, aĸa cum au fost definite de ROMTELECOM ´n 

informaŞiile date ´n Apendice C ĸi informaŞiile puse la dispoziŞie de 

ROMTELECOM cŁtre Operatorii care au semnat un angajament privind 

confidenŞialitatea.  

8.1.2.4 OAL, TNL, AC ĸi EAUL vor fi conectate oferind o cale permanentŁ, cap-cap la un 

debit standard ales sau la alt debit specificat prin acord, ´ntre Punctul de 

Interconectare ĸi locatia Utilizatorului Final. 

8.1.2.5 Debitele de date pentru OAL, TNL ĸi EUAL digitale includ debite de 64 Kbps sau 

nx64 Kbps p©nŁ la 1024 Kbps, 2048 Kbps, 34 Mbps ĸi 155 Mbps. Circuitele 

analogice standard includ M.1020, M.1025 ĸi M.1040.  

8.1.2.6 Pot fi disponibile ĸi alte debite de date ca urmare a unor discuŞii privind cerinŞele, 

capacitatea reŞelei, culegerea ĸi analiza datelor din teren, precum ĸi a tarifelor.   

8.1.2.7 Punctul de conectare al clientului la echipamentul instalat de cŁtre ROMTELECOM 

´n locaŞia Utilizatorului Final va marca punctul terminal al reŞelei ROMTELECOM. 

8.1.2.8 Operatorul poate comanda separat o LegŁturŁ de Acces la Operator, o LegŁturŁ de 

Acces la Utilizatorul Final, Componente de Agregare de nx64Kbps p©nŁ la 

2048Kbps, o LegŁturŁ a ReŞelei de Transmisiuni pentru a constitui o Linie ĊnchiriatŁ 

Segment Terminal. 

8.1.3 ConfiguraŞii 

8.1.3.1 ConfiguraŞiile posibile pentru OAL, EUAL, TNL ĸi AC depind de tipul ĸi viteza 

elementelor. ConfiguraŞii posibile sunt prezentate mai jos, cu titlu exemplificativ: 

Å EUAL nx64 Kbps poate fi conectatŁ la o OAL nx64 Kbps, unde ónô are aceeaĸi 

valoare (B1); 

Å EUAL 64 sau 128 kbps poate fi conectatŁ la o OAL de aceeaĸi capacitate (B1
1
); 

Å EUAL nx64 Kbps poate fi conectatŁ la o TNL nx64 Kbps, unde ónô are aceeaĸi 

valoare (B5, B8, B9); 

Å EUAL 64 sau 128 kbps poate fi conectatŁ la o TNL de aceeaĸi capacitate (B5
1
); 

Å TNL nx64 Kbps poate fi conectatŁ la o OAL nx64 Kbps, unde ónô are aceeaĸi valoare 

(B5); 

Å TNL 64 sau 128 Kbps poate fi conectatŁ la o OAL 64 sau 128 Kbps (B5
1
); 
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Å una sau mai multe EUAL nx64 Kbps pot fi conectate la o TNL 31x64 Kbps grupatŁ, 

c©nd numŁrul total de canale de 64 Kbps utilizate la EUAL nu depŁĸeĸte 31 (B9 ï Operatorul 

va plŁti pentru TNL de 2 Mbps); 

Å una sau mai multe EUAL nx64 Kbps pot fi conectate la o ComponentŁ de Agregare 

de nx64 Kbps p©nŁ la 2048 Kbps, c©nd numŁrul total de canale de 64 Kbps utilizate la EUAL 

nu depŁĸeĸte 31 (B6, B7); 

Å una sau mai multe TNL nx64 Kbps pot fi conectate la o ComponentŁ de Agregare de 

nx64 Kbps p©nŁ la 2048 Kbps, c©nd numŁrul total de canale de 64 Kbps utilizate la TNL nu 

depŁĸeĸte 31 (B8 ĸi B9).ò 

 

8.1.3.2 Pentru a contribui la ´nŞelegerea acestor reguli s-a inclus un set de diagrame ce 

ilustreazŁ componentele individuale ale serviciului ĸi cofiguraŞiile posibile. Aceste 

diagrame sunt doar ilustrative, secŞiunea 8.1.3 óConfiguraŞiiô specific©nd definiŞia 

regulilor de de configurare. 

8.1.3.3 Pot fi posibile ĸi alte configuraŞii. De asemenea pot fi disponibile ĸi servicii de 

debite mai mari, inclusiv 34 Mbps ĸi 155 Mbps.   

8.1.4 Tarif e ĸi taxe 

8.1.4.1 Operatorul va plŁti ROMTELECOM tarifele ce sunt detaliate ´n Lista de Tarife a 

ROMTELECOM aplicabile pentru serviciile specifice comandate.  

8.1.4.2 ExistŁ tarife de conectare ĸi tarife lunare pentru LegŁtura de Acces la Operator, 

LegŁtura de Acces la Utilizatorul Final ĸi Componente de Agregare de nx64 Kbps 

p©nŁ la 2048 Kbps ´n funcŞie de tipul de circuit ĸi de debit. De asemenea, existŁ 

tarife lunare pentru LegŁturile ReŞelei de Transmisiuni ´n funcŞie de lungimea 

taxabila ĸi de debit. 

8.1.4.3 Lungimea taxabilŁ pentru LegŁtura ReŞelei de Transmisiuni este distanŞa ´n linie 

dreaptŁ ´ntre Punctul de Acces al ReŞelei de Transmisiuni ĸi Nodul ReŞelei de 

Transmisiuni de la celŁlalt capŁt al LegŁturii ReŞelei de Transmisiuni. 

8.1.4.4 DacŁ un Operator solicitŁ ca un serviciu furnizat anterior cŁtre acesta conform unei 

alte ´nŞelegeri, sŁ fie trasferat pentru a fi furnizat ´n condiŞiile Acordului Standard de 

Interconectare, ĸi dacŁ serviciul are un echivalent ´n Linii Inchiriate Segmentele 

Terminale ĸi nu sunt necesare lucrŁri de instalare pentru transferarea serviciului, 

atunci nu se va aplica tariful de conectare la transferarea acelui serviciu. 

8.1.4.5 Toate tarifele sunt facturate lunar in avans pentru luna curenta. 

8.1.5 Linii inchiriate furni zate pe piaŞa cu amŁnuntul 

8.1.5.1 Pe piaŞa cu amŁnuntul Romtelecom utilizeazŁ pentru propriile servicii de 

transmisiuni de date urmŁtoarele tipuri de linii ´nchiriate:   

M1020 192 kbps 960 kbps 

M1025 256 kbps 1024 kbps 

M1040 384 kbps 2048 kbps 

64 kbps 512 kbps  

128 kbps 768 kbps  
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ANEXA 1 

Forme de colocare ´n spaŞiile ROMTELECOM 

(exemple ilustrative) 

 

 

A. Colocare ́ n interiorul clŁdirii 

 
 

 

 

 
 B. Colocare ´n exteriorul clŁdirii (adiacentŁ sau ´nvecinatŁ)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¶  

       Punct de  
interconectare 

¶  

Punct de 
interconectare 

RADIO RELEU 
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SchiŞa spaŞiului pentru colocare fizicŁ 

(exemplu ilustrativ) 
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Modul 2  Modul 3 
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                                            Baterii staŞionare 

 

SursŁ 
neintreruptibilŁ 

(UPS) 

Dulapuri 

SursŁ de 
curent 

alternativ 

SursŁ de 
curent 

continuu 
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Alte utilitŁŞi 

 

Tablou 
siguranŞe 

 
Repartitor de 

transfer 

NotŁ: ConfiguraŞia spaŞiului de colocare se adapteazŁ la comenzile operatorilor 

Modul 1 



 

ANEXA 2 

 

I. Colocarea ´n locaŞiile ROMTELECOM 

LocaŞiile ROMTELECOM 

adresele locaŞiilor; 

planul spaŞiului colocat; 

intrarea ĸi accesul la spaŞiul colocat; 

reglementŁri privind accesul ´nsoŞit. 

SpaŞiul colocat 

Colocare mixta 

SpaŞiul utilizat de cŁtre mai multicolocatari: 

descrierea ĸi locarea spaŞiului; 

suprafaŞa  spaŞiului alocat (podea); 

´nŁlŞimea rack-urilor sau dulapurilor 

800 * 600 * 2200 mm 

SpaŞiul utilizat ´n exclusivitate de colocatar: 

descrierea ĸi locarea spaŞiului; 

suprafaŞa spaŞiului alocat (podea) 

´nŁlŞimea rack-urilor sau dulapurilor 

800 * 600 * 2200 mm 

Colocare separatŁ  

SpaŞiul pentru uzul exclusiv al colocatarului ´n interiorul locaŞiei ROMTELECOM: 

suprafaŞa totalŁ a spaŞiului separat; 

descrierea rack-urilor, modulelor sau cabinetelor; 

spaŞiul alocat la nivelul podelei 

´nŁlŞimea rack-urilor ĸi dulapurilor; 

securitate. 

SpaŞiul deschis pentru uzul exclusiv al colocatarului alŁturat de clŁdirea ROMTELECOM: 

descrierea containerului sau a cabinetului stradal; 

suprafaŞa totalŁ a spaŞiului colocat separat; 

descrierea rack-urilor, modulelor sau cabinetelor; 

suprafaŞa alocatŁ la nivelul podelei; 

´nŁlŞimea rack-urilor ĸi dulapurilor ; 

securitate. 

 

 

 



 

FacilitŁŞi de colocare 

FacilitŁŞile aferente vor include: 

echipamentul asigurat de cŁtre ROMTELECOM (de ex.: echipament de conectare, 

HDF, etc.); 

servicii suplimentare de telecomunicaŞii (de ex.: linie telefonicŁ -tip, facilitŁŞi, etc.), 

condiŞii de ´ntreŞinere, asistenŞa tehnica; 

alimentarea cu energie electricŁ (echipament furnizare energie electricŁ, puncte de 

conectare pentru alte aparate - de ex. echipamente de test (tip de alimentare - de ex.       

48 Vc.c., 220 VAC  sursŁ ne´ntreruptibilŁ (UPS),etc. 

caracteristici tehnice; 

probleme de mediu ambiant (´ncŁlzire, aer condiŞionat, ventilaŞie, iluminare, lucrŁri de 

´ntreŞinere (reparaŞii mediu ambient) - tip de echipament, caracteristici, etc. - descriere 

fumat ĸi aparaturŁ de detectat fum; 

´mpŁm©ntarea echipamentului electric ĸi alte aplicaŞii de siguranŞŁ; 

parcare maĸini; 

serviciul de curŁŞenie ĸi acces la alte utilitŁŞi - exemplu camera de repaus (odihnŁ); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II . 

 

 

PROCES - VERBAL  

 

De predare - primire a spaŞiului proprietatea S.C. ROMTELECOM S.A.si reglementare acces 

insotit 

 

Ċncheiat astŁzi.......................´ntre: 

 

D-l (D-na).............................................................................av©nd funcŞia de ....................... ´n 

cadrul ROMTELECOM , Centrul de Telecomunicatii .................................... care poate fi 

contactat(Ł) la .......................... (adresa, telefon, fax)......................... 

 

si 

 

D-l (D-na)........................................................... av©nd funcŞia de ........................................ ´n 

cadrul           S.C. ............ S.A., care poate fi contactat(Ł) la ..........................(adresa, 

telefon,fax)......................... 

 

 

ReprezentanŞii mai sus menŞionaŞi ai S.C. ROMTELECOM ĸi ai S.C. ............ au constatat 

faptul cŁ spaŞiul din Str. .................................. nr. .........., .................., sector/Judet ........ , care 

face obiectul  Acordului de interconectare, ´ncheiat ´ntre ROMTELECOM  ĸi  ............ nr. 

...................... corespunde caracteristicilor cuprinse ´n Anexa 2 pozitia ........ din Manualul de 

descriere a serviciilor si se afla intr-o stare tehnica: 

 

a) bunŁ 

b) satisfacatoare 

c) nesatisfacatoare. 

Natura tehnica a spatiului este : 

- a)in incaperea din cadrul cladirii ROMTELECOM, spatiul ocupat este comun cu 

echipamente comutatie sau transport ; 

- b)in containere spatiul ocupat este  comun cu echipamente comutatie sau transport ; 

- c)pe piloni in comun cu echipamente transport.  

In functie de aceste specificatii, accesul insotit va fi asigurat de Divizia Operare in Teren(Divizia 

Transport sau Comutatie. 

     -   d)alt tip........................................................................................................... 

PŁrŞile confirmŁ cŁ ´n spaŞiul consemnat ´n Anexa 2 bis-pozitia........ sunt instalate urmatoarele 

echipamente apartin©nd ............:  

 

1ééééééé.  

2éééééééé.. 

3éééééééé.  

 

Echipamentele ............ au un consum de energie lunar de  ........ Kwh. 

 

Pentru celelalte facilitŁŞi consemnate in Anexa 2 pozitia.........., SCééééva plŁti cota parte 

aferentŁ calculatŁ proportional cu suprafetele ´nchiriate ĸi consumul aferent, astfel: 



 

- paza ĸi securitate echipament asigurate de cŁtre ROMTELECOM = é... % din factura 

furnizorului 

- incalzire, aer conditionat si ventilatie = é.. % din factura furnizorului 

- consum apa = é.. % din factura furnizorului 

- salubritate = é.. % din factura furnizorului 

- intretinere ascensor = é.. % din factura furnizorului 

- serviciul de curatenie = éé. % din factura furnizorului  

- alte facilitati (daca exista): nu este cazul 

 

Persoanele de contact pentru derularea in bune conditii a Contractului, inclusiv pentru 

rezolvarea eventualelor deranjamente sunt: 

 

ROMTELECOM ï Centrul de Telecomunicatii ééééééé 
 

Nr. 

crt. 

Numele si prenumele Functia Telefon 

Fix Mobil 

1     

2     

3     

 

 

 

Nr. 

crt. 

Numele si prenumele Functia Telefon 

Fix Mobil 

1     

2     

3     

 

Persoanele autorizate pentru acces salariati ai locatarului sunt: 
 

Nr. 

crt. 

Numele si prenumele Functia Act de identitate Legitimatia de 

serviciu 

1     

2     

3     

 

Procedura de acces este urmatoarea: 

I. Acces neinsotit este accesul fara insotitor din partea ROMTELECOM, OLO 

av©nd spatiul de colocare/tehnic inchiriat cu acces separat din exterior. In 

cazul accesului neinsotit OLO poate intra neanuntat in spatiul de colocare 24 

ore din 24 ore. 

II.Acces insotit - este accesul cu insotitor ROMTELECOM, OLO av©nd instalate echipamentele 

in aceleasi spatii cu echipamentele ROMTELECOM sau ale altor  operatori.  

Accesul insotit poate fi programat sau neprogramat. At©t accesul insotit  programat, c©t si cel 

neprogramat se pot efectua at©t in timpul orelor de program normal al personalului de intretinere 

8-20 de luni-vineri si 8-16 s©mbata, c©t si in afara acestuia. 

 



 

Orice interventie ulterioara a reprezentantului Operatorului asupra echipamentului in site-urile 

ROMTELECOM care necesita acces insotit se anunta de catre Operator astfel : 

I. Pentru acces programat in timpul/in afara orelor de program : 

 

Caz 1(echipamentele Operatorului sunt instalate in spatiu comun cu echipamentele 

ROMTELECOM) :  

Operatorul va transmite cererea de acces, cu cel putin 24 ore inainte la Divizia Transport sau 

Comutatie din cadrul Diviziei Operare in Teren. Cererea astfel: 

1. Cristian Tomescu -  Director Divizia Transport         tel: 4002355      fax: 3123093     e-mail  

cristian.tomescu@romtelecom.ro 

sau 

2. Emil Solomon -     Director Divizia Comutatie        tel: 3108525      fax: 4002544   e- 

mail    emil.solomon@romtelecom.ro 

  

 Caz 2(echipamentele Operatorului nu sunt instalate in spatiu comun cu echipamentele 

ROMTELECOM :  

Operatorul va transmite cererea de acces, cu cel putin 24 ore inainte la Persoana de contact din 

cadrul UR mentionata in Apendix 5 /Anexa 2-Partea II aferenta site-ului. 

 

II. Pentru acces neprogramat (de urgenta) : 
Pentru acces neprogramat (de urgenta), Operatorul va transmite cererea de acces la telefonul.  

Dispeceratului de Securitate (aflat in centrala, Victoria, la mezanin) telefoane 313.99.11, 

400.23.24, fax 315.53.53, mail dispecerat.securitate@romtelecom.ro. Dispecerul de serviciu 

primeste cerera de acces si o comunica reprezentantilor Divziei Operare in Teren sau UR(dupa 

caz).  

Operatorul va preciza in cererea de acces(scrisa sau telefonica) : locatia exacta (UR, judet, 

Denumire Site), scopul accesului si coordonatele persoanelor autorizate sa intervina la 

echipamentele sale. 

 

PŁrŞile iau la cunoĸtinŞŁ faptul cŁ data prezentului Proces-Verbal constituie data de la care vor fi 

calculate chiria ĸi tarifele aferente  acestui spaŞiu. 

 

LOCATOR        LOCATAR  

S.C. ROMTELECOM S.A.     S.C. ............ S.A. 

. 

mailto:cristian.tomescu@romtelecom.ro
mailto:emil.solomon@romtelecom.ro
mailto:dispecerat.securitate@romtelecom.ro


 

 
ANEXA 3 ï DIAGRAME   ILUSTRATIVE  

 

 

 

Aceste diagrame sunt prezentate numai pentru a ilustra definiŞiile serviciilor de linii ´nchiriate 

segmente terminale ĸi pentru a furniza c©teve configuraŞii posibile care pot fi asamblate utiliz©nd 

regulile de configurare. 

 
Lista configuraŞiilor produselor pentru Liniile ´nchiriate-segmente terminale ĸi configuraŞiile 

tehnice pentru OAL, TNL ĸi EUAL nu sunt exhaustive. Alte configuraŞii tehnic posibile vor fi 

oferite la cerere ´n conformitate cu prevederile acestei ORI. 

Diagramele sunt prezentate numai pentru a ilustra serviciile ĸi configuraŞiile disponibile. 

Disponibilitatea configuraŞiilor specifice ´n locaŞii particulare depinde de disponibilitatea 

facilitŁŞilor necesare, a capacitŁŞii ĸi echipamentelor, precum ĸi de limitŁri tehnice cum ar fi 

caracteristicile actuale ale cablurilor. 

LegendŁ: 

 

OAL (Operator Access Link) ï LegŁturŁ de acces la Operator 

TNL (Transmission Network Link) ï LegŁturŁ a reŞelei de transmisiuni 

EUAL (End User Access Link) ï LegŁturŁ de acces la Utilizatorul final. 

ComponentŁ de agregare de la nx64 Kbps la 2048Kbps 

A/D ï Conversie Analog/Digital 

DDF ï Repartitor digital 

DTU ï Unitate terminalŁ de date din categoria cros-conectori (DXCs) pentru multiplexare/de-

multiplexare/canale de capacitate cros-conectoare de 2 Mb sau mai puŞin de 2 Mb /Alcatel 

(echipament activ) 

HDF ï Repartitor de transfer 

HDSL ï Modem HDSL  

MDF  ï Repartitor principal 

NB ï Echipament din categoria cros-conectori (DXCs) pentru multiplexare/de-

multiplexare/canale de capacitate cros-conectoare de 2 Mb sau mai puŞin de 2 Mb /Alcatel  

NTP ï Punct terminal al reŞelei  

NTU ï Unitate terminalŁ a reŞelei (pasivŁ) 

POI ï Punct de interconectare 

TNN ï Nod al reŞelei de transmisiuni 

IDF  ï Repartitor intermediar 

ODF ï Repartitor optic 

Mux/LTE  ï Multiplexor/Echipament terminal de linie 



 

Codificarea produselor  
 

Prezentul tabel aratŁ codurile de 4 digiŞi utilizate pentru descrierea sub-segmentelor disponibile pentru construirea configuraŞiilor produselor linii 

´nchiriate-segmente terminale. 

 

DIGIT 1 AL CODULUI  DIGIT 2  DIGIT 3  DIGIT 4  

Sub-segment / OpŞiune Interconectare  

(OAL/OL, OAL/IP, OAL/CA , TNL, 

EUAL)  

Tip legŁturŁ 

(A, D) 

Agregare 

(s, a) 

OpŞiunea tehnicŁ 

(1,2, ... 10) 

AplicabilŁ la: 

(depinde de configuraŞia 

produsului) 

OAL  /OL ï locaŞie Operator A - Analog s ï Nu (Single) 1 ï analog ITU OAL, TNL, EUAL  

/IP ï Punct Intermediar  D ï Digital  

a ï Agregat 

(nu se aplicŁ la EUAL) 
 

 

/CA ï Colocare   2
1 
ï ISDN blocat  EUAL , OAL 

   3 ï NB nx64 Ò 1024kbps OAL, EUAL  

TNL    4 ï NB 31X64 Kbps grupate OAL, TNL  

EUAL    5 ï Structurat nx64Ò 1024kbps 

NB (prin reŞeaua de 

transmisiuni) 

TNL  

   6 ï A/D ï reŞea de transmisiuni 

2048kbps ï A/D 

TNL  

   7 ï HDSL - reŞea de transmisiuni 

2048kbps; 

    - perechi de modemuri HDSL 

OAL, EUAL  

   8 ï 2048kbps (1/2 perechi 

modemuri HDSL) 

OAL, EUAL  

   9 ï reŞea de transmisiuni 31x64 

Kbps grupate (poate conecta un  

MUX terminal digital)  

TNL  

   10 ï reŞea de transmisiuni (Ó 

2Mbps) 

OAL, TNL  

Facilitate de agregare   port E1 pe cardul 2xE1 NB   B6, B7, B8, B9ò 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrame pentru servicii 



 

 
 1.1 LegŁturi de Acces la Operator ï SpaŞiul Operatorului 

 

   

 

Cod OAL  Descriere  CapacitŁŞi  Pot fi utilizate pentru 
urmŁtoarele configuraŞii: 

OAL/OL.A.s.1 Analog ITU n/a A1, A2, A3 
Confi guraŞia A3 include o OAL de tip M.1020/25/40, care constŁ ´ntr-un NTU ´n SpaŞiul 

Operatorului din aria deservitŁ de un Nod de Transmisiuni conectat prin fire metalice cu un MDF 

de la acel Nod de Transmisiuni.  

Figura 1 

 
 

 

 

Cod OAL  Descriere  CapacitŁŞi  Pot fi utilizate pentru urmŁtoarele 
configuraŞii: 

OAL/OL.D.s.3 NB nx64 Ò1024kbps B1; B5 
ConfiguraŞiile B1, B5 includ un OAL de capacitate nx64Kbps, care constŁ ´ntr-un 

echipament DTU situat ´n SpaŞiul Operatorului din cadrul unei regiuni deservite de un Nod de 

Transmisiuni conectat prin cablu metalic, printr -un MDF, la echipamentul din categoria cros-
conectori (DXCs) pentru multiplexare/de-multiplexare/canale de capacitate cros-
conectoare de 2 Mb sau mai puŞin de 2 Mb situat la acel Nod de Transmisiuni. Serviciile 

sunt disponibile pentru capacitŁŞi de la 64Kbps p©nŁ la 1024Kbps inclusiv, cu valori pentru n = 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 ĸi 16.   

 

Figura 2 
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Cod OAL  Descriere  CapacitŁŞi  Pot fi utilizate pentru 
urmŁtoarele 

configuraŞii: 

OAL/OL.D.s.31 ISDN 64 ĸi 128kbps B11; B51 

ConfiguraŞiile B11 ĸi B51 includ o OAL de tip 64 sau 128Kbps, care constŁ ´ntr-un DTU ´n 
SpaŞiul Operatorului din aria deservitŁ de un nod al reŞelei de transmisiuni conectat, direct sau 

printr -un echipament din categoria cros-conectori (DXCs) pentru multiplexare/de-

multiplexare/canale de capacitate cros-conectoare de 2 Mb sau mai puŞin de 2 Mb, prin MDF la 
un port ISDN blocat din comutatorul aferent Nodului ReŞelei de Transmisiuni.   

Figura 2 1  

 
 
 
 

 

Cod OAL  Descriere  CapacitŁŞi  Pot fi utilizate pentru 
urmŁtoarele 

configuraŞii: 
OAL/OL.D.a.4 

OAL/OL.D.s.4 

NB 31X64 Kbps 

grupate 

2048 kbps  

(31 time 

slots) 

B6; B8; B9 

ConfiguraŞiile B6, B8 ĸi B9 includ o OAL de 31X64 Kbps grupate , care constŁ 

´ntr-un modem HDSL situat ´n SpaŞiul Operatorului din aria deservitŁ de un Nod de 
Transmisiuni conectat prin cablu metalic, printr -un MDF, la un modem HDSL 

conectat la echipamentul din categoria cros-conectori (DXCs) pentru 

multiplexare/de-multiplexare/canale de capacitate cros-conectoare de 2 Mb sau mai 
puŞin de 2 Mb de la acel Nod de Transmisiuni. 

Figura 3 
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Cod OAL  Descriere  CapacitŁŞi  Pot fi utilizate pentru urmŁtoarele 

configuraŞii: 
OAL/OL.D.s.8  İ  perechi de 

modemuri HDSL 

2048 kbps B2 

ConfiguraŞia B2 include o OAL de 2048Kbps, care constŁ ´ntr-un modem HDSL situat ´n 
SpaŞiul Operatorului din aria deservitŁ de un Nod de Transmisiuni conectat printr-un cablu metalic 

la MDF de la acel Nod de Transmisiuni. 

Figura 4 

 

 
 

 

 

Cod OAL  Descriere  CapacitŁŞi  Pot fi utilizate pentru 

urmŁtoarele 

configuraŞii: 
 

OAL/OL.D.s.7 

 Perechi de 

modemuri HDSL 

2048 kbps B3  

HDSL ï reŞea de 

transmisiuni 
2048kbps 

2048kbps B4; B7 

ConfiguraŞiile B3, B4 ĸi B7 includ o OAL de capacitate 2048Kbps, care constŁ ´ntr-

un modem HDSL situat ´n SpaŞiul Operatorului din aria deservitŁ de un Nod de 
Transmisiuni conectat prin cablu metalic, printr -un MDF, la un modem HDSL conectat la 

un DDF de la acel Nod de Transmisiuni. 
Figura 5 
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ConfiguraŞiile depind de nevoile clientului. Diagrama reprezintŁ  un exemplu de 
configuraŞie. 

Cod OAL  Descriere  CapacitŁŞi  Pot fi utilizate pentru 
urmŁtoarele 

configuraŞii:  

OAL/OL.D.s.10 ReŞea de transmisiuni 
(Ó 2Mb) 

Ó 2048kbps C 
OAL/OL.D.a.10 

ConfiguraŞiile de tip C includ o OAL de capacitŁŞi 2048Kbps sau mai mari, care constŁ 
´ntr-un multiplexor/echipament terminal de linie situat ´n SpaŞiul Operatorului din aria deservitŁ 

de un Nod de Transmisiuni conectat prin fibrŁ opticŁ, printr-un ODF, la un 

multiplexor/echipament terminal de linie de la acel Nod de Transmisiuni.  

Figura 6 

 
 
1.2 LegŁturi de acces la Operator ï Punct Intermediar 

 

 

 

 

Cod OAL  Descriere  CapacitŁŞi  Pot fi utilizate pentru 
urmŁtoarele 

configuraŞii: 
OAL/IP.A.s.1 Analog ITU n/a A1, A2, A3 

ConfiguraŞia A3 include o OAL de tip analog ITU (M.1020/25/40), care constŁ ´ntr-un 

cablu metalic potrivit pus la dispoziŞie pentru conectarea la cablurile Operatorului la un punct 
intermediar acceptat situat ´n aria deservitŁ de un Nod de Transmisiuni, ĸi care este conectat la 

un MDF de la acel Nod de Transmisiuni. 

Figura 7 
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Cod OAL  Descriere  CapacitŁŞi  Pot fi utilizate pentru 

urmŁtoarele 

configuraŞii: 
OAL/IP.D.s.3 NB nx64 Ò1024kbps B1; B5 

ConfiguraŞiile B1, B5 includ o OAL de capacitate nx64Kbps, care constŁ ´ntr-un DTU din 
categoria cros-conectori (DXCs) pentru multiplexare/de-multiplexare/canale de capacitate cros-

conectoare de 2 Mb sau mai puŞin de 2 Mb situat ´n SpaŞiul Operatorului din aria deservitŁ de un 

Nod de Transmisiuni conectat prin cablu metalic, printr -un MDF, la echipamentul din categoria 
cros-conectori (DXCs) pentru multiplexare/de-multiplexare/canale de capacitate cros-conectoare 

de 2 Mb sau mai puŞin de 2 Mb de la acel Nod de Transmisiuni. 
Serviciile sunt disponibile pentru capacitŁŞi de la 64Kbps p©nŁ la 1024Kbps inclusiv, cu valori 

pentru n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 ĸi 16.   

Figura 8 

 

 

 

 

 

Cod OAL  Descriere  CapacitŁŞi  Pot fi utilizate pentru 
urmŁtoarele 

configuraŞii: 
OAL/IP.D.s.31 ISDN 64 ĸi 128kbps B11; B51 

ConfiguraŞiile B11 ĸi B51 includ o OAL de tip 64 sau 128Kbps, care constŁ ´ntr-un DTU ´n 
SpaŞiul Operatorului din aria deservitŁ de un nod al reŞelei de transmisiuni conectat, direct sau 

printr -un echipament din categoria cros-conectori (DXCs) pentru multiplexare/de-

multiplexare/canale de capacitate cros-conectoare de 2 Mb sau mai puŞin de 2 Mb prin MDF la un 
port ISDN blocat din comutatorul aferent Nodului ReŞelei de Transmisiuni.   

Figura 8 1  
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Cod OAL  Descriere  CapacitŁŞi  Pot fi utilizate pentru 
urmŁtoarele 

configuraŞii: 

OAL/IP.D.a.4 
OAL/IP.D.s.4 

NB 31X64 Kbps 
grupate 

2048 kbps 
(31 time slots)  

B6; B8; B9 

ConfiguraŞiile B6, B8 ĸi B9 includ o OAL de 31X64 Kbps grupate , care constŁ ´n cablu 
metalic potrivit pus la dispoziŞie pentru conectarea la cablurile Operatorului ĸi modemul HDSL 

potrivit de la un punct intermediar acceptat situat ´n aria deservitŁ de un Nod de Transmisiuni, ĸi 
care este conectat, printr-un MDF, la un modem HDSL conectat la echipamentul din categoria 

cros-conectori (DXCs) pentru multiplexare/de-multiplexare/canale de capacitate cros-conectoare 

de 2 Mb sau mai puŞin de 2 Mb de la acel Nod de Transmisiuni. 

Figura 9 

 

 

 

 

Cod OAL  Descriere  CapacitŁŞi  Pot fi utilizate pentru 
urmŁtoarele 

configuraŞii: 
OAL/IP.D.s.8  İ  pereche 

modemuri HDSL 

2048 kbps B2 

ConfiguraŞia B2 include un OAL de capacitate 2048Kbps, care constŁ ´ntr-un cablu metalic 
potrivit pus la dispoziŞie pentru conectarea la cablurile Operatorului ĸi modemul HDSL potrivit de 

la un punct intermediar acceptat situat ´n aria deservitŁ de un Nod de Transmisiuni, ĸi care este 
conectat la un MDF de la acel Nod de Transmisiuni. 

Figura 10 
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Cod OAL  Descriere  CapacitŁŞi  Pot fi utilizate pentru 

urmŁtoarele 
configuraŞii: 

 

OAL/IP.D.s.7 

 Perechi de modemuri 

HDSL 

2048 kbps B3 

HDSL ï reŞea de 

transmisiuni 2048kbps 

2048kbps B4, B7 

ConfiguraŞiile B3, B4 ĸi B7 includ o OAL de capacitate 2048Kbps, care constŁ ´ntr-un 

cablu metalic potrivit pus la dispoziŞie pentru conectarea la cablurile Operatorului ĸi modemul 
HDSL potrivit de la un punct intermediar acceptat situat ´n aria deservitŁ de un Nod de 

Transmisiuni, ĸi care este conectat, printr-un MDF, la modemul HDSL conectat la un DDF de la 

acel Nod de Transmisiuni. 

Figura 11 

. 

 

Configura Şiile depind de nevoile clientului. Diagrama reprezintŁ  un exemplu de 

configuraŞie. 
Cod OAL  Descriere  CapacitŁŞi  Pot fi utilizate pentru 

urmŁtoarele 
configuraŞii: 

OAL/IP.D.s.10 ReŞea de transmisiuni 

(Ó 2Mb) 

Ó 2048kbps C 

OAL/IP.D.a.10 
ConfiguraŞiile de tip C includ o OAL de 2048Kbps sau de capacitŁŞi mai mari, care 

constŁ ´n fibra opticŁ adecvatŁ pusŁ la dispoziŞie pentru conectarea la fibra opticŁ ĸi la 
multiplexorul/echipamentul terminal de linie ale Operatorului de la un p unct intermediar acceptat 

situat ´n aria deservitŁ de un Nod de Transmisiuni, ĸi care este conectat, printr-un ODF, la un 
multiplexor/echipament terminal de linie, care este conectat la un DDF de la acel Nod de 

Transmisiuni.  

Figura 12 
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1.3 LegŁturi de acces la Operator ï SpaŞiu de colocare 

 

 

 

 

Cod OAL  Descriere  CapacitŁŞi  Pot fi utilizate pentru 

urmŁtoarele 

configuraŞii: 
OAL/CA.A.s.1 Analog ITU n/a A1, A2, A3 

ConfiguraŞia A3 include un OAL de tip M.1020/25/40, care constŁ ´ntr-un cablu metalic 
adecvat ce va fi utilizat pentru conectarea MDF-ului corespunzŁtor la repartitorul de transfer 

situat ´n SpaŞiul Colocat de la acel Punct de Acces la reŞea. 

Figura 13 

 

 

 

Cod OAL  Descriere  CapacitŁŞi  Pot fi utilizate pentru 

urmŁtoarele configuraŞii: 
OAL/CA.D.s.3 cablu metalic nx64 Ò1024kbps B1; B5 

ConfiguraŞiile B1, B5 includ o OAL de capacitate nx64Kbps, care constŁ ´ntr-un DTU din 
categoria cros-conectori (DXCs) pentru multiplexare/de-multiplexare/canale de capacitate cros-

conectoare de 2 Mb sau mai puŞin de 2 Mb situat ´n SpaŞiul Colocat al Operatorului conectat 
printr -un cablu metalic adecvat, la echipamentul din categoria cros-conectori (DXCs) pentru 

multiplexare/de-multiplexare/canale de capacitate cros-conectoare de 2 Mb sau mai puŞin de 2 

Mb de la acel Nod de Transmisiuni. 
Serviciile sunt disponibile pentru capacitŁŞi de la 64Kbps p©nŁ la 1024Kbps inclusiv, cu valori 

pentru n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10,  12, 15 ĸi 16.   

Figura 14 
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Cod OAL  Descriere  CapacitŁŞi  Pot fi utilizate pentru 
urmŁtoarele 

configuraŞii: 
OAL/CA.D.s.31 ISDN 64 ĸi 128kbps B11; B51 

ConfiguraŞiile B11 ĸi B51 includ o OAL de tip 64 sau 128Kbps, care constŁ ´ntr-un DTU ´n 

SpaŞiul Colocat conectat prin MDF la un port ISDN blocat din comutatorul aferent Nodului ReŞelei 
de Transmisiuni.   

Figura 14
1
ò

 

 

 

 

 

Cod OAL  Descriere  Capacit ŁŞi  Pot fi utilizate pentru 
urmŁtoarele 

configuraŞii: 

OAL/CA.D.a.4 
OAL/CAD.s.4 

cablu metalic 2048 kbps 
(31 time sloturi)  

B6; B8; B9 

ConfiguraŞiile B6, B8 ĸi B9 includ o OAL de capacitate 2048Kbps sau mai mare, care 
constŁ ´ntr-un cablu metalic adecvat ce conecteazŁ repartitorul de transfer, situat ´n SpaŞiul 

Colocat, prin IDF, la echipamentul din categoria cros-conectori (DXCs) pentru multiplexare/de-
multiplexare/canale de capacitate cros-conectoare de 2 Mb sau mai puŞin de 2 Mb de la 

respectivul Nod de Transmisiuni, ĸi la care Operatorul poate conecta echipamentul terminal de 

linie adecvat. 

Figura 15 
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Cod OAL  Descriere  CapacitŁŞi  Pot fi utilizate pent ru 

urmŁtoarele configuraŞii: 
OAL/CA.D.s.8 cablu metalic 2048kbps B2 

ConfiguraŞia B2 include o OAL de capacitate 2048Kbps, care constŁ ´ntr-un cablu metalic 

adecvat ce conecteazŁ repartitorul de transfer, situat ´n SpaŞiul Colocat, cu MDF-ul aferent 
Nodului de Transmisiuni respectiv, ĸi la care Operatorul poate conecta echipamentul terminal de 

linie adecvat. 

Figura 16 
 

 

 

 

 

Cod OAL  Descriere  CapacitŁŞi  Pot fi utilizate pentru 
urmŁtoarele 

configuraŞii: 

OAL/CA.D.s.7 cablu metalic 2048kbps B3, B4, B7 
ConfiguraŞiile B3, B4 ĸi B7 includ o OAL de capacitate 2048Kbps, care constŁ ´ntr-un 

cablu metalic adecvat ce conecteazŁ repartitorul de transfer, situat ´n SpaŞiul Colocat, cu DDF-ul 
aferent acelui Nod de transmisiuni, la capetele cŁruia Operatorul poate conecta echipament 

terminal de linie adecvat. 

Figura 17 
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ConfiguraŞiile depind de nevoile clientului. Diagrama reprezintŁ  un exemplu de 
configuraŞie. 

Cod OAL  Descriere  CapacitŁŞi  Pot fi utilizate pentru 

urmŁtoarele configuraŞii: 
OAL/CA.D.s.10 ReŞea de transmisiuni 

(Ó 2Mb) 

Ó 2048kbps C 

OAL/CA.D.a.10 
ConfiguraŞiile de tip C includ o OAL de capacitate de 2048Kbps sau mai mari, care 

constŁ ´ntr-o fibrŁ opticŁ adecvatŁ ce conecteazŁ repartitorul optic de transfer situat ´n SpaŞiul 
Colocat cu ODF-ul aferent acelui Nod de Transmisiuni. 

Figura 18 

 
2. LegŁturi ale reŞelei de transmisiuni 

 

 

 

 

Cod TNL  Descriere  CapacitŁŞi Poate fi folosit pentru 

urmŁtoarele configuraŞii: 
  n/a A2 

TNL.A.s.2  Analog ITU 
ConfiguraŞia A2 include un analog ITU (M1020/25/40), care constŁ ´n una sau douŁ 
perechi metalice torsadate, care conecteazŁ douŁ sau mai multe MDF-uri de la diferite 
noduri ale reŞelei de transmisiuni. 
NotŁ: Disponibilitate limitatŁ a LegŁturii ReŞelei de Transmisiuni, ´ntruc©t firele de cupru 
dintre punctele de acces la reŞeaua de transmisiuni vor fi ´nlocuite ´n timp. 
ROMTELECOM va notifica Operatorii cu cel puŞin trei luni ´nainte de data c©nd investiŞia 
respectivŁ va fi efectuatŁ. 

Figura 19 
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Cod TNL  Descriere  CapacitŁŞi Poate fi folosit pentru 
urmŁtoarele 

configuraŞii: 

TNL.D.s.5 
 

Canale structurate nx64 Ò 
1024kbps NB (prin reŞeaua de 

transmisiuni 2048kbps) 

nx64Ò1024 kbps 
2048 kbps 

B5; B8; B9 

TNL.D.a.4 NB 31X64 Kbps grupate 2048kbps B9 

ConfiguraŞiile B5, B8 includ o TNL de nx64Kbps care constŁ ´n conexiunea dintre un 
echipament NB de la un nod al reŞelei de transmisiuni la un echipament NB de la un alt nod al 

reŞelei de transmisiuni din cadrul aceleiaĸi zone tehnice. Serviciile sunt disponibile pentru 

capacitŁŞi de la 64Kbps la 1024Kbs inclusiv, cu valori pentru  n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 ĸi 
16.  Serviciul asigurŁ conectarea unui canal specific nx64K transportat pe purtŁtoare partajate 

nespecificate ´n cadrul reŞelei de transmisiuni a Romtelecom.   
ConfiguraŞia B9 include o TNL de 31x64Kbps grupate care constŁ ´n conectarea a cel mult 

31 de canale de 64Kbps de la echipamentul NB de la  un nod al reŞelei de transmisiuni la un 

echipament NB de la un alt nod al reŞelei de transmisiuni din cadrul aceleiaĸi zone tehnice. 
Serviciul asigurŁ conectarea a cel mult 31 de canale specifice nx64K transportate pe purtŁtoare 

nespecificate ´n cadrul reŞelei de transmisiuni a Romtelecom. 

Figura 20 
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Cod TNL  Descriere  CapacitŁŞi Poate fi folosit pentr u 
urmŁtoarele configuraŞii: 

II.D.s.6  
 

A/D ï reŞea de transmisiuni 
2048kbps ï A/D 

2048kbps A3 

ConfiguraŞia A3 include o TNL de tip M.1020/25/40  care constŁ ´ntr-o conexiune de la un MDF de la 

un nod al reŞelei de transmisiuni la un MDF de la un alt nod al reŞelei de transmisiuni din cadrul aceleiaĸi 
zone tehnice. Serviciul include conexiunea la un OAL de la un nod al reŞelei de transmisiuni  ĸi la o EUAL la 

un MDF de la cel de-al doilea nod al reŞelei de transmisiuni.  

Figura 21 
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Cod TNL  Descriere  CapacitŁŞi Poate fi folosit pentru 
urmŁtoarele configuraŞii: 

II.D.s.9  

 

ReŞea de transmisiuni 2048kbps  2048kbps B4 

 
II.D.a.9  

 

ReŞea de transmisiuni 2048kbps  

(conectat la un NB E1 port) 

2048kbps B7   

ConfiguraŞia B4 include o TNL de 2048 Kbps care constŁ ´ntr-o conexiune de la un DDF de la 

un nod al reŞelei de transmisiuni prin nodul reŞelei de transmisiuni a ROMTELECOM la un DDF de la 
un alt nod al reŞelei de transmisiuni din cadrul aceleiaĸi zone tehnice. Conexiunea va fi transportatŁ 

prin reŞeaua de transmisiuni a ROMTELECOM pe un purtŁtor specific de 2048Kbps ´n cadrul unui 

purtŁtor nespecificat, partajat, de un ordin mai mare.  
ConfiguraŞia B7 include o TNL de 2048 Kbps care constŁ ´ntr-o conexiune de maxim 31 canale 

de 64Kbps de la echipamentul NB de la nodul reŞelei de transmisiuni care deserveĸte un spaŞiu al 
Utilizatorului Final prin reŞeaua de transmisiuni a ROMTELECOM la un DDF de la un alt nod al reŞelei 

de transmisiuni din cadrul aceleiaĸi zone tehnice. Conexiunea va fi transportatŁ prin reŞeaua de 

transmisiuni a ROMTELECOM pe un purtŁtor specific de 2048Kbps ´ntre echipamentul NB de la un 
nod al reŞelei de transmisiuni ĸi nodul reŞelei de transmisiuni care deserveĸte spaŞiul Operatorului. 

Figura 22 
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Nu se aplicŁ pentru II.D.s.9  

PurtŁtor 
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Cod TNL  Descriere  CapacitŁŞi Poate fi folosit pentru urmŁtoarele 
configuraŞii: 

II.D.a.10  ReŞea de transmisiuni Ó 2Mbps C 

ConfiguraŞiile C includ o TNL de 2048Kbps sau de o capacitate mai mare care constŁ ´ntr-o 
conexiune de la un DDF de la un nod al reŞelei de transmisiuni prin nodul reŞelei de transmisiuni a 

ROMTELECOM la un DDF de la un alt nod al reŞelei de transmisiuni din cadrul aceleiaĸi zone 
tehnice. Conexiunea va fi transportatŁ prin reŞeaua de transmisiuni a ROMTELECOM pe un 

purtŁtor specific de 2048Kbps sau de un ordin mai mare ´n cadrul unui purtŁtor nespecificat, 
partajat, de un ordin mai mare.  

Figura 23 

 
3. LegŁturi de acces la Utilizatorul Final  

 

 

 

 

 

Cod EUAL Descriere  CapacitŁŞi Poate fi folosit pentru urmŁtoarele 

configuraŞii: 
I.A.s.1 Analog ITU n/a  A2, A3  

ConfiguraŞia A3 include o EUAL de tip M.1020/25/40 care constŁ ´ntr-un NTU ´n SpaŞiul 
Utilizatorului din aria deservitŁ de un nod al reŞelei de transmisiuni conectat prin fire metalice la 

un  MDF de la acel nod al reŞelei de transmisiuni. 

Figura 24 
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Cod EUAL Descriere  CapacitŁŞi Poate fi folosit pentru ur mŁtoarele 

configuraŞii: 

I.D.s.21 ISDN 64 ĸi 128kbps B11; B51 

ConfiguraŞiile B11 ĸi B51 includ o EUAL de tip 64 sau 128Kbps, care constŁ ´ntr-un DTU ´n 

SpaŞiul Utilizatorului din aria deservitŁ de un nod al reŞelei de transmisiuni conectat, direct sau 
printr -un echipament din categoria cros-conectori (DXCs) pentru multiplexare/de-

multiplexare/canale de capacitate cros-conectoare de 2 Mb sau mai puŞin de 2 Mb, prin MDF la un 
port ISDN blocat din comutatorul aferent Nodului ReŞelei de Transmisiuni.   

Figura 24 1ò
 

 

 

 

 

Cod EUAL Descriere  CapacitŁŞi Poate fi folosit pentru urmŁtoarele 
configuraŞii: 

I.D.s.3 NB nx64 Ò1024kbps B1; B5; B6; B7; B8; B9 
ConfiguraŞiile B1, B5, B6, B7, B8, B9 includ o EUAL de tip nx64Kbps, care constŁ ´ntr-un DTU ´n SpaŞiul 
Utilizatorului din aria deservitŁ de un nod al reŞelei de transmisiuni conectat prin fire metalice printr -un MDF la 
Echipamentul din categoria cros-conectori (DXCs) pentru multiplexare/de-multiplexare/canale de capacitate 
cros-conectoare de 2 Mb sau mai puŞin de 2 Mb de la acel nod al reŞelei de transmisiuni. Serviciile sunt 
disponibile pentru capacitŁŞi de la 64Kbps p©nŁ la 1024Kbps inclusiv, cu valori ale n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 
12, 15 ĸi 16.   

Figura 25 
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Cod EUAL Descriere  CapacitŁŞi Poate fi folosit pentru urmŁtoarele 
configuraŞii: 

I.D.s.8 İ  Perechi modemuri 

HDSL 

2048kbps B2 

ConfiguraŞia B2 include o EUAL de 2048Kbps care constŁ ´ntr-un modem HDSL la LocaŞia 

utilizatorului din aria deservitŁ de un nod al reŞelei de transmisiuni conectat prin fire metalice la 
un MDF. 

Figura 26 
 

 

 

 

 

 

Cod EUAL Descriere  CapacitŁŞi Poate fi folosit pentru 
urmŁtoarele configuraŞii: 

I.D.s.7 Perechi modemuri HDSL  2048kbps B3, B4,  
I.D.s.7 HDSL ï reŞea de transmisiuni 

2048kbps 

2048kbps C 

ConfiguraŞiile B3, B4, C includ o EUAL de 2048Kbps care constŁ ´ntr-un modem HDSL la 
locaŞia utilizatorului final din aria deservitŁ de un nod al reŞelei de transmisiuni conectat prin fire 

metalice printr -un MDF la un modem HDSL care este ´n schimb conectat la un DDF la acel nod al 
reŞelei de transmisiuni. 

Figura 27 
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Cod EUAL Descriere  CapacitŁŞi Poate fi folosit pentru 

urmŁtoarele configuraŞii: 
I.D.s.10 ReŞea de transmisiuni (Ó 

2Mbps) 

Ó 2048kbps C 

ConfiguraŞiile C includ o EUAL de 2048Kbps sau de capacitate mai mare care constŁ 

´ntr-un multiplexor/echipament terminal de linie la locaŞia utilizatorului final  din aria deservitŁ de 

un nod al reŞelei de transmisiuni conectat prin fibrŁ opticŁ la un ODF la acel nod al reŞelei de 
transmisiuni. 

Figura 28 
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4. Port de 2048Kbps NB agreg©nd mai multe nx64Kbps 

 

 

 

 

Ċn configuraŞiile B6, B7, B8, B9, se va utiliza un port E1 din cardul 2xE1 NB.  
AceastŁ componentŁ cuprinde conexiunea la 2048Kbps de la un ODF la un nod al reŞelei de 

transmisiuni la un port specific de 2048Kbps din echipamentul din categoria cros-conectori 
(DXCs) pentru multiplexare/de-multiplexare/canale de capacitate cros-conectoare de 2 Mb sau 

mai puŞin de 2 Mb de la acelaĸi nod al reŞelei de transmisiuni, permiŞ©nd ca unul sau mai multe 

canale nx64Kbps din cadrul echipamentului din categoria cros-conectori (DXCs) pentru 
multiplexare/de-multiplexare/canale de capacitate cros-conectoare de 2 Mb sau mai puŞin de 2 

Mb, fiecare de o capacitate de p©nŁ la 1024Kbps, sŁ fie agregate ´ntr-o capacitate de 31x64 Kbps 
grupate pe un purtŁtor specific de 2048Kbps.  

Figura 29  
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Diagrame care ilustreazŁ  

exemple de configuraŞii posibile 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A2 ïCLTD sau analog ITU (M1020/25/40) ïTNL cablu metalic

Aceast Ł opŞiune va fi furnizat Ł fŁrŁ nici un echipament activ sau 

filtre.

Disponibilitate limitat Ł a LegŁturii Re Şelei de Transmisiuni, întrucât 

firele de cupru dintre punctele de acces la re Şeaua de transmisiuni 

vor fi înlocuite în timp . Romtelecom va notifica O perator ii cu cel 

puŞin 3 luni înainte de data când investi Şia respectiv Ł va fi 

efectuat Ł.

NTU - Network Termination Unit ( echipament pasiv / Cutie 
Terminal Ł)

Echipament 

Operator

POI

SpaŞiu Operator

N
T

U

Punct de acces la reŞeaua de 
transmisiuni a Romte lecom

M
D

F

Punct de acces la reŞeaua de 
transmisiuni a Romte lecom

M
D

F

Echipament 
Utilizator

NTP

SpaŞiu Utilizator

N
T

UFire de cupru

Agregare
Cod 

EUAL

Cod 

TNL 

Cod 

OAL

OpŞiune 

Interc .

singleEUAL.A.s.2/s1TNL.A.s.2/s1OAL/CA.A.s.2/s1/CA

singleEUAL.A.s.2/s1TNL.A.s.2/s1OAL/IP.A.s.2/s1/IP

singleEUAL.A.s.2/s1TNL.A.s.2/s1OAL/OL.A.s.2/s1/OL

Diagrama ilustreaz Łurm Łtoare le

regul i de configurare :
Å o EUAL CLTD poate fi conectatŁ la 

o TNL CLTD  

Å o TNL CLTD poate fi conectatŁ la 

o OAL CLTD



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


